DK 621.316.541 DEUTSCHE NORMEN -

Steckkontaktleisten

mit Messerkontakten 2,5mm X 1 mm 4
: Pal3- und Rastteile

Mai 1974
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Multipole connectors, locating and detent parts

Mafde in mm

Die Teile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Pafiteile (P)

Die PaBteile konnen bei Messerleisten (A) und Federleisten (B) nach DIN 41 618 Blatt 1 eingesetzt werden, wenn bei
beweglichen Steckverbindern, auch im Zusammenwirken mit feststehenden (Einbau-) Steckverbindern, lagerichtiges
Stecken gewihrleistet werden soll, da die Kontaktteile dieser Steckkontaktleisten symmetrisch angeordnet sind.
Anmerkung: DiesePaBiteile konnen auch bei Messerleisten (A) und Federleisten (B) nach DIN 41 622 Blatt 1
eingesetzt werden. Die Anwendung der PaBteile fiir Codierzwecke (Unterscheidung mehrerer gleichartiger Steck-
verbinder untereinander) ist nicht sinnvoll.

Stift P1 Buchse P2 /_/
250 +Z2__ g’b ——7'4 g’
S & 3 r‘g \n
+ o, QQ:\ 8 b e x © *
L b
2 -—1- 1‘%/‘ $'§ 89 Q\f__i_ - ¥ o
e €
* Sk Sl :
04 ' 1
DS, B [ M Kuge[ 3'8/772 — 6‘4*82 e — lt— D — ]
- 7. 05 750,
- a P—, —

Bezeichnung eines Stiftes P1 mit Gesamtlinge a = 19,4 mm (P12):
Stift P12 DIN 41 618

Bezeichnung einer Buchse P2 mit Gesamtlinge ¢ = 19,4 mm (P 22):
Buchse P22 DIN 41 618

Stift Buchse ato04 b
P11 P21 16,9 8
Pi2 P22 19,4 8
P13 P23 22,9 10

Lage der PaBteile an den Steckkontaktleisten
Die Lage von Stift P1 und Buchse P2 ist den Messer- und Federleisten fest zugeordnet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Erlduterungen sieche DIN 41 618 Blatt 4 (z. Z. noch Entwurf) Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 41 618 Blatt 3

Rastteile (R)

Die Rastteile konnen bei Messerleisten (A) und Federleisten (B) nach DIN 41 618 Blatt 1 eingesetzt werden, wenn bei
beweglichen Steckverbindern, auch im Zusammenwirken mit feststehenden (Einbau-) Steckverbindern, lagerichtiges
Stecken und zusitzlich ein riittelsicherer Sitz des gesteckten Paares erreicht werden soll. Die Funktion der Rastteile,
lagerichtiges Stecken zu gewdhrleisten, ist fiir diese Steckkontaktleisten besonders wichtig, da die Kontaktteile symme-
trisch angeordnet sind.

Anmerkung: Die Rastteile kGnnen auch bei Messerleisten (A) und Federleisten (B) nach DIN 41 622 Blatt 1
eingesetzt werden. Die Anwendung der Rastteile fiir Codierzwecke ist nicht sinnvoll.
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Bezeichnung eines Druckknopfes R 1 mit Gesamtldange ¢ = 17,7 mm (R12):
Druckknopf R12 DIN 41 618
Bezeichnung der Feder R 2: Feder R2 DIN 41 618
Druckknopf ax04 b
R11 15,2 8
R12 17,7 8
R13 19,7 10
R14 21,2 10
Werkstoff (Werkstoffeigenschaften) der Feder:
Federbiegegrenze o, .: mindestens 785 N/mm2
E-Modul: ~ 190000 N/mm?2
Hirte: ~ 500 HV 10
z. B. nichtrostender Stahl X12 CrNi 177
Lage der Rastteile an den Steckkontaktleisten
Die Lage von Druckknopf R1 und Feder R2 ist den Messer- und Federleisten fest zugeordnet.
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Anmerkung: Die beiden Steckkontaktleisten nach DIN 41 622 Blatt 1 (mit unsymmetrisch angeordneten Kontakt-
teilen) bisher iibliche Zuordnung der Druckknipfe zu den Messerleisten und der Federn zu den Federleisten ist weiterhin
zuliissig. Diese Anordnung kann auch bei den Steckkontaktleisten nach DIN 41 618 Blatt 1 vorgesehen werden, wenn
durch andere Mittel falsches Stecken verhindert wird. Diese Anordnung mufl jedoch zwischen den Vertragspartnern fall-

weise vereinbart werden.
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