DK 621.316.541: 620.1 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

Sonderkontakte fiir mehrpolige Steckverbinder DIN

Konzentrische Kontakte (Bauform C) A1 626
MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Prifungen Teil 2

Special contacts for multi two-part connectors; Concentric contacts (type C);
Dimensions, ratings, requirements, tests

Zusammenhang mit einer bei der International Electrotechnical Commission (IEC) in Vor-
bereitung befindlichen Norm, siehe Erlduterungen.

Diese Norm gehort zu der Reihe der nachstehend aufgefiihrten Normen iiber Sonder-
kontakte fiir mehrpolige indirekte Steckverbinder:

DIN 41626 Teil 1 Sonderkontakte fiir mehrpolige Steckverbinder; Hochstromkontakte
(Bauform H); MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen

Weitere Teile Gber Hochspannungs- und Lichtwellenleiterkontakte sind in Vorbereitung.

MaBe in mm
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Seite 2 DIN 41626 Teil 2

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir einrastbare, konzentrisch aufgebaute Sonderkontakte zum Einsetzen in Steckverbinder der Bauform M
nach DIN 41612 Teil 8.

Sie sind nicht fiir Anwendungen ohne Isolierkérper vorgesehen.

2 Normbezeichnung
Es bedeuten:

B =Buchstabe

Z =Ziffer

Anmerkung: Dieses Bezeichnungssystem dient nur der Ubersichtlichkeit und zur Erklarung der in Abschnitt 4 angegebenen
Normbezeichnungen.

Sonderkontakt DIN 41626 — B|Z|{B — Z|{B|B|Z
Bauform Anforderungsstufe
Kontakt, konzentrisch C 1 | Anforderungsstufe 1

2 | Anforderungsstufe 2

3 | Anforderungsstufe 3

Ausfihrung AnschluBtechnik des innenleiters3)
gerade, fiir Kabel 1 C | Crimpen
abgewinkelt, kurz, fiir Kabel 2 S | Loten
abgewinkelt, lang, fiir Kabel 3
AnschluBausfiihrung
abgewinkelt, fiir Leiterplatten?) 4
A | Leiterplatten
C | Kabel 96IEC50-2-1/2/3/4%)
D | Kabei 96IEC75-2~-1/2/3%)
Kontaktart2)
E | Kabel 96IEC50-1-1/2/34) =
weiblicher Kontakt F
ménnlicher Kontakt M Kontaktoberflache
1 | Gold oder Goldlegierung
2 | Silber oder Silberlegierung
3 | andere Oberflachen, z.B. Nickel, Zinn

3 Steckbedingungen fiir sichere Kontaktgabe

Bei dem gesteckten Paar muB sichergestellt sein, daB in dem festgelegten Steckbereich der vorgeschriebene Durchgangs-
widerstand eingehalten wird.

1) Nur bei weiblichen Kontakten

2) Bestimmend ist der Innenleiter _
3) AuBenleiter gecrimpt

4) Oder gleichwertiger Kabel
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DIN 41626 Teil 2 Seite 3

Der Steckbereich ist 12,8 bis 15,8 mm, siehe Bild 1. Er wird bei nach vorne zum Kontaktbereich geschobener Rastfeder
gemessen.

Einzelheiten iiber die Lage der Aufnahmeldcher zu den Bezugsebenen bei den Steckverbindern der Bauform M nach
DIN 41612 Teil 8 sind dem Beiblatt 1 zu DIN 41612 Teil 8 zu entnehmen.

sl

12,8 bis 158

et

Bild 1.

4 MaBe
Die Sonderkontakte brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

4.1 Kontakt- und Rastbereich

Mannlicher Kontakt (M) Weiblicher Kontakt (F)
- (zum Einsetzen in feste Steckverbinder) (zum Einsetzen in freie Steckverbinder)
/Bezugsebene /Bezugsebene
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Bild 2. Bild 3.

5) Die GrenzabmaBe beinhalten das erforderliche axiale Spiel der Rastfeder.
6) Gemessen bei nach vorne zum Kontaktbereich geschobener Rastfeder
7) Rund oder quadratisch, nach Wahl des Herstellers
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Seite 4 DIN 41626 Teil 2

4.2 AnschluBausfiihrung

Ausfiihrung gerade, fiir Kabel
(Sonderkontakt C1M)

5 min.a)
A

6 min.

16 max.

Bild 4.

Ausfiihrung abgewinkelt, kurz,
fiir Kabel (Sonderkontakt C2M)

9,5 max.

Ausfiihrung gerade, fur Kabel
(Sonderkontakt C1F)

5min.8)

A

— ]

6 min.

16 max.

Bild 5.

Ausfiihrung abgewinkelt, lang,
fiir Kabel (Sonderkontakt C3M)

15 max.
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Bild 6. Bild 7.
A—A Tabelle 1
nach dem Crimpen :
(vergroBert dargestellt) Kennbuchstabe f
CrimpmaBe fiir Kabel fiir AnschluBaus- 81
@ fithrung e -
M7 1 96IEC50-2-1/2/3/4 c
'\ 32
96IEC75-2-1/2/3 D
. f 96IEC50-1-1/2/3 E 2,8
Bild 8.

8) Crimpbackenbreite (Lénge der Sechskantverformung)
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