DK 621.316.542.2: 003.62 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN Mai 1981

Stufendrehschalter 177 mm Durchmesser D—I N
10er- und 12er-Teilung, Axiale Létanschlusse _633
- MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen 41
Rotary wafer switches 17 mm diameter; 10 and 12 positions axial soldering; Ersatz fiir DIN 41 633 Teil 1

dimensions, ratings, requirements and tests

Zusammenhang mit I1EC-Publikation 132, siehe Erlduterungen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir mechanisch betatigte Stufendrehschalter der Nachrichtentechnik und elektrische Geréte ahnlicher
Technik.

Friihere Ausgaben: DIN 41633 Teil 1 03.73

)

2 Mitgeltende Normen

DIN 137 Federscheiben; gewolibt oder gewellt )

DIN 7708 Teil 2 Kunststoff-Formmassetypen; Phenoplast-Formmassen

DIN 7708 Teil 3 Kunststoff-Formmassetypen; Aminoplast-Formmassen, Aminoplast/Phenoplast-Formmassen
DIN 7708 Teil 4 Kunststoff-Formmassetypen; KaltpreBmassen

DIN 40046 Teil 18 (Vornorm) Klimatische und mechanische Priifungen fiir elektrische Bauelemente und Geréte der
Nachrichtentechnik; Priifung T: Lotung

DIN 40046 Teil 19 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe U: Mechanische Widerstandsfahigkeit der
Anschliisse

DIN 40046 Teil 31 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe D, Priifung Db: Feuchte Warme, zyklisch
(12 + 12 Stunden)

DIN 40046 Teil 37 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe K: Korrosive Atmospharen, Priifung Ky:
Schwefelwasserstoff HoS

DIN 40685 Teil 1/ VDE-Bestimmung fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen
VDE 0335 Teil 1

DIN 41619 Stufendrehschalter fiir die Nachrichtentechnik; Begriffe, Anwendungsklassen, Priifungen
DIN 41639 Teil 31) Begriffe fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Schalter

DIN 41640 Teil 2 MeR- und Priifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 1a: Sichtpriifung,
Priifung 1b: MaR- und Gewichtspriifung

Weitere Teile dieser Norm siehe Tabellen 12 bis 16
DIN IEC 68 Teil 1 Grundliegende Umweltpriifverfahren; Allgemeines

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Begriffe
Nach DIN 41639 Teil 31)

1) Z.Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 13
Erlauterungen Seite 13

Uberarbeitet, Kennwerte und Prifbedingungen auf-

DIN 41633 Teil 1 geandert in DIN 41633. Inhatt
genommen.

Anderung Mai 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

AN
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DiN 4 72&3 Cwaiurggnt %@W‘g Hub
05.81 Vertr.-Nr. 1911

Full document details: DIN 41633:1981-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-41633-1981-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-41633-1981-05

Seite 2 DIN 41633

4 Male, Bezeichnung

Die Stufendrehschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.

4.1 MaRe und Einbauloch in Montageplatte

Form A Einbauloch
mit Drehsicherungsnase in Montageplatte
Lotése passend fir 2 Dréhte 203
vop $06max ,  Federscheibe DIN137-A7 [
2502 / Mutter M7xQ75
Schiisselweite 10mm * [
L ! { .
] T 2 g@
= - - N o T
| e f L
<
Lage der ~36 <P +
Drehsicherungsnase e —={§205 .01
2urn Schiitz 9
18max—s-t=——Q——=
Bild 1. \
Form B

mit zweiseitig abgeflachter Gewindebuchse

Einbauloch

Lage der abgeflachten in Montageplatte

Gewindebuchse
zum Schiitz 2

~J .
= L
Ubrige MaRe und Angaben wie Form A —=50"
Bild 2.
4.2 Wellenenden
Tabelle 1. -
a+0,5 atil
Form Bild 10 | 16 | 25 40

Kurzzeichen

A _ 1
" 2a | a0 | an

B
mit Schlitz

$ :
=T 18 2B 3B 4B

|

1) Diese Ausfiihrung ist vorzuziehen

2) Schlitz mit Kontakt 1 fluchtend
Zul. Abweichung zwischen KontaktanschluB 1 und Drehsicherungsnase bzw. abgeflachte Gewindebuchse + 15° -
Zul. Abweichung zwischen Drehsicherungsnase bzw. abgeflachte Gewindebuchse und Schlitz + 5°
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DIN 41633 Seite 3

4.3 Schaltebene

4.3.1 Polzahl

4.3.1.1 12er-Teilung

Darstellung auf die L6tanschliisse der Schaltebene gesehen.

1polig 2polig 3polig
ein geschlossener zwei elektrisch getrennte drei elektrisch getrennte
Mittelring Mittelsegmente Mittelsegmente
2l 2 e 2 e
3, "t 3, oo 3, "o tom
. . ° A . ﬁ'
4 o o 0 4 » « 10 4 o - 10
3 3 . L2} . ‘//&-’ \\i
5 L] . 9 5 . u . 9 5 L] . . 9
6 7 8 6 7 8 6 7 8
Bild 3 Bild 4 Bild 5
~ 4polig 6polig
vier elektrisch getrennte sechs elektrisch getrennte Tabelle 2
Mittelsegmente Mittelsegmente abelle 2.
2 7ﬂ © P 1 1 Kennzahl Polzahl Teilung
KR S 3 _cu o 1 1 Pol
Ar . !'\\ ﬁ ,/4 o
4 <=4z A;, 0 4 o 1 £¥ e 10 2 2 Pole
o o~ C#ﬂ% 3 3 Pole 12er-Teilung
oo 9 5, i 9 4 4 Pole
) 7 8 6 7 8 6 6 Pole
Bild 6. Bild 7.

4.3.1.2 10er-Teilung
Darstellung auf die Lotanschliisse der Schaltebene gesehen.

1polig 2polig
ein geschlossener zwei elektrisch getrennte
Mittelring Mittelsegmente
) !
2. ’ .’0 2. " .70 Tabelle 3.
3. @ .9 3. < A > 3 Kennzahl| Polzahl Teilung
4 [ * 8 4 e B d 8
R . . 3 . ; ;io: 10er-Teilung
5 . 7 5 7 ole
6
Bild 8 Bild 9
4.3.2 Schaltart
Tabelle 4.
Kennbuchstabe Schaltart
) unterbrechendes Schalten
B K nicht unterbrechendes Schalten
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Seite 4 DIN 41633

4.4 Drehbereich und Anschlige _

Tabelle 5.
Drehbereich .
Kennzahl Anzahl der Schaltstellungen Polzahl Teilungszahl
Die Kennzahl setzt sich aus der ersten 1bis12%) 1
und letzten Schaltstellung (Kontakt-Nr) 1 bis 6 2
zusammen (siehe Beispiele). 1bis 4 3 12
1 bis 3 4
1 bis 2 6
1 bis 10 %) 1 10
1bis b 2
*) Nur diese Ausfiihrungen sind ohne Anschlage mdglich.
Beispiele fiir die Kennzah: Tabelle 6.
Schalter 1polig mit einem Drehbereich von 1 bis 12 j
Kennzahi: 1-12 Kennbuchstabe Anschlage
Schalter 2polig mit einem Drehbereich von 1 bis 6 .
Kennzahl: 1-6 A ohne Anschl?ge, durchdrehbar
Schalter 6polig mit einem Drehbereich von 1 bis 2 B feste Anschlage .
Kennzahl: 1-2 C einstellbare Anschlage
4.5 Isolationseigenschaften 4.6 Kontaktwerkstoff
Tabelle 7. Tabelle 8.
Kennzahl Isolierwerkstoff Kennbuchstabe Werkstoff
1 Formstoff nach DIN 7708 Ag Silber oder Silberlegierung1)
Teil 2 bis Teil 4 Au Gold oder Goldlegierung1)
2 Keramischer Isolierstoff nach 1) Legierung nach Wahl des Herstellers
DIN 40685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1

Anmerkung: Kontaktwerkstoff Ag ist dann besonders geeignet, wenn beim Betrieb des Schalters keine langeren
Pausen auftreten, wihrend der sich Fremdschichten bilden kénnen. -

Kontaktwerkstoff Au eignet sich auch fiir den Betrieb mit lingeren Pausen und in Atmosphéren, bei denen auf Kontakt-
werkstoffen aus Ag Fremdschichten gebildet werden.

4.7 Klimatische Priifklassen
Klimatische Priifklassen nach DIN |EC 68 Teil 1

Tabelle 9.
.. Grenztemperatur Feuchte Warme
Kennbuchstabe Priifklasse (Temperaturbereich) konstant
A 25/070/10 —25 bis +70°C 10 Tage
B 40/085/21 — 40 bis + 85°C 21 Tage

4.8 Kennzeichnung
Auf dem Schalter sind folgende Angaben gut lesbar und dauerhaft aufzubringen:
Schaltart durch: U fiir unterbrechendes Schalten (Offnen vor SchlieRen)

K fiir nicht unterbrechendes Schalten (SchlieRen vor Offnen)
Anschliisse durch: 123...
Firmenkennzeichnung durch: Firmensymbol
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