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Seite 2 DIN 41 636 Teil 1

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt als Rahmennorm fiir Schnappschalter
der Nachrichtentechnik. In den Bauartnormen sind die
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Prifklassen sowie die mdglichen Beanspruchungen fiir £ Endsteliung
die Typ- und Annahmepriifungen anzugeben. = y
A o Schaltpunkt
2 Mitgeltende Normen und Unterlagen N
2% L
DIN 40 045 Richtlinien fiir die Bildung von 3:’3% g N
klimatischen Priifklassen fiir elek- 3¢5 5%
trische Bauelemente der Nachrich- R 23 E” &
tentechnik £8&8 8 -
DIN 40 046 Teil 1 Umweltprifungen fir die Elektro- 52 S 3 / Ruckschallpunkt
technik; Begriffe, Einteilung und 3 2 9%
Reihenfolge der Priifungen & l "[ ) Ruhestellung
DIN 40 046 Teil 2 Umweltprifungen fiir die Elektro- i N -
technik; klimatische Bedingungen c Differenz- 3
< |
DIN 41 639 Teil 3%) Begriffe fiir elektrisch-mechanische ° wes
Bauelemente; Schalter 2 le— - -- Vorlaufweg —-*Nochlaufwegﬂ
DIN 41640 Teil 4 MeR- und Priifverfahren fiir elek- Leerlaufweg -wt= - - Riicktautweg ’1

trisch-mechanische  Bauelemente;
Priifung 2a: Durchgangswiderstand,
Millivoltmethode

MeR- und Priifverfahren fiir elek-
trisch-mechanische  Bauelemente;
Priifung 2b: Durchgangswiderstand,
mit vorgeschriebenem Strom

MeRB- und Priifverfahren fiir elek-
trisch-mechanische  Bauelemente;
Priifung 2¢: Schwankung des Durch-

DIN 41 640 Teil 5

DiN 41 640 Teil 6

gangswiderstandes g ‘-E‘,
VDE 0660 Teil 1 Bestimmung fiir Niederspannungs- PO
schaltgerate Teil 1 Bestimmungen 2 g Schaltpunkt
wn

fiir Schalter mit Nennspannungen

bis 1000 V Wechselspannung und

bis 3000 V Gleichspannung, fiir

Steuerschalter und Schiitze bis

10 000 V Wechseispannung
AuBerdem gelten alle im Priifprogramm nach Abschnitt
7.2 aufgefiihrten Prifnormen mit.

3 Begriffe

Die Begriffe , Trenner’’, , Tastschalter”, , Rastschalter’
usw. werden in dieser Norm im Sinne von VDE 0660
Teil 1 angewendet.

Die Begriffe Messung, Priifung, Vorbehandlung, Anfangs-
messung, Beanspruchung, Endmessung, Nachbehandlung
und Beurteilung werden in dieser Norm im Sinne von
DIN 40 046 Teil 1 verwendet.

Die Definitionen der typischen Schnappschalter-Begriffe
sind DIN 41 639 Teil 3*) zu entnehmen.

3.1 Stellungen und Wege des Betitigers oder Zusatz-
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Stellung des Betdtigers oder des Zusatzbetatigers
Bild 2. Kraft-Weg-Diagramm eines Tastschalters 1)

Ruhestellung
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Ruckstellpunkt

kraft

Endstellung

Rickstell-
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Auf den Betdtiger oder den Zusatzbetdtiger wirkende Krdfte
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Stellung des Betdtigers oder des Zusatzbetdtigers
Bild 3. Kraft-Weg-Diagramm eines Rastschalters

4 Aufschriften

Sofern es der Platz zulaBt, sind auf jedem Schalter fol-
gende Angaben klar und dauerhaft zu vermerken:

a) DIN-Bezeichnung

b) Ursprungsvermerk (Name des Herstellers oder Waren-
zeichen)

betatigers o o o c) Nennstrom, Nennspannung und Stromart
o o . . .
53 2 $ ¢ $ ¢ d) AnschluRbezeichnungen der Kontakte, wie in der
3 N~ N - - 3 g X
S 3 § 3 g E Bauartnorm angegeben ist
= S £ 3 g 9 . . ..
Betitiger oder § 2 S, 3.‘ 8‘ 5 Klimatische Priifklassen
Zusatzbetitiger ‘\ —} . . . . ..
Vorzugsweise sind folgende klimatische Priifklassen an-
Fiihrung B zuwenden:
*) Z. Z. noch Entwurf
Ruhestellung  Schaltpunkt  Endstellung  Ruckschattpunkt 1) Der Steigungswinkel der Kennlinie kann positiv, null

bzw. Riickstellpunkt

oder negativ sein; er kann sich auch in dﬁn Verlauf

sndern. ocuments
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Bild 1. Wege des Betétigers oder Zusatzbetatigers
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