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Sensitive switches for communication technology; dimensions, ratings, requirements, tests; type A

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Typpriifung von Schnappschaltern in Tastschalterausfiihrung der Bauform A. Die Bedingungen
fir die Annahmepriifung sind zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

2 Mitgeltende Normen

Weichlote mit FluBmittelseelen auf Harzbasis; Zusammensetzung, Technische Lieferbedingungen,
Priifung

Richtlinien fir die Bildung von klimatischen Prifklassen fir elektrische Bauelemente der Nach-
richtentechnik

Umweltpriufungen fir die Elektrotechnik; Prifgruppe C: Feuchte Warme konstant

(z. Z. noch Entwurf) Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe F: Schwingen, Priifung Fc:
Schwingen, sinusférmig

Umweltprifungen fiir die Elektrotechnik; Prifgruppe N: Temperaturwechsel

(Vornorm) Klimatische und mechanische Priifungen fiir elektrische Bauelemente und Gerate der
Nachrichtentechnik; Priifung T: Lotung

Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe U: Mechanische Widerstandsfahigkeit der
Anschlusse

Schnappschalter fiir die Nachrichtentechnik; Begriffe, klimatische Priifklassen, Prif- und MeBver-
fahren

MeB- und Priifverfahren fir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 1a: Sichtpriifung, Pri-
fung 1b: MaB- und Gewichtspriifung

MeB- und Priifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 2a: Durchgangswider-
stand, Millivoltmethode

MeB- und Prifverfahren fur elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 2b: Durchgangswider-
stand, mit vorgeschriebenem Strom

MeB- und Prifverfahren fir elektrisch-mechanische Bauelemente; Prifung 2c: Schwankung des
Durchgangswiderstandes

MeB- und Prufverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priiffung 3a: Priifung des Isolations-
widerstandes

MeB- und Priifverfahren fir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priiffung 4a: Prufung der Span-
nungsfestigkeit

MeB- und Prifverfahren fir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 5a: Temperaturerho-
hung

(z. Z.noch Entwurf) MeB-und Prifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 11a:
Klimafolge

(Entwurf Februar 1976) Flachstecker am Gerat fur Steckhilsen

Fortsetzung Seite 2 bis 9
Erlduterungen Seite 9
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3 MaBe, Bezeichnung
Die Schnappschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Zulassiger Nachlaufweg 0,5 mm, bezogen auf den wirklichen Schaltpunkt
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Die schraffierten Flachen kennzeichnen nur den Raum, in dem die AnschluBfahnen angeordnet sein miissen, Schrauben,
Flachsteckhulsen usw. sind nicht mit einbegriffen.

' 2
Schaltprinzip 7 —0"’;0_ AnschluBbezeichnungen sind in unmittelbarer Ndhe der Anschiiisse anzubringen.

Bezeichnung:

Schnappschalter DIN 41 636—_? S 3

Bauform
AnschluBform siehe Tabelle 1
Ausfiihrung siehe Abschnitt 4 Kennwerte

Tabelle 1.
Kennbuchstabe AnschluBform
L LotanschluB, Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
F Flachstecker DIN 46244 — A 6,3 X 0,8
S Schraubanschlu8 M 3,5
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4 Kennwerte

- fuh
Ab_ Kennwert Ausfihrung
schnitt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | &
41 Priifklasse nach DIN 40045 25/085/56
4.2 Richtung der Betatigungskraft senkrecht + 5°
4.3 Vorlaufweg max. 2,3mm
4.4 Differenzweg max. 0,4 mm
4.5 Schaltpunkt siehe Abschnitt 3
zuldssig 0,5 mm, mindestens 0,2 mm,
4.6 Nachlaufweg bezogen auf den wirklichen Schaltpunkt
4.7 Schalt-Betédtigungskraft, max. 1 N 1 N 1,6N 24N 3,5N 4 N
4.8 Riickschaltkraft, min. 0,1N 01N 02N 0.5N 0,5N 0,5N
49 Schaltvermdgen
Ohmsche Last:
bei Wechselspannung 250V - 2A 4A 6A 10A 16A
bei Gleichspannung 24V 0,1A 2A 4A 6A 10A 16A
Induktive Last:
bei Wechselspannung 250V cos ¢ = 0,7 - 1A 2A 3A 5A 6A
bei Gleichspannung 24V =2 bis 3ms - 1A 2A 3A 5A 6A
Lampenlast (Gliihlampen):
bei Wechselspannung 250V - - - 240W | 320W | 500W
bei Gleichspannung 24V - 15W 25W 410W 60W | 100W
4.10 Umschaltzeit max. 2ms
411 Prelizeit max. 5ms
412 Mechanische Belastbarkeit des Betétigers 10N
4.13 Kriech- und Luftstrecken zwischen unter Spannung >04
stehenden Metallteilen und Befestigungsmittein Tnm =Z3mm
(auBer Kontaktbereich)
4.14 Durchgangswiderstand = 50mQ
415 Isolationswiderstand = 1000 MQ
4.16 Dauerstrom (Nennstrom) (bei + 20°C) 1A 1A 4A 6A 10A 16A
AnschluBdraht Querschnitt mm? 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 2
417 Nennspannung Gleich- Wechselspannung Wechselspannung
span-
nung
24V 250V 380V
4.18 Kleinste schaltbare Spannung, Gleichspannung 20mV 6V 24V
4.19 Spannungsfestigkeit Wechselspannung:
zwischen unter Spannung stehenden Metallteilen 500V 750V 1150V
zwischen unter Spannung stehenden Metallteilen 500V 2000V 2500V
und Befestigungsmitteln
4.20 Lebensdauer, mechanisch =1 x 10° Betatigungen
4.21 Lebensdauer, elektrisch 1% 100 x 80 x 50 x 30 x 10 x
(Belastung nach Abschnitt 4.9) 106 108 10° 108 103 10°
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