DK 621.316.542:621.39:620.1 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Schnappschalter fiir die Nachrichtentechnik DIN

MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen
Bauform D 41Te§ \?6

Sensitive switches for information technology; dimensions, ratings, requirements, tests; type D

Zusammenhang mit dervon der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm
|EC 163-1, 3. Ausgabe 1984, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Typpriufung von Schnappschaltern in Tastschalterausfiihrung der
Bauform D. Die Bedingungen fir die Annahmeprifung sind zwischen Hersteller und Anwen-
der zu vereinbaren.

2 Begriffe
Begriffe nach DIN IEC 50 Teil 581

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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3 MaBe, Bezeichnung

Die Schnappschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Die schraffierten Flichen kennzeichnen nur den Raum, in dem die AnschluBfahnen angeordnet sein miissen. Schrauben,
Flachsteckhiilsen usw. sind nicht mit einbegriffen.

AnschiuBform L und F
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AnschluBbezeichnungen sind in unmittelbarer Nahe der Anschiiisse anzubringen.

Bezeichnung:

Bauform

Schnappschalter DIN 41636 —

AnschluBform nach Tabelle 1
Ausfiihrung nach Abschnitt 4

DF
!

Tabelle 1.
Kennbuchstabe AnschluBform
L LotanschluB, Leiterquerschnitt max. 1 mm?2
F FlachsteckanschiuB fiir Flachstecker DIN 46244 — A2,8 — 0,5
P LotanschluB fur gedruckte Schaltungen, Lochdurchmesser 1,6 mm

*) MaBe entsprechen dem Vielfachen vom RastermaB 2,5 mm
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4 Kennwerte

Tabelle 2.
Ausfihrung
Kurz-
zeichen Benennung ; )
K 1 Priifklasse nach DIN IEC 68 Teil 1 55/085/56
K 2 Richtung der Betatigungskraft senkrecht + 5°
K 3 Vorlaufweg max. 0,45 mm
K 4 Differenzweg max. 0,06 mm
K & Schaitpunkt siehe Bild 1
K 6 Nachlaufweg mindestens 0,08 mm, bezogen auf die untere
Grenzabweichung des Schaltpunkts
K 7 Schalt-Betatigungskraft max. 1N max. 2N
K 8 Riickschaltkraft min. 0,2N min. 0,4N
K 9 Schaltleistung
Ohmsche Last:
- bei Wechselspannung 250V - 1A
bei Gleichspannung 12V 0,1A —
bei Gleichspannung 24V 0,05A 1A
Induktive Last:
bei Wechselspannung 250V
cos ¢ =07 - 04A
bei Gleichspannung 24V
7=2bis 3ms - 04A

K10 Umschlagzeit in Vorbereitung

K11 Prellzeit max. 3ms
K12 Mechanische Belastbarkeit des Betatigers 10N
K13 Luft- und Kriechstrecken zwischen unter Spannung
stehenden Metallteilen und Befestigungsmittein >0,25mm >3mm
(auBer Kontaktbereich) )
K14 Durchgangswiderstand <50mQ
K15 {solationswiderstand > 1000 MQ
- K16 Dauerstrom (Nennstrom)
(bei +20°C) 0,5A 8,5A
AnschluBquerschnitt 0,12mm?2 1mm?2
K17 Nennspannung === 24V ~ 250V
== 24V
K18 Kleinste schaltbare Spannung?) === 20mV -—= 6V
K19 Spannungsfestigkeit Wechselspannung
Effektivwerte:
zwischen unter Spannung stehenden Metallteilen ~ 500V ~ 750V
zwischen unter Spannung stehenden Metallteilen
und Befestigungsmitteln bzw. Betatiger ~ 500V ~ 2000V
K20 Lebensdauer, mechanisch >0,5x 106
Betatigungen (Schaltspiele)
K21 Lebensdauer, elektrisch >0,5 x 106 ‘ >30 x 103

(Belastung nach K9)

Betatigungen (Schalt

spiele)

1) Siehe Erlauterungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41636-5:1987-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-41636-5-1987-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-41636-5-1987-01

Seite 4 DIN 41636 Teil 5

5 Priifungen

5.1 Anzahl und Ausfiihrung der Priiflinge

Tabelle 3 enthiit Anzahl und Ausfiihrung der fiir diese Norm repréasentativen Priflinge und deren Einteilung in Lose. Soll die
Priifung bestimmte Ausfilhrungen nicht erfassen, so sind die Ausfiihrungen der Priiflinge sinngemaB zu wahlen.Die Anzahl der
Priiflinge muB bei den Losen 1 und 2 jeweils sechs Stiick, bei Los 3 fiinf Stiick und bei den Losen 4 bis 6 jeweils zehn Stick

betragen.

Tabelle 3. Aufteilung der Priiflinge in Lose

Priiflos Anzahl der Priflinge Schnappschalter DIN 41636 —...1)
0 47 (alle Pruflinge der Lose 1 bis 6)
3 - DL X
1
3 - DPX
3 - DX 1
2
3 - DX 2
3 5 - D F X
4 10 - D XX
5 - D X1
5
5 - DX 2
5 - DPX
6
5 — D X X
1) Mit ,X“ bezeichnete Merkmale konnen beliebig gewahit werden.

5.2 Priifklima

Die Beanspruchungen und Prifungen sind bei ,Normalklima fur Priiffungen® nach DIN IEC 68 Teil 1 durchzufihren.

5.3 Vorbehandlung

Die Priiflinge sind vor Priifbeginn bei ,Normalklima fiir Priifungen“ nach DIN IEC 68 Teil 1 mindestens 24 Stunden zu lagern.

5.4 Montage der Priiflinge

Wenn fiir die Beanspruchung und Priifung eine Montage notwendig ist, sind die Schalter mit den dafiir vorgesehenen Befesti-
gungsmitteln in der im Gerét liblichen Weise zu befestigen, fiir Prifungen an Priiflingen der AnschiuBformen Lund F auf einer
Metallplatte. Priiflinge der AnschluBform P missen auf einer 1,5 mm dicken Leiterplatte eingeldtet sein.in beiden Fallen miis-

sen die Platten iiber das Profil der Priiflinge hinausragen.

Full document details: DIN 41636-5:1987-01

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-41636-5-1987-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-41636-5-1987-01

