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Schnappschalter fur die Nachrichtentechnik DIN
MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen
. Bauform F 41Te??6

Sensitive switches for communication technology; dimensions, ratings, requirements, tests; type F

Zusammenhang mit IEC 163-1, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
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g| Tastschalterausfiihrung der Bauform F. Die Bedingungen Anschliisse anzubringen
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§ Tabelle 2. 0 / A /
% Kennbuchstabe AnschluBform / //
-
§ L LotanschluB, Leiterquerschnitt 50 max,
3 bis 2,5 mm? 75 max.
s
§ F FlachsteckanschluB fiir Bild 1.
z Flachstecker DIN 46244 — A 6,3 X 0,8
s SchraubanschluB fiir Die sc.hraffierten Flachen kennzeichnep nur den Raum, in
Leiterquerschnitt bis 2,5 mm?2 demdie Anschlquahnen angefordn'et seinmissen. Schrau-
ben, Flachsteckhilsen usw. sind nicht mit einbegriffen.
Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 41636 Teil 6

4 Kennwerte

Tabelle 3.
Kurz- Benennun Ausflihrung
zeichen 9 1 2
K 1 Priifklasse nach DIN IEC 68 Teil 1 40/085/21
K 2 Richtung der Betédtigungskraft senkrecht +15°
K 8 Vorlaufweg (2,2+0,25) mm
K 4 Differenzweg 1,2mm
K 5 Schaltpunkt siehe Bild 1 und Tabelle 1
mindestens 0,5mm, bezogen auf die untere
K6 Nachlaufweg Grenzabweichung des Schaltpunktes
K 7 Schalt-Betatigungskraft, max. 3N
K 8 Riickschaltkraft, min. 04N
K 9 Schaltleistung
Ohmsche Last:
bei Wechselspannung 250V - 5A
bei Gleichspannung 12V 01A | -
bei Gleichspannung 24V - 5A
Induktive Last: ‘
bei Wechselspannung 250V cos ¢ =0,7 - 4A
bei Gleichspannung 24V 1=2bis3ms - 4 A
K10 Umschlagzeit, max. 2ms
K11 Prelizeit, max. 3ms
K12 Mechanische Belastbarkeit des Betétigers 20N
Luft- und Kriechstrecken zwischen unter Spannung
K13 stehenden Metallteilen und Befestigungsmitteln > 0,25 mm >3mm
(auBer Kontaktbereich)
K14 Durchgangswiderstand <50mQ
K15 Isolationswiderstand > 1000 MQ
K16 Dauerstrom (Nennstrom) (bei + 20 °C) 05A 16 A
AnschluBdraht Querschnitt 0,12 mm? 2,5mm?
K17 Nennspannung ——==24V ~ 250V
— 24V
K18 Kleinste schaltbare Spannung ') ———20mV -_— 6V
K19 Spannungsfestigkeit Wechselspannung (Effektivwert):
MeBpunkte:
a) In Ruhestellung:
Zwischen den Anschliissen 1 und 4
sowie den Anschliissen 3 und 4 ~ 750V
b) in Endstellung:
Zwischen den Anschliissen 2 und 3
sowie den Anschliussen 1 und 2
c) Zwischen miteinander verbundenen Anschlissen 1, 2, —
3 und 4 und Befestigungsmitteln bzw. Betatiger 2000V
K20 Lebensdauer, mechanisch >10X 108 Betitigungen (Schaltspiele)
. >10 x 10° l >1 % 10°
K21 Lebensdauer, elektrisch (Belastung nach K9) Betatigungen (Schaltspiele)
1) Siehe auch Erlauterungen
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5 Priifungen

5.1 Anzahl und Ausfiihrung der Priiflinge

Tabelle 4 enthilt Anzahl und Ausfiuihrung der fiir diese Norm représentativen Priflinge und deren Einteilung in Lose. Soll die
Prifung bestimmte Ausfiihrungen nicht erfassen, so sind die Ausfihrungen der Priflinge sinngemé&s zu wéahlen. Die Anzahl der
Priflinge muB nach den Anfangsmessungen in 5 Lose aufgeteilt werden, und zwar: Los 1 sechs Stiick, Lose 2 und 3 jeweils fiinf
Stiick und Lose 4 und 5 jeweils zehn Stick.

Tabelle 4. Auswahl und Aufteilung der Priiflinge in Lose 5.2 Priifklima

Die Beanspruchungen und Prifungen sind bei ,Normal-
Prifios Anzahl der Priflinge SIEhZ?ggZCfalte:) klima fir Prifungen® nach DIN |IEC 68 Teil 1 durchzufdhren.
0 36 (alle Priflinge 5.3 Vorbehandlung
der Lose 1 bis 5) Die Priiflinge sind vor Priifbeginn bei ,Normalklima fiir Prii-
2 —FLX fungen” nach DIN IEC 68 Teil 1 mindestens 24 Stunden zu
1 2 —FFX lagern.
2 —FSX 5.4 Montage der Priiflinge
2 5 —F XX Wenn fur die Beanspruchung und Prifung eine Montage
notwendig ist, sind die Schalter mit den dafir vorgesehe-
3 5 —F XX nen Befestigungsmitteln in derim Gerat iiblichen Weise auf
4 10 ~F XX einer Metallplatte zu befestigen, die Uber das Profil des
Priflings hinausragt.
5 10 —F XX rutlings i e
1) Mit X“ bezeichnete Merkmale konnen beliebig ge-
wihlt werden.

5.5 Prifprogramm

5.5.1 Los 0, Anfangsmessung — alle Priiflinge im Anlieferungszustand
Tabelle 5.
Ifd Messung,
Nr. Beanspruchung, nach Bedingungen Anforderungen
Prifung
1 Sichtprufung DIN 41640 Teil 2 Betéatigung der Priflinge von Mechanische Funktion muB ge-
Hand wahrleistet sein.
2 MaBprufung DIN 41640 Teil 2 Die MaBe nach Abschnitt 3 muis-
sen eingehalten sein.
3 Betatigungs- DIN 41636 Teil 1 Die Messung ist mit geeigneten | Die Kennwerte in Abschnitt 4,
charakteristik MeBmitteln fir Krafte und Wege | K3 bis K8, miissen eingehalten
durchzufihren. sein.
4 Durchgangs- DIN 41640 Teil 4 Ausflihrung 1 < 50mQ
widerstand
DIN 41640 Teil 5 Ausfihrung 2
MeBgleichspannung 6V;
MeBstrom 0,1 A <50mQ
Die Anschlisse fir den Span-
nungsabgriff sind in <3 mm Ab-
stand vom Gehéause anzubringen.
MeBpunkte: In Ruhestellung zwi-
schen den Anschliissen 1 und 2
und in Endstellung zwischen den
Anschlissen 3 und 4
5 Isolations- DIN 41640 Teil 7 MeBgleichspannung:
widerstand 100V =15V > 1000 MQ
MeBpunkte nach Abschnitt 4,
K19
6 Spannungs- DIN 41640 Teil 8 Die unter Abschnitt 4, K19, ange- | Es darf kein Uberschlag oder
festigkeit gebene Prifspannung ist an den | Durchschiag auftreten.
MeBpunkten nach K19 anzu-
legen.
7 Sichtpriifung DIN 41640 Teil 2 wie Ifd. Nr 1 wie Ifd. Nr 1
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