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Richtlinien

Gas- und Schaumbeton
Herstellung, Verwendung und Priifung

1 Begriff

Gasbeton und Schaumbeton ist ein durch Gas oder
Schaum oder durch andere Mittel aufgelockerter, fein-
korniger Beton; er wird fiir wirmeddmmende oder fiir
tragende und wérmedémmende Bauteile verwendet.

Es sind zu unterscheiden:

11 Beton, der im gespannten Dampf (in der Regel bis

8 ati) erhértet,

1.2 Beton, der bei erhShter Temperatur im nicht gespann-

ten Dampf erhdrtet,

1.3 Beton, der an der Luft erhartet.

Herstellung

Unbewehrte oder bewehrte Bauteile dirfen nur in
Werken hergestellt werden, die zweckméaBig einge-
richtet sind, von einem erfohrenen Fachmann geleitet
werden und sich einer laufenden Uberwachung durch
eine Offentliche Priifanstalt oder eine hierfiir beson-
ders zugelassene Prifstelle unterziehen.

2.1

2.2 Unbewehrte Dédmm- und Ausgleichschichten dirfen an
Ort und Stelle hergestellt werden, wenn die zu er-

wartende Ribildung unschéadlich ist.

Zulassung

Alle Erzeugnisse aus Gas- und Schaumbeton mit Aus-
nahme von unbewehrten Dédmm- und Ausgleichschich-
ten bediirfen einer allgemeinen baupolizeilichen Zu-
lassung.

Bei bewehrtem Beton ist als Unterlage fiir die Zulas-
sung die im Einzelfall erforderliche Giite des Stahls
und des Betons auf Grund von Eignungsversuchen
festzustellen und die Einhaltung der zul&ssigen Span-
nungen {Zugspannung o, des Stahls, Druckspannung
o, des Betons, Schubspannung 1, des Betons,
Gleitspannung t,, auch der Leibungsdruck an Ha-
ken und Aufbiegungen) und die rostsichere Einbet-
tung der Bewehrung nachzuweisen.

Abmessungen

Die Mafle der Bauteile aus Gas- und Schaumbeton
missen DIN 4172 ,Maflordnung im Hochbau” ent-
sprechen. Fiir Wandbausteine aus Gas- und Schaum-
beton ist DIN 4165 (Entwurf) mafigebend.

Kennzeichnung

Teile jeder Lieferung missen so gekennzeichnet sein,
dafl die Herkunft der lieferung und die Betongiite,
gegebenenfalls auch die Abmessungen und die Lage
der Bewehrung erkennbar sind.

Diese Richtlinien gelten fiir unbewehrten und bewehrten Gas- und Schaumbeton und fiir tragende und nicht tragende Bauteile.
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6 Uberwachung
6.1 Selbstiberwachung

Jedes Werk hat die Eigenschaften seiner Erzeugnisse
fortlaufend zu prifen oder diese Priifung zu veran-
lassen und dafiir zv sorgen, daf die Erzeugnisse stets
diesen Richtlinien und den Zulassungsbedingungen
entsprechen. Die Priifungen erstrecken sich u. a. auf
die Eignung der Betonbestandteile und auf den Her-
stellungsvorgang, ferner auf die Rohwichte des Betons
im versandfertigen und im getrockneten Zustand, auf
die Druckfestigkeit und auf das Nachschwinden; auch
die Mafhaltigkeit der Erzeugnisse ist zu priifen. Die
Ergebnisse aller Priifungen sind fortlaufend in Biichern
niederzulegen. Die Ergebnisse der Prifungen der
Rohwichte, der Druckfestigkeit, des Nachschwindens
und der MaBhaltigkeit sind dem Aufsichisbeamten auf
Yerlangen vorzulegen.

6.2 Uberwachung durch cine Priifstelle

Jedes Werk, das Gas- und Schaumbeton herstellt, muf3
seine Erzeugnisse der laufenden Uberwachung durch
eine Offentliche Prifanstalt !) oder eine hierfir be-
sonders zugelassene Prifstelle unterziehen. Diese
Uberwachung erstreckt sich auf die Rohwichte im ge-
trockneten Zustand, auf die Druckfestigkeit, auf das
Nachschwinden und auf die MaBBhaltigkeit der Erzeug-
nisse.

6.3 Die Namen der laufend iiberwachten Werke werden
von der Obersten Baupolizeibehérde des Landes, in

dem sie liegen, bekanntgegeben.

7 Priifung
7.1 Rohwichte

Die Rohwichte der fertigen Erzeugnisse wird an min-
destens 5 ganzen Bauteilen oder 6 Teilstiicken gleicher
Herstellung im Lieferzustand und nach Trocknung bei
105° C ermittelt. Die Teilstiicke missen iber die ganze
Hohe der Bauteile (in der Giefirichtung gemessen)
reichen oder nach Abschnitt 7.2 entnommen werden.

1) Priifanstalten
Institut fir Bauforschung an der Technischen Hochschule Aachen,
Staatliches Materialprifungsamt Berlin,
lr::itut fir Baustoffkunde und Materialpriifung an der Technischen Hochschule Braun-
schweig,
Staatl, Materialpriffungsanstalt an der Technischen Hochschule Darmstadt,
Deutsches Amt fir Maoterial- und Warenprifung
Prifdienststelle 371, Dresden A 24,

372, Chemnitz 1,

373, leipzig € 5,

472, Magdeburg,

571, Weimar,
Boustoffpriifamt der Hansestadt Hamburg,
Institut fiir Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Hannover,
Institut for Beton- und Stohlbeton an der Technischen Hochschule Karlsruhe,
Amtliche Materialprifstelle der Technischen Hochschule Miinchen,
Materialprifungsamt der Bayerischen Landesgewerbeanstalt Niiraberg,

Institut fiir Bauforschung und Materialprifungen des Bauwesens an der Technischen
Hochschule Stuttgart.
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Maflgebend ist die Rohwichte im getrockneten Zu-
stand. Die Rohwichte mu3 in den Grenzen liegen, die
fir den betreffenden Verwendungszweck in den Nor-
men oder in der Zulassung festgelegt sind.

7.2 Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit wird nur fiir tragende Bauteile fest-
gestellt und an mindestens 6 Wiirfeln mit Kantenlén-
gen von 7 bis 10 cm ermittelt; die Wiirfel miissen aus
mindestens 3 Bauteilen stammen. Diese Proben werden
aus den Werkstiicken je zur Hdlfte nahe den Flachen
enfnommen, die bei der Herstellung in der Form un-
ten und oben lagen. Die Wiirfel werden im Lieferzu-
stand gepriift, nachdem ebene und parallele Druck-
flichen durch Aufiragen einer diinnen Zement- oder
Gipsschicht geschaffen und diese Ausgleichschichten
erhdrtet sind. Die Druckrichtung verlduft gleichlaufend
zur Beanspruchung im Bauwerk.

Die Druckfestigkeit muf3 die Werte erreichen, die fir
den betreffenden Verwendungszweck in den Normen
oder in der Zulassung festgelegt sind.

7.3 Nachschwinden

Das Nachschwinden wird an mindestens 3 Prismen
4 cm X 4 cm X 16 cm ermittelt, die aus der Milte
verschiedener Steine oder Platten im Lieferzustand
auf trockenem Wege herausgeségt werden. Die Pri-
fung richtet sich nach DIN 1144, § 18. Die Mef3zapfen
werden sofort nach dem Herausséigen mit Siegellack
oder Stuckgips eingekittet. Die erste Messung wird
unmittelbar nach dem Festsitzen der Mef3zapfen
vorgenommen; dann werden die Probekérper nach
DIN 1164, § 26 wdahrend 28 Tagen (ber Pottasche
gelagert.

Die Léngendnderungen werden nach 28 Tagen fest-
gestellt; diese sollen bei keiner Probe mehr als
0,5 mm/m betragen. Gas- und Schaumbeton diirfen
vom Hersteller erst zum Verbrauch ausgeliefert wer-
den, wenn das Schwinden nach der Ablieferung klei-
ner als 0,5 mm/m bleibt. Dazu gehért bei Gas- und
Schaumbeton, der an der Luft erhdrtet, eine min-
destens zwei- bis dreimonatige Lagerung in locker
gesetzten Stapeln an geeigneten Orten oder eine
sorgféltig durchgefishrte kiinstliche Trocknung.
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