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Zusammenhang mit Internationalen Normen, siehe Erlauterungen.

Dieser Teil gehdrt zu einer Folge von Normen, die MeR- und Priifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente
festlegen. Aligemeine Angaben sind DIN 41 640 Teil 1 zu entnehmen; eine Ubersicht der giiltigen Normen dieser Folge

enthélt Beiblatt 1 zu DIN 41 640 Teil 1.

1 Anwendungsbereich

Diese Priifung ist nach den Forderungen der Einzelbe-
stimmung bei elektrisch-mechanischen Bauelementen an-
zuwenden, die zum Anwendungsbereich von DIN 41 640
Teil 1 gehoren. Sie darf auch bei dhnlichen Bauelemen-
ten angewendet werden, wenn dies in der Einzelbestim-
mung angegeben ist. Sie gilt nicht fiir Steckverbinder
fir Frequenzen iiber 3 MHz.

2 Zweck

Mit dieser Messung werden die Werte des Schirmdamp-

_fungsmaBes und des Kopplungswiderstandes'} von ge-

schirmten elektrischen Steckverbindern festgesteilt.

3 Vorbereitung des Priiflings

Der Priifling besteht aus einem Steckverbinderpaar (An-
ordnung siehe Bild 1). Die Schirmverbindungen der Kabel
an die Steckverbinder sind in die Messung einbezogen.
Am A-Ende des Mefirohres ist der Steckverbinder so her-
gerichtet, als ob es sich um einen KabelanschluB handein
wiirde. Hierzu ist zwischen dem SchirmanschiuR im MeR-
rohr und dem Schirmanschluf am Steckverbinder ein
Stiick des gleichen Kabeischirmes eingesetzt, wie er in
dem zum Anschiul vorgesehenen Kabel vorhanden ist.
Das angeschlossene Schirmgeflecht soll so kurz wie mog-
lich gehalten werden. Eine notwendige Verlangerungdarf
auf der Einspeisungsseite nur durch ein an den Schirm
angelotetes Metallrohr vorgenommen werden.

Am B-Ende des MeRrohres ist das Steckverbinderpaar so
eingebaut, als ob es sich um einen GerateanschiuR handeln
wiirde.

1) Begriff siehe DIN VDE 0845

Wird ein Steckverbinderpaar gemessen, das fiir Kabelan-
schliisse an beiden Enden vorgesehen ist, so muf} das B-
Ende gleich dem A-Ende hergerichtet werden.

Bei der Montage der Steckverbinder sind die Montage-
anleitungen der Einzelvorschriften zu beachten.

Zur Einspeisung in den Innenkreis des MeRrohres ist Giber
innenliegende Kontakte des Steckverbinderpaares ein
Innenleiter durchzuschalten. Einzelheiten sind in der
Einzelbestimmung festzulegen.

4 MeReinrichtung _

Folgende MeRgerate und Hilfsmittel werden bendtigt:

MeRsender Z; =508

MeBempfanger, R, =50 £, fiir Selektivmessung
(Batteriebetrieb)

MeRBrohr

Eichleitung, Z =50

6-dB-Verzweigungsglied, Z = 50 {2

Koaxialer Umschalter, AbschlquiderStand, R=50%

5 MeRverfahren

Das Verfahren ist erfahrungsgemaR im Frequenzbereich
30 Hz bis 400 MHz anwendbar. Im Frequenzbereich
von 30 Hz bis 10 kHz wird die Messung mit diesem MeR-
verfahren nur bei Verwendung ferromagnetischer Mate-
rialien fiir den Schirm empfohlen.

Bei Frequenzen iiber 100 MHz kann dieses MeRverfahren
nur angewendet werden, wenn die Linge des Merohres
A /10 nicht liberschreitet (= 0,3 m bei 100 MHz).
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5.1 MeRanordnung

Mit dem MeRsender werden iiber ein 6-dB-Verzweigungsglied der Innenkreis des MeRrohres und die Eichleitung gleich-
zeitig gespeist. In den Innenkreis ist am B-Ende ein Widerstand von R = 50 §2 geschaltet. Der Ausgang des MeRrohres so-

- wie der Ausgang der Eichleitung werden wechselweise {iber einen koaxialen Umschalter mit dem Melem

pfanger verbun-

den. In den koaxialen Umschalter ist ein AbschluBwiderstand R =50 §2 eingebaut, um den jeweils nicht benutzten

Ausgang abzuschlieen.
‘Bezugspotential fiir den MeRaufbau ist das MeRrohr.

A-Ende B-Ende
mogliche Verlangerung S(cl?'arb";?:csrfi?#?
Kurzschlufplatte R=50Q koaxialer Umschalter ~ Meflempfanger
o . Ri = SOQ
6-dB-Verzweigungsglied v A
D D
MeBsender A T ©
Z;= 50Q L
/ \ Mefrohr Isolierstiitze _
/766 Calliki Steckverbinderpaar R=50Q
=
, a
© FL—®

Eichleitung Z=50Q
Bild 1. MeRanordnung (Beispiel fiir freien Steckverbinder)

6-dB-Verzwei - A-Ende des B-Ende des Mefempfanger
gungsglied Mef3rohres R=50Q Mef3rohres koaxialer Umschalter Ri=50Q
-] 1 °
‘ ] iy 1
Mefsender R=16,67Q 7 ' 7
Z=50Q K
\ R=50Q
b R=16,67Q I

Bild 2. Ersatzschaltbild der MeRanordnung (Beispiet)

Die MeRanordnung darf nur am MeRsender geerdet wer-
den.
Es ist fiir ausreichende Entkopplung zwischen Mef8sender:
und MeRempfanger zu sorgen. Fiir die Messung ist ein se-
lektiver MeBempfanger zu verwenden, der aus an- oder ein-
gebauten Batterien versorgt wird. Dabei muR die Netz-
anschluBleitung vom MeRempfanger entfernt werden.
Anmerkung: Der Stérpegel der Umgebung muf minde-
stens 6 dB unter dem Pegel des kleinsten zu
messenden Signals liegen.

Die MeRanordnungen missen die Forderungen
des Hochfrequenzgeritegesetzes erfiillen.

5.2 Durchfiihrung der Messung

. Das SchirmdampfungsmaR und der Kopplungswider-
stand sind bei den in der Einzelvorschrift angegebenen
Frequenzen zu ermitteln.

Es wird der Pegel am Ausgang des MeRrohres gemessen
und danach der MeRempfanger auf den Ausgang der
Eichleitung umgeschaltet.

Eichleitung Z=50Q

Bei gleicher Frequenz und beigleicher Ausgangsspannung
des MeRsenders wird durch Verandern der Dampfung der
Eichleitung Pegelgleichheit an den beiden Ausgangen her-
gestelit.

Der auf der Eichleitung eingestellte Dampfungswert a
entspricht dem SchirmdampfungsmaB ag des Priiflings.
Zwischen SchirmddmpfungsmaB ag und Kopplungswider-
stand Z,_ bestehen folgende Beziehungen:

50 2

k

indB

ag ~20lg

- ag

Z,~50-10 20 -10% inmQ

Diese Beziehungen gelten mit ausreichender Genauigkeit

fiir Z,, <500 mQ2.

Anmerkung: Werden die geforderten Dampfungswerte
vom Priifling nicht erreicht, ist der EinfluR der im
MeBrohr verwendeten Schirmverlangerung zu
priffen.

Frequenzen, Pegel, SchirmdampfungsmaBe und Kopp-

lungswiderstande sind zu protokollieren.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41640-54:1988-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-41640-54-1988-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-41640-54-1988-10

