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Steckverbinder zum Schalten und Priifen DIN
2 mm Durchmesser fiir gedruckte Schaltungen 4]:— 649
Male und Einbauhinweise Teil 1

Link and test connector 2 mm @ for printed circuits;
dimensions and mounting instructions

MaBe in mm

Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Die eingetragenen Mafe sind jedoch
einzuhalten.

Auf folgende Normen wird in dieser Norm Bezug genommen:

DIN 40 801 Teil 1 Gedruckte Schaltungen, Grundlagen, Raster

DIN 40 801 Teil 2 Gedruckte Schaltungen, Grundlagen, Locher, Nenndicken

DIN 41611 Teil 3 Lotfreie permanente elektrische Verbindungen; Begriffe, Anforderungen, lsriifverfahren,
Crimp-Verbindungen (z. Z. noch Entwurf)

DIN 41 649 Teil 2 Steckverbinder zum Schalten und Priifen 2 mm Durchmesser fiir gedruckte Schaltungen;
Kennwerte, Anforderungen, Priifungen

1 Steckverbinder M
geeignet fiir alle Bauformen der Steckverbinder F

1.1 Bauform MA
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1.3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Steckverbinders der Bauform MA mit vernickelter Kontaktoberfliche, rotem Isolierkdrper und

den Anforderungen X: .
Steckverbinder MA 3 rt X DIN 41 649
1.4 Ausfiihrung
1.4.1 Kontaktoberflache
Kennziffer 1: Silber oder Silberlegierung
2: Gold oder Goldlegierung
3: Nickel

1.4.2 Isolierkorper: Formstoff sw, rt, bl, ge

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1.4.3 Anforderungen:
X oder Y siehe DIN 41 649 Teil 2

Das Federteil des Steckverbinders Bauform MB darf nur gerundete (minimaler Radius 0,25) und in axialer Richtung
verlaufende Kanten haben.

Anschluf geeignet fiir feindréhtige Litzenleiter bis 0,5 mm2 und maximalem Isolationsdurchmesser von 2 mm.

Bei 16tfreiem Anschluf ist DIN 41 611 zu beachten.
Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 41 649 Teil 1

2 Steckverbinder F
geeignet fiir alle Bauformen der Steckverbinder M

2.1 Bauform FA, Buchse /
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2.2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Steckverbinders der Bauform FA mit versilberter Kontaktoberfliche, schwarzem Isolierkorper und

den Anforderungen X: .
Steckverbinder FA 1 sw X DIN 41 649

2.3 Ausfithrung
2.3.1 Kontaktbuchse: Federnd
2.3.2 Kontaktoberfliche:
Kennziffer 1: Silber oder Silberlegierung
2: Gold oder Goldlegierung
3: Nickel
2.3.3 Isolierkorper:
Formstoff sw, rt, bl, ge anreihbar, siehe auch Abschnitt 3, Reihenanordnung

2.3.4 Anforderungen:
X oder Y siehe DIN 41 649 Teil 2

Das Federteil des Steckverbinders F darf keine vorstehenden Kanten, Spitzen, Krallen usw. aufweisen, die beim Einfiihren,

Drehen und Ausziehen eines feingliedrig gefederten Steckverbinders der Bauform MB zur Beschiidigung eines Kontakt-
teiles fiilhren konnen.,

Die Anschliisse miissen geeignet sein fiir Locher (1,3 + g']) mm, Raster 2,5 mm und 2,54 mm und Leiterplattenstirke
bis mindestens 1,6 mm nach DIN 40 801.

3 Einbauhinweise

Anordnung des Steckverbinders F hinter einer Frontplatte
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Durchfiihrung durch metallische Frontplatten nur moglich unter Beachtung entsprechender Abstinde.

Reihenanordnung gegeneinander isoliert
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