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DIN
41 649

Teil 2

DK 621.316.541 : 621.3.049.75 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN

Steckverbinder zum Schalten und Priifen

2 mm Durchmesser fiir gedruckte Schaltungen
Kennwerte, Anforderungen, Priifungen

Link and test connector 2 mm @ for printed circuits;
ratings, requirements, test schedules

Maf3e in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm legt die Bedingungen fiir die Typpriifung der in DIN 41 649 angegebenen Steckverbinder fest. Die
Bedingungen fiir die Abnahmepriifung sind zwischen Hersteller und Verbraucher zu vereinbaren (siehe auch
DIN 41 630, Ausgabe Juni 1966, Abschnitt 2, Anmerkung).

Nihere Angaben sind nachstehenden Grundnormen zu entnehmen:

DIN 40045 Richtlinien fiir die Bildung von klimatischen Priifklassen fiir elektrische Bauelemente der Nach-
richtentechnik
DIN 40046 Teil 2 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Klimatische Bedingungen

(Vornorm) Klimatische und mechanische Priifungen fiir elektrische Bauelemente der Nachrichten-
technik, Priifung N: Temperaturinderungen

(Vornorm) Klimatische und mechanische Priifungen fiir elektrische Bauelemente und Gerite der
Nachrichtentechnik, Priifung T: Lotung

Elektrische Steckverbinder fiir die Nachrichtentechnik, Begriffe, Anwendungsklassen, Priifungen

und Folgeteile (z. Z. noch Entwiirfe)
MefB- und Priifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente

DIN 40 046 Teil 14
DIN 40 046 Teil 18

DIN 41630
DIN 41 640 Teil 1

2 Kennwerte
Werte fiir Anforderungen X und Y

2.1 Betriebsstrom in Abhiingigkeit von der Bauelemente-Umgebungstemperatur
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2.2 Luft- und Kriechstrecken, ohne Beriicksichtigung der Leiterbahnen der gedruckten Schaltung, zwischen neben-
einander (Raster 5) angeordneten Buchsen: entsprechend VDE 0110 Gruppe A, 60 V

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.3 Priifklassen
Steck. Anforde. Priifklasse Grenztemperatur Feuchte Warmfe (Langzeit)
verbinder | rungen nach DIN 40 045 untere obere Temperatur relative Tage
oC oC oC Luftfeuchte
. X 25/85/00 —25 + 85 - - -
Y 55/125/56 — 55 +1256 +40 92 % 56
M X 25/85/00 —25 + 85 - - -
Y 55/125/56 —55 +125 +40 92 % 56

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6
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3 Anforderungen und Priifungen
3.1 Priifdorn (P)

Werkstoff: Lehrenstahl

Ausfiihrung: gehirtet

)
0

Priifdorn Gebrauchszweck bei Herstellung zul. Abnutzung
Nennmaf} zul. Abweichung bis
P1 Aufweiten 2,06 ot 2,04
P2 Messen der 1,96 W 1,94
Ziehkraft ’
3.2 Priifbuchse (B) * W
Werkstoff: Lehrenstahl e — 44 R,=025 lur{;/7
-
Ausfiihrung: gehirtet + M
la——12min, ——=1
d
Priifbuchse | Gebrauchszweck bei Herstellung zul. Abnutzung
Nennmaf} zul. Abweichung bis
B1 Zusammendriicken 1,94 * 8'01 1,96
B2 Messen 2,04 + 3‘01 2,06
3.3 MeBpunkte fiir den Durchgangswiderstand
. Le/'ter(/:/nsch/u/’)
——————— / .
I /]

Anschiisse kurzgeschlossen

3.4 Priifprogramm

Es ist ein kurzes Priifprogramm fiir Steckverbinder mit Anforderungen X und ein langes Priifprogramm fiir Steckverbinder

mit Anforderungen Y vorgesehen.

Fiir die Typpriifung sind in beiden Fillen je 20 Priiflinge erforderlich, die beim langen Priifprogramm nach den Anfangs-

messungen in zwei Lose zu je 10 Stiick aufgeteilt werden.

Die Priifprogramme geben die Reihenfolge der Priifungen an und legen die Priifbedingungen sowie die Anforderungen

fest. Messungen, die auf Beanspruchungen folgen, sind unmittelbar nach diesen vorzunehmen.
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