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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 “Mauer-
werksbau”, ArbeitsausschuB 06.11.00 “Wandbausteine und -platten aus Porenbeton”, erar-
beitet. Die in E DIN 4165/A2 :1994-02 vorgesehenen Anderungen zur Ausgabe 1986-12

sind eingearbeitet worden.

Anderungen

Gegendber der Absgabe 1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriff “Gasbeton” durch “Porenbeton” ersetzt.
b) Begriff “gasbildend” durch “porenbildend” ersetzt.
) Erweiterung der Tabellen 1 und 2.
d) Aufnahme zusatzlicher Rohdichteklassen.
) Bezeichnung und Kennzeichnung den neuen Begriffen angepaft.

f) FuBnoten ") und 2) aufgrund der Ergénzungen in den Tabellen 1 und 2 geandert.

@) “Uberwachungszeichen” durch “Ubereinstimmungszeichen” ersetzt.
h) Kennzeichnung auf Beipackzettel aufgenommen.

i) Normbezeichnung geandert.

j) Titel der Norm geéandert.

Friihere Ausgaben
DIN 4165: 1959-02, 1973-12, 1982-09, 1986-12

Ersatz fur Ausgabe 1986-12

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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1 Anwendungsbereich

Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine sind
Mauersteine fur tragendes und nichttragendes Mauer-
werk. Fir die Herstellung von Mauerwerk aus Porenbe-
ton-Blocksteinen und Porenbeton-Plansteinen gelten
DIN 1053-1 und DIN 4103-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere
Anderungen oder Uberarbe:tungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 1053-1
Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfihrung
DIN 4103-1
Nichttragende innere Trennwande — Anforderungen,
Nachweise
DIN 18200
Uberwachung (Giteiiberwachung) von Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten — Allgemeine Grundséatze
DIN 51220
Werkstoffpriifmaschinen — Allgemeines zu Anforde-
rungen an Werkstoffprifmaschinen und zu deren Pri-
fung und Kalibrierung
DIN 51223
Werkstoffprifmaschinen — Druckpriifmaschinen —
Anforderungen

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Porenbeton-Blocksteine

Porenbeton-Blocksteine sind groBformatige Vollsteine, die
aus dampfgehértetem Porenbeton hergestellt werden und
in Normal- oder Leichtmauermértel zu versetzen sind.

3.2 Porenbeton-Plansteine

Porenbeton-Plansteine sind groBformatige Vollsteine, die
aus dampfgehartetem Porenbeton hergestellt werden und
in Dinnbettmortel zu versetzen sind.

3.3 Dampfgeharteter Porenbeton

Dampfgeharteter Porenbeton ist ein feinporiger Beton, der
aus Zement und/oder Kalk und feingemahlenen oder
feinkdrnigen, kieselsaurehaltigen Stoffen unter Verwen-
dung von porenbildenden Zusétzen, Wasser und gegebe-
nenfalls Zusatzmitteln hergestellt und in gespanntem
Dampf gehartet wird.

4 Anforderungen
41 Form, MaBe

Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine mis-
sen die Gestalt eines von Rechtecken begrenzten Kor-
pers haben. Die Stirnflachen der Steine dirfen, sofern die

Steine stumpf gestoBen werden sollen, mit Morteltaschen
versehen sein. Auch Nut- und Federausbildung sind
zuléssig. Grifftaschen durfen an den Stirnseiten der Steine
angeordnet werden.

Die Breite einer Morteltasche soll ¥4 bis 2 der Steinbreite
entsprechen, ihre Tiefe soll 15 mm nicht unter- und 30 mm
nicht Uiberschreiten. Bei einseitiger Ausfiihrung der Mor-
teltasche soll ihre Tiefe 30 mm nicht unter- und 35 mm
nicht Gberschreiten.

Die Breite einer Nut- und Federausbildung soll minde-
stens % und hdchstens % der Steinbreite betragen. Meh-
rere Nut- und Federausbildungen in einer Stirnseite sind
mdglich. Federbreite und -tiefe diirfen allseitig bis hoch-
stens 5 mm kleiner als die entsprechenden MaBe der Nut
sein.

Die MaBe der Porenbeton-Blocksteine sind in Tabelle 1,
die der Porenbeton-Plansteine in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 1: MaBe der Porenbeton-Blocksteine

Mafle in mm
Lange') Breite Hoéhe
3 +3 3
115
240 120
300 125
323 150 1;2
365 175 175
390 200 190
490 240 040
590 300
615 365
375
Yy Fiir Steine mit Mérteltaschen darf und flr Steine mit
Nut- und Federausbitdung muB das Steinmag in
Richtung der Steinlange um 9 mm erhdht werden.

Tabelle 2: MaBe der Porenbeton-Plansteine

Mafle in mm
Lange Breite Héhe

15 +15 +1

115
249 120
299 125 124
312 150 149
332 175 164
374 200 174
399 240 186
499 250 199
599 300 249
624 365

375

4.2 Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit,
Rohdichteklasse, Rohdichte

Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine mus-

sen den Anforderungen nach Tabelle 3 entsBechen
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