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Rahmennorm fiir Steckverbinder
Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen

Sectional specification for connectors; connectors for printed boards Ersatz fir Ausgabe 06.81

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (1EC) herausgegebenen Internationalen
Norm IEC 603-1 (1981} siehe Erlauterungen.

Die dieser Norm zugrundeliegende IEC 603-1 (1981) ist in 3 Hauptabschnitte unterteilt. Die Hauptabschnitte 1 und 2
sind Inhalt dieser Norm, wihrend der Hauptabschnitt 3 in DIN 41 650 Teil 11 enthalten ist.

Die den einzelnen Abschnitten entsprechenden Abschnittsnummern bei IEC sind in eckigen Klammern angefigt.
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1 Anwendungsbereich [1]

Diese Norm gilt fiir Steckverbinder, die speziell fiir gedruckte Schaltungen in Anlagen fiir die Nachrichtentechnik und
in elektronischen Einrichtungen mit dhnlichen Techniken konzipiert sind.

Dies ist eine Rahmennorm, sie soll in Verbindung mit den Fachgrundnormen der Reihe DIN 41 6407) und den ent-
sprechenden Bauartnormen angewendet werden.

Nicht eingeschlossen sind Steckverbinder, die hauptsachlich fiir Frequenzen iiber 3 MHz konzipiert sind.

2 Zweck [2]

Zweck dieser Rahmennorm ist es, einheitliche Festlegungen zu treffen und Anforderungen fiir die Typprifung festzu-
legen.

Die Festlegungen fiir das Erstellen von entsprechenden Bauartnormen sind erganzend in DIN 41650 Teil 11 angegeben.2)
Im Falle von Widerspriichen zwischen dieser Rahmennorm und der Bauartnorm gelten die Festlegungen der Bauartnorm.

1} IEC nennt hier die Normen der Reihe IEC 512

2) Diese Festlegungen sind bei IEC im Hauptabschnitt 3 enthalten, siehe dazu auch Erlauterungen zu DIN 41 650
Teil 11
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3 Begriffe [3]
Begriffe, die in dieser Norm verwendet werden, sind in DIN IEC 50 Teil 581 enthalten. DIN 41 640 Teil 11) enthalt
ebenfalls hierzu gehdrende Begriffe.

Zusatzlich werden in dieser Norm noch folgende Begriffe verwendet:

3.1 Bauart [3.1]
Steckverbinder innerhalb einer besonderen Unterfamilie, z. B. direkte Steckverbinder, indirekte Steckverbinder.

3.2 Bauform [3.2]
Ein besonderer Steckverbinder innerhalb einer Bauart.

3.3 Ausfilhrung [3.3]
Ausfiihrung innerhalb einer Bauart und Bauform oder innerhalb einer Gruppe von verwandten Steckverbindern.

3.4 Beispiel [3.4]
Familie: Steckverbinder

Unterfamilie: Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen

Bauart: Indirekter Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen

Bauform: Bestimmte Einbaumerkmale, z. B. rechteckig, Flansch-Montage

Ausfiihrung:  Anzahl der Kontakte, Unverwechselbarkeitseinrichtung, AnschluRart usw. ~

4 Einteilung in klimatische Priifklassen (4]

Die Steckverbinder werden in Ubereinstimmung mit den allgemeinen Festlegungen, die in DIN IEC 68 Teil 1 angegeben
sind, in klimatische Priifklassen eingeteilt.

Die folgenden Temperatur-Bereiche und Scharfegrade der Feuchte-Warme-Priifung sollen vorzugsweise angewendet werden:

Tabelle 1.

DIN IEC 68 Teil 1 Temperaturbereich ot
65/155/56 — 65 bis 1565 °C 56 Tage
55/125/56 — 55 bis 125 °C 56 Tage
55/125/21 — 55 bis 125 °C 21 Tage
55/100/21 — 55 bis 100 °C 21 Tage
40/085/56 — 40 bis 85 °C 56 Tage
40/085/21 —40bis 85°C 21 Tage
25/070/10 — 25 his 70°C 10 Tage
10/070/04 — 10bis 70°C 4 Tage

5 Luft- und Kriechstrecken (5]

Die zulassigen Betriebsspannungen sind abhangig von den Einsatzbedingungen und von den anwendbaren oder vorge-
schriebenen Sicherheitsbestimmungen. Deshalb sind sowohl die Luft- und Kriechstrecken als auch die Spannungsfestig-
keit bei bestimmtem Luftdruck in der Bauartnorm festzulegen.

6 Strombelastbarkeit (6]
Fiir jeden Steckverbinder soll die Strombelastbarkeit in der Bauartnorm festgelegt werden, vorzugsweise durch die Strom-

belastbarkeitskurve, die durch Priifung 5b nach DIN 41 640 Teil 3 ermittelt wird oder durch wenigstens ein Wertepaar
dieser Strombelastbarkeitskurve und zusétzlich der maximalen Betriebstemperatur.

1) Siehe Seite 1
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7 Kennzeichnung (7]
7.1 Auf dem Steckverbinder [7.1]
Jeder Steckverbinder mu} wie folgt gekennzeichnet sein:

— Kennzeichnung der Kontaktposition, wie in der Bauartnorm vorgeschrieben.

AuBerdem sind, soweit es der Platz gestattet, moglichst viele der folgenden Kennzeichnungen in der angegebenen Reihen-
folge aufzubringen.

— Normbezeichnung3)

— Ursprungskennzeichen (Name des Herstellers oder Handelsmarke)

— Datums-Schliissel, wenn ausdriicklich zwischen Hersteller und Anwender vereinbart

7.2 Auf der Verpackung (7.2]
Die Normbezeichnung, das Ursprungskennzeichen und der Datums-Schliissel sind auf der Verpackung anzugeben.

8 Normbezeichnung [8]
Steckverbinder nach dieser Norm sollen mit den folgenden Angaben in der angegebenen Reihenfolge bezeichnet werden:
a) Die Buchstaben , DIN‘4)

b} Nummer der Bauartnorm5)

¢) Ein Buchstabe fiir die Bauform des Steckverbinders (ist in der Bauartnorm festzulegen)

d) Die Anzahl der Kontakte des Steckverbinders oder der Kontaktkammern des Steckverbinderkérpers

e) Ein Buchstabe fiir die Art des Kontaktes von indirekten Steckverbindern bzw. fiir die Anzahl von elektrisch getrennten
Reihen bei direkten Steckverbindern. Folgende Buchstaben sollen verwendet werden:

Indirekte Steckverbinder: M mannlicher Kontakt (E: male contact)

F weiblicher Kontakt (E: female contact)

H Zwitter-Kontakt (E: hermaphroditic contact)
Direkte Steckverbinder: S einreihig (E: single row)

D doppelreihig (getrennt) (E: double row (separated))

f) Ein Buchstabe fiir den Grundtyp der AnschluRtechnik

Folgende Buchstaben sollen verwendet werden:

S LétanschluB (E: sol/der terminations)

C CrimpanschiuB (E: crimp terminations)

W WickelanschluB (E: wrap terminations)

Wenn notwendig und ausdriicklich in der Bauartnorm festgelegt, kann die Normbezeichnung auf weitere Informationen
ausgedehnt werden, z. B. klimatische Priifklassen, genauere Unterteilung der Anschliisse usw.

Beispiel: 6)

Stiftleiste| DIN41612 — |B| 064 [M[C]- [s [1]A] - [.... ]

Benennung
Bauform
Polzahl
Kontaktart
AnschluBtechnik
Steckverbinder und Kontakte
Kontaktoberflache
AnschluBausfiihrung J
fiir zusatzliche Angaben

9 Verarbeitung und Beschaffenheit [9]
Die Steckverbinder sollen sorgfaltig und fachménnisch nach dem Stand der Technik hergestellt sein.

3) Bei IEC steht hier ,,IEC-Type-designation’’
4) Bei IEC steht hier ,,|IEC”

5) Bei IEC Nummer der ,,IEC-Publikation’
6) Dieses Beispiel ist in IEC nicht enthalten

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41650-1:1986-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-41650-1-1986-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-41650-1-1986-05

