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Vorbemerkung

Die den einzelnen Abschnitten entsprechenden Abschnittsnummern bei IEC sind in eckigen Klammern angefiigt.
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1 Geltungsbereich und Zweck [1:2] 3.2 Zeichnungen [12]

Diese Norm gilt fur Steckverbinder, die speziell fiir ge-
druckte Schaltungen in Anlagen fiir die Nachrichten-
technik und in elektronischen Einrichtungen mit ahn-
lichen Techniken konzipiert sind.

Der Zweck dieser Rahmennorm ist es, einheitliche Fest-
legungen fir das Erstellen von Bauartnormen zu treffen.
Weitere Festlegungen fir z. B. Anforderungen und Pri-
fungen sind in DIN 41650 Teil 1 enthalten.?)

Nicht eingeschlossen sind Steckverbinder, die haupt-
sachlich fir Frequenzen iber 3 MHz konzipiert sind.

2 Begriffe (3]

Begriffe, die in dieser Norm verwendet werden, sind in
DIN 41639 Teil 22), DIN 41640 Teil 1 und DIN 41650
Teil 1 enthalten.

(1]

3 Aufbau von Bauartnormen

3.1 Titel von Bauartnormen

Die Titel von Bauartnormen sollen die charakteristischen
Merkmale (Plattendicke, Kontaktteilung usw.) der behan-
delten Steckverbinder klar nennen, wenn mdoglich so,
dall die verschiedenen Bauartnormen durch den Titel
unterschieden werden kdénnen.

Um den Vergleich zwischen verschiedenen Bauartnormen
zu erleichtern, soll folgende einheitliche Darstellung ver-
wendet werden:

3.2.1 Zeichnungsnormen 3) [12.1]
Es gelten die einschlagigen deutschen Normen fir Zeich-
nungen, BemaBung, Form und Lagetoleranzen usw.

3.2.2 Zeichnungen, MaRe und Toleranzen [12.2]

Zweck der Zeichnungen in der Bauartnorm:

a) den Benutzer mit den Informationen zu versorgen,
die fiir die Auswah!l und Anwendung der Steckverbin-
der notwendig sind.

b) die Hersteller und Anwender mit den Informationen
zu versorgen, die notwendig sind, um Austauschbar-
keit, Steckbarkeit und Montierbarkeit sicherstellen
und prifen (z.B. Form, Zusammenpassen und Funk-
tion) zu kénnen.

d} den Konstrukteur mitden Informationen zu versorgen,

die als Grundlage fiir seine Konstruktion notwendig
sind.

1) Siehe Erlauterungen
2) Z.Z. noch Entwurf
3) Abweichend von IEC, siehe Erlduterungen
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Die Zeichnungen und die darin enthaltenen Maf3e sollen

alle Informationen enthalten, die notwendig sind, um

diesen Zweck zu erfilllen. Toleranzen sollen festgelegt

werden, wo dies notwendig ist. Untolerierte MaRe (z. B.

InformationsmaRe) oder einseitige Grenzwerte (max.

oder min.-MaBe) sollen vorgesehen werden, wo dies

ausreichend ist.

Zeichnungen und Male missen darstellen:

a) den Grundaufbau einschlieRlich gemeinsamer Merk-
male verwandter Steckverbinder in einer axonome-
trischen Ansicht

b) feste Steckverbinder

c) freie Steckverbinder und/oder Angaben iiber Leiter-
platten und gedruckte Randkontakte

d) Steckbedingungen

e) Zubehor

f) Montageangaben fiir feste Steckverbinder (z. B. Mon-
tageausschnitt)

g) Montageangaben fiir freie Steckverbinder (z.B. Loch-
bild)

h} Priiflehren und Vorrichtungen.

3.2.3 MaRbuchstaben 3) [12.3]
In IEC-Publikationen sind iiblicherweise an Zeichnungen
MaRbuchstaben eingetragen und die MaRle selbst in
Tabellen zusammengefaBt. Dagegen werden nach den
deutschen Normen (siehe Abschnitt 3.2.1) die Male
iiblicherweise direkt in den Zeichnungen eingetragen.
Sollte es dennoch einmal zweckmaRig sein, Tabellen zu
verwenden, z.B. fiir die Darstellung gemeinsamer Merk-
male oder bei der Darstellung mehrerer Ausfilhrungen in
einer Zeichnung, so sollen die gleichen MaRbuchstaben
verwendet werden, die auch in der entsprechenden Bau-
artnorm der |EC verwendet sind.

3.3 Inhalt von Bauartnormen {13]

Um den Vergleich zu erleichtern, miissen alle Bauart-
normen, die sich auf diese Rahmennorm beziehen,
gleichen Aufbau haben.
Die Bauartnorm soll alle nachfolgend aufgefiihrten Ab-
schnitte enthalten. Ist ein Abschnitt nicht auf den betref-
fenden Steckverbinder anwendbar, so ist dies zu vermer-
ken, Titel und Nummer des Abschnittes sind jedoch
aufzufilhren. Die Abschnitte kénnen in weitere Stufen
unterteilt werden, wenn dies wegen besserer Klarheit
und Ubersichtlichkeit notig oder wiinschenswert ist.
Besteht die Bauartnorm nur aus einem Teil, so soll die
angegebene Reihenfolge auch eingehalten werden. ist
es zweckmiaRig, die Bauartnorm in mehrere Teile zu
gliedern, z. B. um mehrere Bauformen einer Gruppe von
verwandten Steckverbindern in einer Norm darzustellen,
so kénnen ein oder mehrere Abschnitte in mehreren
Teilen der Norm parallel enthalten sein. Die grundsatz-
liche Reihenfolge ist jedoch einzuhalten. Die Vergabe
der Teilnummern der Norm ist dagegen beliebig.
a) Titel

siehe Abschnitt 3.1
b) Inhaltsverzeichnis
c) Abschnitt 1: Geltungsbereich

Es ist klar auszusagen, welche Steckverbinder behan-
delt werden, charakteristische Merkmale sind zu
erwahnen. Merkmale, die bereits im Titel enthalten
sind, kénnen wiederholt werden.

d) Abschnitt 2: Norm-Bezeichnung 4)

Das in Abschnitt 8 von DIN 41 650 Teil 1 angegebene
Grundsystem soll verwendet werden. Soll dieses
Grundsystem auf weitere Informationen ausgedehnt
werden, so muBl der Zusatz eindeutig beschrieben
werden.

Abschnitt 3: Gemeinsame Merkmale und axonome-
trische Darstellung

Wenn angebracht, soll eine axonometrische Darstel-
lung die wesentlichen Merkmale der Konstruktion
einschlieBlich gemeinsamer Merkmale zeigen.

Wenn sich die Bauartnorm auf eine Gruppe verwandter
Steckverbinder erstreckt, missen ihre gemeinsamen
Merkmale klar ersichtlich sein. Eine Ubersicht der
Ausfiihrungen kann, wenn zweckmaRig, hinzugefugt
werden.

f) Abschnitt 4: MaRe
Die in Abschnitt 3.2 genannten Grundregeln sind zu
befolgen. Die Kontakte bzw. Anschliisse sollen mit
Nummern und/oder Buchstaben bezeichnet werden.
Wenn méglich, sollen die MaRe des mannlichen Kon-
taktes festgelegt werden.
Die Angaben sollen in folgender Reihenfolge gemacht
werden:
Abschnitt 4.1: Allgemeines
Folgendes soll angegeben werden:
,,Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.”
Anmerkung: Sind die Ursprungsmale nicht
metrisch, so kann dies, wenn erforderlich, vermerkt
werden.
Abschnitt 4.2: Feste Steckverbinder
Abschnitt 4.3: Freie Steckverbinder
Im Fall von direkten Steckverbindern sind die gedruck-
ten Randkontakte ebenso wie eine eventuell vor-
handene Fase der Leiterplatte genau festzulegen.
Abschnitt 4.4: Steckbedingungen
Abschnitt 4.5: Zubehor, Unverwechselbarkeits- und
Codiervorrichtung
Abschnitt 4.6: Montageangaben  fir feste Steck-
verbinder
Abschnitt 4.7: Montageangaben  fir freie Steck-
verbinder
Abschnitt 5: Lehren
Aufweit-Vorrichtungen bilden die Maximalmale,
Einzelziehkraft-Lehren die MinimalmaRe nach.
Lehren fiir Lebensdauerpriifungen sowie Gesamt-
steck- und -ziehkraft bilden NennmaRe nach.
Die festgelegten MaRe gelten einschlieRlich Ober-
flache; die festgelegten Toleranzen schlieBen die zu-
lassige Abnutzung mit ein.
Bei direkten Steckverbindern miissen die Lehren fir
die Durchgangswiderstandsmessung Minimalmale
nachbilden. Sie sollen vorzugsweise aus Beryllium-
Kupfer oder anderem geeignetem Material gefertigt
sein. Die Oberflaiche muB fiir die zu prifenden Kon-
takte des direkten Steckverbinders geeignet sein.
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3) Abweichend von IEC, siehe Erlauterungen

4) Bei IEC steht hier , IEC-Type-designatiofy g ciments
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