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Sectional specification for connectors; Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz;

presentation of detail specification

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm

IEC 807-1(1985), siehe Erlauterungen.

Die den einzelnen Abschnitten entsprechenden Abschnittsnummern bei IEC sind in eckigen Klammern angeflgt.
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1 Anwendungsbereich und Zweck (1; 2]

Diese Norm gilt fur rechteckige Steckverbinder, die speziell
in Anlagen furdie Nachrichtentechnik, elektronische Daten-
verarbeitung und fir elektronische Einrichtungen mit ahnli-
chen Techniken konzipiert sind.

Der Zweck dieser Rahmennorm ist es, einheitliche Festle-
gungen fur das Erstellen von Bauartnormen zu treffen. Wei-
tere Festlegungen fiir z. B. Anforderungen und Priifungen
sind in DIN 41 650 Teil 2 enthalten.!)

Nicht eingeschlossen sind Steckverbinder, die hauptsach-
lich fir Frequenzen liber 3 MHz konzipiert sind.

2 Begriffe (3

Begriffe, die in dieser Norm verwendet werden, sind in
DIN IEC 50 Teil 581, DIN 41640 Teil 1 und DIN 41 650 Teil 2
enthalten.

3 Aufbau von Bauartnormen (11}
3.1 Titel von Bauartnormen

Die Titel von Bauartnormen sollen die charakteristischen
Merkmale der behandelten Steckverbinder klar nennen,
wenn maglich so, daB die verschiedenen Bauartnormen
durch den Titel unterschieden werden konnen.

3.2 Zeichnungen [12]
Um den Vergleich zwischen verschiedenen Bauartnormen
zu erleichtern, soll folgende einheitliche Darstellung ver-
wendet werden:

3.21 Zeichnungsnormen2) [12.1]

Es gelten die einschlagigen deutschen Normen fiir Zeich-
nungen, BemaBung, Form und Lagetoleranzen usw.

1) Siehe Erldauterungen
2) Abweichend von IEC, siehe Erlduterungen.

3.2.2 Zeichnungen, MaBe, Toleranzen
Zweck der Zeichnungen in der Bauartnorm:

12.2]

a) den Benutzer mit den Informationen zu versorgen, die
furdie Auswahlund Anwendung der Steckverbinder not-
wendig sind,

b) die Hersteller und Anwender mit den Informationen zu
versorgen, die notwendig sind, um Austauschbarkeit,
Steckbarkeit und Montierbarkeit sicherstellen und pri-
fen (z. B. Form, Zusammenpassen und Funktion) zu kén-
nen,

c) den Konstrukteur mit den Informationen zu versorgen,
die als Grundlage fir seine Konstruktion notwendig sind.

Die Zeichnungen und die darin enthaltenen MaBe sollen alle

Informationen enthalten, die notwendig sind, um diesen

Zweck zu erfiillen. Toleranzen sollen festgelegt werden, wo

dies notwendig ist. Untolerierte MaBe (z. B. Informations-

maBe) oder einseitige Grenzwerte (max.- oder min.-MaBe)
sollen vorgesehen werden, wo dies ausreichend ist.

Zeichnungen und MaBe missen darstelien:

a) den Grundaufbau einschlieBlich gemeinsamer Merk-
male verwandter Steckverbinder in einer axonometri-
schen Ansicht,

b) feste Steckverbinder,
c) freie Steckverbinder,
d) Steckbedingungen,
e) Zubehor,

f) Montageangaben fir feste Steckverbinder (z. B. Mon-
tageausschnitt),

g) Montageangaben fiir freie Steckverbinder (z. B. Loch-
bild),

h) Montageangaben fiir Steckverbinder mit Zusatzfunktio-
nen,

i} Priflehren und Vorrichtungen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.2.3 MaBbuchstaben?) [12.3]
in IEC-Publikationen sind dblicherweise an Zeichnungen
MaBbuchstaben eingetragen und die MaBe selbst in Tabel-
len zusammengefaBt. Dagegen werden nach den deut-
schen Normen (siehe Abschnitt 3.2.1) die MaBe Ublicher-
weise direktin den Zeichnungen eingetragen. Solite esden-
noch einmal zweckmaBig sein, Tabellen zu verwenden, z. B.
fir die Darstellung gemeinsamer Merkmale oder bei der
Darstellung mehrerer Ausfiihrungen in einer Zeichnung, so
sollen die gleichen MaBbuchstaben verwendet werden, die
auch in der entsprechenden Bauartnorm der |EC verwendet
sind.

3.3 Inhalt von Bauartnormen 13]

Um den Vergleich zu erleichtern, missen alle Bauartnor-
men, die sich auf diese Rahmennorm beziehen, gleichen
Aufbau haben.

Die Bauartnorm soll alle nachfolgend aufgefihrten
Abschnitte enthalten. Ist ein Abschnitt nicht auf den betref-
fenden Steckverbinder anwendbar, so ist dies zu vermer-
ken, Titel und Nummer des Abschnittes sind jedoch auf-
zufiuhren. Die Abschnitte konnen in weiteren Stufen unter-
teilt werden, wenn dies wegen besserer Klarheit und Uber-
sichtlichkeit notig oder winschenswert ist.

Besteht die Bauartnorm nur aus einem Teil, so soli die ange-
gebene Reihenfolge auch eingehaltenwerden. Istes zweck-
mé&Big, die Bauartnormin mehrere Teile zu gliedern, z. B.um
mehrere Bauformen einer Gruppe von verwandten Steck-
verbindern in einer Norm darzustellen, so konnen ein oder
mehrere Abschnitte in mehreren Teilen der Norm parallel
enthalten sein. Die grundsatzliche Reihenfolge ist jedoch
einzuhalten. Die Vergabe der Teilnummer der Norm ist
dagegen beliebig.

a) Titel

Siehe Abschnitt 3.1

Inhaltsverzeichnis
Abschnitt 1: Anwendungsbereich

Es ist klar auszusagen, welche Steckverbinder behan-
delt werden, charakteristische Merkmale sind zu erwah-
nen. Merkmale, die bereits im Titel enthalten sind, kon-
nen wiederholt werden.

d) Abschnitt 2: Normbezeichnung?)

Dasin Abschnitt 8von DIN 41 650 Teil 2, Ausgabe 04.88,
angegebene Grundsystem soll verwendet werden. Soll
dieses Grundsystem auf weitere Informationen aus-
gedehnt werden, so muB der Zusatz eindeutig beschrie-
ben werden.

Abschnitt 3: Gemeinsame Merkmale und axonome-
trische Darstellung

Wenn angebracht, soll eine axonometrische Darstel-
lung die wesentlichen Merkmale der Konstruktion ein-
schiieBlich gemeinsamer Merkmale zeigen.

Wenn sich die Bauartnorm auf eine Gruppe verwandter
Steckverbinder erstreckt, miissen ihre gemeinsamen
Merkmale klar ersichtlich sein. Eine Ubersicht der Aus-
fuhrungen kann, wenn zweckmaBig, hinzugefigt wer-
den.

b
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2) Siehe Seite 1
3) Bei IEC steht hier IEC-Type-designation®.

f) Abschnitt 4: MaBle

Die in Abschnitt 3.2 genannten Grundregeln sind zu
befolgen. Die Kontakte bzw. Anschlusse sollen mit Num-
mern und/oder Buchstaben bezeichnet werden. Wenn
moglich, sollen die MaBe des mannlichen Kontaktes
festgelegt werden.

Die Angaben sollen in folgender Reihenfolge gemacht
werden:

Abschnitt 4.1: Aligemeines

Folgendes soll angegeben werden:

.Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.”

Anmerkung: Sind die Ursprungsmage nicht metrisch, so
kann dies, wenn erforderlich, vermerkt werden.

Abschnitt 4.2: Feste Steckverbinder
Abschnitt 4.3: Freie Steckverbinder
Abschnitt 4.4: Steckbedingungen

Abschnitt 4.5: Zubehor, Unverwechselbarkeits- und
Codiervorrichtung

Abschnitt 4.6: Montageangaben fur feste Steckverbin-
der

Abschnitt 4.7: Montageangaben fir freie Steckverbin-
der

Abschnitt 4.8: Montageangaben fir Steckverbinder mit
Zubehor

g) Abschnitt 5: Lehren

Aufweit-Vorrichtungen bilden die MaximalmaBe, Einzel-
ziehkraft-Lehren die MinimalmaBe nach.

Lehren fir Lebensdauerprifungen sowie Gesamtsteck-
und -ziehkraft bilden NennmaBe nach.

Fur alle genannten Lehren ist geharteter Werkzeugstanhl
zu bevorzugen; die festgelegten Toleranzen schlieen
die zulassige Abnutzung mit ein.

h) Abschnitt 6: Kennwerte
Abschnitt 6.1: Klimatische Klassen

Die passenden klimatischen Klassen sollen aus den in
Abschnitt 4 von DIN 41 650 Teil 2, Ausgabe 04.88, auf-
gefihrten Vorzugsklassen ausgewahit sein.

Abschnitt 6.2: Elektrische Kennwerte
Folgende Angaben miissen enthalten sein:
a) Luft- und Kriechstrecken unter festgelegten Bedin-

gungen,

b) Spannungsfestigkeit unter festgelegten Bedingun-
gen,

c) Strombelastbarkeit unter festgelegten Bedingun-
gen,

d) Anfangs-Durchgangswiderstand unter festgelegten
Bedingungen,

e) Anfangs-Isolationswiderstand unter festgelegten
Bedingungen.

i) Abschnitt 7: Prifprogramm

Die Grundregeln aus Abschnitt 10 von DIN 41 650 Teil 2,
Ausgabe 04.88, sind zu befolgen.

Wenn eine Bauartnorm eine Gruppe verwandter Steck-
verbinder enthalt, sind die Prifungen und Anforderun-
gen fur alle diese Steckverbinder moglichst in gemein-
samen Tabellen aufzufiihren.
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