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Steckverbinder fiir die Einschubtechnik DIN

trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm -
Gemeinsame Einbaumerkmale und MaBe 41 652
Bauformeniibersicht Teil 1

Rack and panel connectors, trapezoidal, round contacts ® 1 mm; common mounting features and dimensions; survey of
types

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm
IEC 807-2 : 1985 siehe Erldauterungen.

Diese Norm ist entsprechend DIN 41 650 Teil 2 und Teil 12 aufgebaut und gehort zur Reihe der nachstehend aufgefihrten

Normen iiber Steckverbinder mit gemeinsamen Einbaumerkmalen:

DIN 41 652 Teil 2 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; Kennwerte, Anforderun-
gen, Prifungen

DIN 41 652 Teil 3 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte ¢ 1 mm; MaBe der Bauform A;
LotanschluB fir freie Verdrahtung

DIN 41 652 Teil 4 (z. Z.Entwurf) Steckverbinderfirdie Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte 2 1 mm; MaBe der
Bauform B; LétanschluB fir Leiterplatten

DIN 41 652 Teil 5 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte ¢ 1mm; MaBe der Bauform C;
CrimpanschluB fiir freie Verdrahtung

DIN 41 652 Teil 6 (z. Z.Entwurf) Steckverbinderfiirdie Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm;MaBe der
Bauform D; WickelanschiuB

in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe der Bauform E;
EinpreBtechnik

in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe der Bauform F;
Schneidklemmtechnik
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1 Anwendungsbereich

Die Normen der Reihe DIN 41 652 legen eine Gruppe verwandter Steckverbinder fiir die Einschubtechnik und freie Verdrah-
tung fest. Sie bestehen aus Steckverbindern mit unterschiedlichen Bauformen und Ausfiihrungen. Verschraubungen und
Zubehor siehe Erlauterungen. )

Steckverbinder gleicher Polanzahl haben gleiche Steckbedingungen, sind daher untereinander steckbar mit Beibehaltung
der Steckfunktionen. Bauformen, Ausfiihrungen und Varianten (siehe Abschnitt 2) haben jedoch unterschiedliche Mon-
tageanforderungen.

Bei den Steckverbindern sind sowohl L6t- als auch I6tfreie Anschliisse vorgesehen.

Die vorliegende Norm legt fiir alle Teile dieser Normenreihe ein einheitliches Bezeichnungssystem und die gemeinsamen
Merkmale fest. Sie enthilt dariiber hinaus noch eine Ubersicht iiber die Bauformen, deren Zuordnung zu den einzelnen
Normen der Reihe DIN 41 652 und die gemeinsamen MaBe der Steckverbinder.
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2 Normbezeichnung
Es bedeuten B = Buchstabe
Z = Ziffer

Anmerkung: Dieses Bezeichnungssystem dientnurder Ubersichtlichkeit der ganzen Norm und zur Erklarung der beiden einzel-
nen Bauformen angegebenen Bezeichnungen.

Benennung DIN 41652 - BZZZBB—BZBZB-I__ZJ
L Anforderungsstufe')
Federleiste
Stiftleiste 1 | Anforderungsstufe 1
Kontakt
2 | Anforderungsstufe 2
Bauform 3 | Anforderungsstufe 3
i Geh&3useausfiihrung
_B_ geschirmt
Einzelheiten siehe Ubersicht 1 C] N | nicht geschirmt
der Bauformen in Abschnitt 3.3 D
L Variante
E
i 1 Festlegung siehe DIN 41 652 Teil 3 .
F bis | und
3 Folgeteile
Anzahl der Kontakte
001 AnschluBausfiihrung
009 A | LotanschluB
fir freie Verdrahtung
015
Polanzahl B | Crimpanschliisse nach
025 DIN 41 611 Teil 32)
037 C | Schneidklemmverbindungen
050 nach DIN 41611 Teil 6
D | Fir Leiterplattenmontage
Kontaktart abgewinkelte Anschlusse
weibliche Kontakte F .. .
Federkontakte E | Fir Lelterplattgnmontage
gerade Anschlisse
gtiafrt\’?cl:graekgontakte M F | Anschlisse fiir Wickelverbindungen
nach DIN IEC 352 Teil 1
AnschiuBtechnik G | Anschliisse fiir EinpreBverbindungen -
Crimpen C nach DIN 41611 Teil 5
Loten S Kontaktoberflache
Schneidklemmen | 0| entfalit
Wickeln w 1| Gold oder Goldlegierung
Einpressen P 2 | Silber oder Silberlegierung
Unterscheidung von Steckverbindern und Kontakten 3| Palladium oder Palladiumlegierung hauchvergoldet
Steckverbinder (ohne Kontakte) A 4 | Zinn oder Zinnlegierung
Metallschutzkragen
Steckverbinder (ohne Kontakte) B
Kunststoffausfiihrung
Kompletter Steckverbinder Cc
Metallschutzkragen
Kompletter Steckverbinder D _
Kunststoffausfuhrung ) Die Anforderungsstufen unterscheiden sich in Kenn-
- werten und im Priifprogramm nach DIN 41 652 Teil 2.
Einzelkontakte S . .
2) Siehe Erlauterungen
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3 Gemeinsame Merkmale und axonometrische Leiterplatte
- Darstellung N3
3.1 Axonometrische Darstellung

.- } -
. m
- l | I x ; JI b

S

Bild 2.

3.2.2 Senkrecht zur Steckrichtung (Fangbereich)

Ein zu steckendes Paar muB einen gegenseitigen Versatz
von mindestens 0,7 mm in Langsrichtung und 0,6 mm in
Querrichtung ausgleichen kénnen, wenn ein Teil des Steck-
verbinderpaares schwimmend angeordnet ist bzw. sich ein
Teil raumlich auf das andere einstellen kann.

| L, [l
B — — =
3.2 Steckbedingungen |I |” i | M
3.2.1 In Steckrichtung T
Bei dem gesteckten Paar muB sichergestellt sein, daB bei =07 =06

der minimalen Stiftlange innerhalb des in Bild 2 dargestell-
ten Bereiches M= 6,4 mm bis 7,5 mm der festgelegte
Durchgangswiderstand eingehalten wird. l )

Anmerkung: Lassen sich die Steckverbinder unter das MaB
M = 6,4 mm zusammenstecken, dann muB auch der I

vorgeschriebene Durchgangswiderstand eingehal- l J l J
ten werden.
| |
T T
Bild 3.
Anmerkung: Fiir den starren Einbau beider Teile des Steck-
_— verbinderpaares ist die Montage mit Montagevor-
_ 3) Bei Frontmontage ist die Flanschdicke des jeweiligen richtung bei entsprechenden engen Toleranzen
Herstellers zu beachten. notwendig.
Tabelle 1.
MaB- MaBe fiir Polanzahl Ertiran
buchstabe| 9 15 25 37 50 arung
A 31,19 39,52 53,42 69,7 67,31 Maximale Lange der Steckverbinder
1 C 25 33,3 47,04 63.5 61.1 Abstand zwisqhen den beiden Befestigungsldochern
der Steckverbinder
E 12,93 15,75 Maximale Breite der Steckverbinder
M 6,4 bis 7,51) Steckbereich fiir sichere Kontaktgabe
P 2,84 Teilung der Kontaktreihen
1) Fiir eine Ubergangszeit von 5 Jahren ist das MaB 7,11 mm zul#ssig.
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