DK 621.316.541 : 621.39 DEUTSCHE NORM Juni 1990
Steckverbinder fiir die Einschubtechnik

trapezformig, runde Kontakte @ 1 mm Dl—N
MaBe der Bauform A 41 652
Teil 3

LotanschluB fiir freie Verdrahtung

Rack and panel connectors, trapezoidal, round contacts @ 1 mm; dimensions of type A; solder termination for free wiring

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm
IEC 807-2 : 1985 siehe Erlduterungen

Diese Norm ist entsprechend DIN 41 650 Teil 2 und Teil 12 aufgebaut und gehort zur Reihe der nachstehend aufgefihrten

Normen iiber Steckverbinder mit gemeinsamen Einbaumerkmalen:

DIN 41 652 Teil 1 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezfoérmig, runde Kontakte @ 1 mm; Gemeinsame Einbau-
merkmale und MaBe; Bauformeniibersicht

DIN 41 652 Teil 2 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; Kennwerte, Anforderun-
gen, Priiffungen .

DIN 41 652 Teil 4 (z. Z. Entwurf) Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe
der Bauform B; LotanschluB fir Leiterplatten

DIN 41 652 Teil 5 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe der Bauform C;
CrimpanschiuB fiir freie Verdrahtung

DIN 41 652 Teil 6 (z. Z. Entwurf) Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe
der Bauform D; Wickelanschlu8

in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1mm; MaBe der Bauform E;
EinpreBtechnik

in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezfdrmig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe der Bauform F;
Schneidklemmtechnik
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1 Anwendungsbereich Die vorliegende Norm legt die MaBe der Bauform A, Lot-

Die Normen der Reihe DIN 41652 legen eine Gruppe ver-  anschluB fir freie Verdrahtung, fest.

wandter Steckverbinder fiir die Einschubtechnik und freie
Verdrahtung fest. Sie besteht aus Steckverbindern mit
unterschiedlichen Bauformen und Ausfiihrungen.

Die Steckverbinder haben gleiche Steckbedingungen,
jedoch je nach Bauform und Ausfiihrung unterschiedliche
Montagebedingungen: Alle Steckverbinder mit gleichem .
Polbild sind untereinander steckaustauschbar. 3 Gememsarpe :.ﬂell:‘)kmale“und
Bei den Steckverbindern sind sowohi Lot- als auch I6tfreie axonometrische Darstellung
Anschliisse vorgesehen. Nach DIN 41 652 Teil 1

2 Normbezeichnung
Nach DIN 41652 Teil 1,

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
R Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Documentsg
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 41-532-';@,’[ d:'OﬁHrfm Si}argg,g 4lub
06.90 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 41652-3:1990-06
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Seite 2 DIN 41652 Teil 3

4 MaBe
4.1 Aligemeines

Die Steckverbinder nach dieser Norm miissen die Festle-
gungen nach DIN 41 652 Teil 1 und Teil 2 erfillen. Sie brau-
chen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Fehlende MaBe sind unter Beriicksichtigung der gemeinsa-
men Merkmale zweckentsprechend zu wéhlen.

4.2 Stiftleiste
Dargestellt ist die 9polige Stiftleiste

155 max.
10, 7 max.
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L.otanschluB geeignet fir Leiter
bis 0,5 mm2bzw. @ 0,8 mm

Bild 1.
Tabelle 1.
MaB
Variante e
max.
1 1,78
2 in Vorbereitung

Bezeichnung einer Stiftleiste Bauform A, 9polig, mit Stift-
kontakten (AOO9M), AnschiuBtechnik Loten (S), als kom-
pletter Steckverbinder mit Metalischutzkragen (C), Gold-
kontakte (1), mit LotanschluB fiir freie Verdrahtung (A),
Variante 1 (1), nicht geschirmt (N), Anforderungsstufe 2 (2):

Stiftleiste DIN 41 652 — AOO9MS - C1AIN - 2

4.3 Federleiste
Dargestellt ist die 9polige Federleiste

1.4 [
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10,7 max.

LotanschluB geeignet fiir Leiter
bis 0,5 mm2bzw. @ 0,8 mm

Bild 2.
Tabelle 2.
Mas
Variante e
max.
1 1,78
2 in Vorbereitung

Full document details: DIN 41652-3:1990-06

Bezeichnung einer Federleiste Bauform A, 9polig, mit
Federkontakten (AOO9F), AnschiuBtechnik Loten (S), als
kompletter Steckverbinder mit Metalischutzkragen (C),
Goldkontakte (1), mit LotanschluB fir freie Verdrahtung (A),
Variante 1 (1), nicht geschirmt (N), Anforderungsstufe 2 (2):

Federleiste DIN 41 652 - AGO9FS - C1AIN - 2

4.4 Steckbedingungen
Nach DIN 41 652 Teil 1

4.5 Zubehor, Unverwechselbarkeits- und
Codiervorrichtungen
In Vorbereitung

4.6 Montageangaben fiir feste Steckverbinder
(Stift- oder Federleiste)

4.6.1 Hinterwandmontage
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Bild 3.

Montageausschnitt
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Bild 4.
Tabelle 3.
Pol- A C E
anzahl +0,13 +0,13 +0,13
9 20,5 25
15 28,8 33,3
11,4
25 42,5 47
37 59,1 63,5
50 56,3 61,1 14,1
1y oder M3
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