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Steckverbinder fiir die Einschubtechnik

trapezformig, runde Kontakte ¢ 1 mm
MaBe der Bauform C
- CrimpanschliuB fiir freie Verdrahtung

Rack and panel connectors, trapezoidal, round contacts ¢ 1 mm; dimensions of type C; crimp termination for free wiring

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationalen Norm
IEC 807-2 : 1985 siehe Erlduterungen.

Diese Norm ist entsprechend DIN 41650 Teil 2 und Teil 12 aufgebaut und gehért zur Reihe der nachstehend aufgefiihrten

Normen {iber Steckverbinder mit gemeinsamen Einbaumerkmalen:

DIN 41652 Teil 1  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte ¢ 1mm; Gemeinsame Einbaumerk-
male und MaBe; Bauformeniibersicht

Die Steckverbinder haben gleiche Steckbedingungen, jedoch
je nach Bauform und Ausfiihrung unterschiedliche Montage-
bedingungen: Alle Steckverbinder mit gleichem Polbild sind
untereinander steckaustauschbar.

Bei den Steckverbindern sind sowohl LétanschluB fir freie
Verdrahtung, LotanschiuB fiir Leiterplatten, Wickel- und
KlammeranschiuB, EinpreBtechnik, Schneidklemmtechnik
und Sonderkontakte vorgesehen.

Die vorliegende Norm legt die MaBe der Bauform C, Crimp-
anschluB fiir freie Verdrahtung, fest.

§ DIN 41652 Teil 2 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; Kennwerte, Anforderun-

% gen, Priifungen

23 DIN 41652 Teil 3 Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte ¢ 1 mm; MaBe der Bauform A;

E, LétanschluB fiir freie Verdrahtung

oF DIN 41652 Teil 4 (z.Z. Entwurf) Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte @ 1mm; MaBe der

o Bauform B; LétanschiuB fiir Leiterplatten

é DIN 41652 Teil 6 (z.Z. Entwurf) Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte @ 1mm; MaBe der
—_ S Bauform D; WickelanschluB

= in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezformig, runde Kontakte ¢ 1 mm; MaBe der Bauform E;

2 EinpreBtechnik

2 in Vorbereitung  Steckverbinder fiir die Einschubtechnik, trapezférmig, runde Kontakte @ 1 mm; MaBe der Bauform F;

: Schneidklemmtechnik
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2l 1 Anwendungsbereich 2 Normbezeichnung

% Die Normen der Reihe DIN 41652 legen eine Gruppe ver- Nach DIN 41652 Teil 1

31 wandter Steckverbinder fir die Einschubtechnik und freie . .

Zl Verdrahtung fest. Sie besteht aus Steckverbindern mit unter- 3 Gemeinsame Merkmale und axonometrische

§ schiedlichen Bauformen und Ausfiihrungen. Darstellung

Nach DIN 41652 Teil 1

4 MaBe

4.1 Alligemeines

Die Steckverbinder nach dieser Norm miissen die Festlegun-
gen nach DIN 41652 Teil 1 und Teil 2 erfiillen. Sie brauchen der
bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten. Fehlende MaBe sind unter
Beriicksichtigung der gemeinsamen Merkmale zweckent-
sprechend zu wihien.

Fortsetzung Seite 2 und 3

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4.2 Stiftleiste
Dargestelit ist die 9polige Stiftleiste
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Steckseite
Bild 1.
Tabelle 1.
Variante e Mepe h anizrr:;Sl;‘)
max max
1 28
2 1,78 12 24
3 20
4 in Vorbereitung
1) Siehe Abschnitt 4.8

Bezeichnung einer Stiftleiste Bauform C, 9polig, mit Stiftkon-
takten (CO09M), AnschluBtechnik Crimpen (C), als komplet-
ter Steckverbinder mit Metallschutzkragen (C), Goldkontakte
(1), mit CrimpanschluB fiir freie Verdrahtung (B), Variante 1 (1),
geschirmt (S), Anforderungsstufe 1 (1):

Stiftleiste DIN 41652-C009MC-C1B1S-1

4.3 Federleiste
Dargestellt ist die 9polige Federleiste
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Bild 2.
Tabelle 2.
MaBe .
. Crimp-
Variante e h anschiuB')
max. max.
1 28
2 1,78 12 24
3 20
4 in Vorbereitung
1) Siehe Abschnitt 4.8

Full document details: DIN 41652-5:1990-06

Bezeichnung einer Federleiste Bauform C, 9polig, fiir Feder-
kontakte (COO9F), AnschluBtechnik Crimpen (C), Steckver-
binder (ohne Kontakte) Metallschutzkragen (A), Kontakt-
oberfliche entfillt (0), CrimpanschiuB fiir freie Verdrahtung
(B), Variante 1 (1) nicht geschirmt (N), Anforderungsstufe 1 (1):

Federleiste DIN 41652-C0O09FC-AOB1N-1

4.4 Steckbedingungen
Nach DIN 41652 Teil 1

4.5 Zubehor, Unverwechselbarkeits- und
Codiervorrichtungen

In Vorbereitung

4.6 Montageangaben fiir feste Steckverbinder
(Stift- oder Federleiste)

4.6.1 Hinterwandmontage

Nach DIN 41652 Teil 3

4.6.2 Frontmontage
Nach DIN 41652 Teil 3

4.7 Montageangaben fiir freie Steckverbinder
Keine Festlegungen
4.8 Montageangaben fiir Steckverbinder

mit Zubehor
Keine Festlegungen

4.9 Kontakte

Auswechselbare Rastkontakte
AnschluBtechnik: Crimpen nach DIN 41611 Teil 3%)

Tabelle 3.
Crimp- AnschluBbereich Isl']oulil:-;r-
anschluB mm? AWG") p

28 0,03 bis 0,09 32 bis 28 1,02

24 0,08 bis 0,22 28 bis 24 1,02

20 0,2 bis 0,56 24 bis 20 1,562

1) American Wire Gage (amerikanische Drahtlehre)
Anmerkung: Lieferart, Werkzeuge und Weiterverarbeitung
der Crimpkontakte sind zwischen Hersteller und
Anwender zu vereinbaren.

Bezeichnung eines Rastkontaktes fiir eine Federleiste Bau-
form C (CO01F), AnschluBtechnik Crimpen (C), Einzelkontakt
(8), Kontaktoberflache Gold (1), CrimpanschiuB (B), Variante
1 (1), nicht geschirmt N (N), Anforderungsstufe 1 (1):

Kontakt DIN 41652-C001FC-S1B1N-1
5 Lehren
Nach DIN 41652 Teil 2
6 Kennwerte
Nach DIN 41652 Teil 2
7 Priifprogramm
Nach DIN 41652 Teil 2
1) Siehe Erléauterungen
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