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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Festlegung von Funktionslehren fur
vielpolige Steckverbinder, z.B. fir Steckverbinder fir
gedruckte Schaltungen nach Normen der Reihe DIN 41 612,
Gestellsteckverbinder und Rundsteckverbinder.

2 2Zweck

Der Zweck dieser Norm ist, einheitliche Festlegungen zur
Berechnung von und fiir Anforderungen an Funktionslehren
zu treffen.

Anmerkung: In dieser Norm werden keine konkreten MaBe
von Lehren fiir einen bestimmten Steckverbinder
festgelegt. Dies geschieht in der jeweiligen Bauart-
norm, siehe z. B. DIN 41612 Teil 10.

3 Aligemeines

3.1 Funktionslehren nach dieser Norm sind keine Gut-/
AusschuBlehren oder Grenzlehren im iiblichen Sinn. Siedie-
nen dazu, das Zusammenpassen von Steckverbindern
sicherzustellen, d. h. Steckverbinder, die in Funktionslehren
steckbar sind, sind auch untereinander steckbar.

3.2 Funktionslehren bilden die aus dem jeweiligen
HoéchstmaB der Welle bzw. MindestmaB der Bohrung eines

Formelementes und der zugehorigen Form- und Lagetole-
ranz sich ergebende Hiillfliche (z. B. Hiilizylinder) nach. Die
Achsen der Hillflichen befinden sich am theoretisch
genauen Ort. Die von der Funktionslehre nicht erfaBten Ein-
zelmaBe, z. B. Unterschreitung der MindestmaBe der ménn-
lichen Kontakte (Steckkontakte) oder Uberschreitung der
HoéchstmaBe der Steckdffnungen, sind erforderlichenfalls
getrennt zu ermitteln.

3.3 Die Herstelltoleranzen der Funktionslehren sind in
Abhangigkeit von den MaBen und Toleranzen festgelegt.
Einzelheiten siehe Abschnitt 5.

3.4 Die Funktionslehren werden mit Spiel konzipiert.
Damit sol! sichergestellt werden, daB sie auf die zu priifen-
den Steckverbinder aufgesteckt werden kénnen. Die zum
Aufstecken notwendigen Krifte hangen von der Reibung
zwischen Steckverbinder und Funktionslehre sowie von der
Konstruktion des Steckverbinders, 2. B. Polanzahl, ab und
sind in der Einzelabstimmung festzulegen. Das Schrégste-
hen mannlicher Kontakte (Steckkontakte) wird nicht
beriicksichtigt, soweit diese Kontakte beweglich oder im
elastischen Bereich verbiegbar sind.

3.5 In Schiedsfallen sind die Einzelwerte mit Verfahren,
die von ihrer MeBunsicherheit her geeignet sind (z. B. opti-
sches Ausmessen), zu ermitteln.
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4 Bestimmung der MaBe der Lehrenelemente
4.1 Bestimmung der MaBe der Lehrenelemente
fiir AuBenpaBfiachen

LehreninnenmaBe fiir die Priifung von Kontaktstiften, Kon-
taktmessern und sonstigen AuBenpaBflaichen werden wie
folgt bestimmt:
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A HoéchstmaB der zu prifenden AuBenpaBfliachen
(Stift)

B Lagetoleranz der zu priifenden AuBenpaBflachen

Y Lagetoleranz des Lehrenelementes

Z Zuschlag fiir einwandfreie Paarbarkeit

T Herstelltoleranz des Lehrenelementes

Mmnin MindestmaB des Lehrenelementes
Mmax HoOchstmaB des Lehrenelementes

Bild 1.

5 Anforderungen an Funktionslehren
5.1 Gemeinsame Anforderungen

4.2 Bestimmung der MaBe der Lehrenelemente
fur InnenpaBflachen

LehrenauBenmaBe fiir die Priifung von Kontakteinflhrun-
gen, Befestigungsbohrungen oder sonstigen InnenpaBfla-
chen werden wie folgt bestimmt:
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MindestmaB des zu priifenden InnenmaBes (Boh-
rung)

Lagetoleranz des zu priifenden innenmaBes
Lagetoleranz des Lehrenelementes
Zuschlag fiir einwandfreie Paarbarkeit
Herstelltoleranz des Lehrenelementes
Mnmin MindestmaB des Lehrenelementes

Mmax HochstmaB des Lehrenelementes
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Bild 2.

Sofern in der Einzelbestimmung nichts anderes festgelegt, gelten nachfolgende Festlegungen:

Werkstoff:  Lehrenstahl oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften (siehe DIN 2239)

Oberfliche: Sind an die Me8flichen besondere Anforderungen zu stelien, legt sie die Einzelbestimmung fest.
Abnutzung: Die Herstelltoleranz schiieBt die zuldssige Abnutzung ein.

Tabelle 1. Werte fiir die Lehrenherstellung

Toleranz des zu prifenden MaBes
) tber 0,1 .

NennmaB- bis 0,1 bis 0,2 uber 0,2

bereich

Werte fiir die Lehre
z % T z Y T z Y T

bis 6| 0004 0,01 0,016 0,004 0,01 0,018 0,004 0,012 0,021

tiber 6

aver o1 0005 0,01 0,019 0,005 0,01 0,022 0,005 0,012 0,025

iiber 18

dber 181 0,008 0,012 0,023 0,006 0,012 0,026 0,006 0,015 0,028

gibse’ 1 28 0,007 0,015 0,027 0,007 0,015 0,029 0,007 0,018 0,034

uber 120 | 4 559 0,018 0,08 0,008 0,018 0,035 0,008 0,02 0,04 -
bis 250
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5.2 Anforderungen an Funktionslehren fiir
Steckverbinder mit ménnlichen Kontakten
(z. B. Messerleisten)
Bei Berechnung des LehreninnenmaBes ist die Lagetole-
ranz zugrunde zu legen, die fur den Austritt der mannlichen
Kontakte aus dem Isolierkorper festgelegt ist.
Eine eventuell groBere Lagetoleranz, die sich auf die Kon-
taktspitze (z. B. Taumelbereich) bezieht, bleibt unberick-
sichtigt. Dazu wird die Dicke der Lehre so gewahlt, daB die
Kontaktspitzen auBerhalb der wirksamen MeBflachen lie-
gen.
Hierbei gilt, sofern die Einzelbestimmung nichts anderes
festlegt: Dicke der Lehre = 0,25mal wirksame Lénge des
mannlichen Kontaktes, Mindestdicke jedoch 1 mm.

6 Berechnungsbeispiel

DIN 41653 Seite 3

Die Kanten der Priiflocher fiir die mannlichen Kontakte sind
in Steck- und Ziehrichtung zu brechen oder zu verrunden.
Die Fase oder Verrundung soll so groB sein, daB eine
Beschadigung der Kontaktoberflache verhindert wird, aber
nicht so groB, daB sie als Einfiihrungstrichter wirkt.

5.3 Anforderungen an Funktionslehren fiir
Steckverbinder mit weiblichen Kontakten

(Federleisten)
Die Funktionslehren sind so festzulegen, daB die Kontakt-
elemente nicht Uberdehnt oder sonstwie beschéadigt wer-
den. Falls erforderlich, ist die Funktionslehre nurzum Lehren
des unbestiickten Isolierkorpers auszulegen.

Im folgenden wird der Berechnungsgang fiir die Bestimmung der LehrenmaBe am Beispiel der 96poligen Steckverbinder, Bau-

form C nach DIN 41612 Teil 2, dargestellt.

6.1 MaBe fiir die Federleiste (Auszug aus DIN 41 612 Teil 2/10.87)
Die eingetragenen MaBe sollen durch die Funktionslehre geprift werden.
Anmerkung: Aus Griinden einer besseren Ubersichtlichkeit sind die nicht durch die Funktionslehre erfaBten bzw. nicht fiir die

Berechnung notwendigen MaBe weggelassen.
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