DK 621.316.923-783.3 DEUTSCHE NORMEN August 1974

G.eréiteschutzsiche.rungen
Berﬁhrungssw6h§;e‘r (z}églcherungshalter DIN
\Y -
mit Drehverschluf und Spreizklemmen-Befestigung 41 66 5
fiir verwechselbare G-Sicherungseinsitze

Miniature fuses; snap fixation fuse-holders with revolving fuse-carrier 6,3 A 250 V; affording protection against
contact with live parts, for interchangeable cartridge fuse-links

VDE 0820 ist zu beachten.

Dieser G-Sicherungshalter ist bestimmt fiir verwechselbare G-Sicherungseinsitze von 20 mm Linge nach DIN 41 571
Blatt 1, Blatt 2 und Blatt 3 und DIN 41 660 (Vornorm), DIN 41661 (Vornorm) und DIN 41662 (Vornorm).

MagBe in mm
" Der G-Sicherungshalter braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.
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Bezeichnung des G-Sicherungshalters (A):
G-Sicherungshalter A DIN 41 665

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Werkstoff:
Gehiuse: Formstoff (FS) nach DIN 7708 nach Wahl des Herstellers
Stromfithrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierung

Ausfiihrung:
Stromfiihrende Teile: korrosionsgeschiitzt
Anschliisse: 16tbar, verzinnt

Zulissige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe: grob DIN 7168
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Erlduterungen

In den ,,Bestimmungen fiir netzbetriebene Rundfunk-
und verwandte elektronische Gerite‘‘ VDE 0860 H/8.69
(IEC 65) wird im § 11 verlangt, da3 auch bei gestortem
Betrieb Schutz gegen erhebliche elektrische Schlige
bestehen bleiben muf, d. h., da} G-Sicherungshalter fiir
diese Zwecke auch ohne eingesetzte VerschluBkappe
beriihrungssicher sein miissen.

Die bisherigen G-Sicherungshalter fiir G-Sicherungsein-
sitze mit einem Durchmesser von 5 mm nach DIN 41671,
DIN 41672, DIN 41 673, DIN 41677 und DIN 41 689
mit den zugehorigen G-Schraubkappen nach DIN 41674
und DIN 41 676 sind nach den ,,Bestimmungen fiir
G-Sicherungen* VDE 0820/3.63 § 9 im betriebsfertigen
Zustand gegen zufillige Berithrung geschiitzt, d. h., da
bei eingeschraubter VerschluBkappe (G-Schraubkappe)
keine spannungsfiihrenden Teile mit dem Tastfinger

nach VDE 0470/1.61, § 3b) Bild 1 beriihrbar sind. Ohne
VerschluBkappe sind spannungsfiihrende Teile mit dem
Tastfinger beriihrbar. Bei unsachgeméfem Gebrauch, d. h.
beim Einsetzen der VerschluBkappe mit eingestecktem

G-Sicherungseinsatz konnen bei Beriihrung des Metall-
teiles der G-Schraubkappe iiber den G-Sicherungseinsatz
spannungsfiihrende Teile des G-Sicherungshalters beriihrt
werden. Beim beriihrungssicheren G-Sicherungshalter nach
DIN 41 665 wird das vermieden. Auch bei der Priifung
mit dem Priifstift 1 mm Durchmesser nach VDE 0860 H
Bild 6 sind keine spannungsfiihrenden Teile berithrbar.

Der beriihrungssichere G-Sicherungshalter nach

DIN 41 665 hat einen DrehverschluB3. Der G-Sicherungs-
einsatz liegt quer im Sicherungshalter. Zwischen der
Einfiihrungséffnung fiir den G-Sicherungseinsatz und den
spannungsfiihrenden Teilen sind Schottwinde. Hierdurch
konnen mit und ohne eingesetztem G-Sicherungseinsatz
in keiner Stellung des Drehverschlusses spannungs-
fiihrende Teile beriihrt werden.

Durch den im Drehverschluf3 querliegenden G-Sicherungs-
einsatz hat der G-Sicherungshalter nach DIN 41 665 nur
eine geringe Einbautiefe. Er hat keine verlierbaren Teile.

Das Auswechseln des G-Sicherungseinsatzes erfolgt mittels
Werkzeug (Geldstiick).
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