DK 621.316.923 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1979

Gerateschutzsicherungen

G-Sicherungsunterteil 6,3A 250V DIN

flach, mit SchraubverschluB fiir verwechselbare
G-Sicherungseinsétze 41 673

Miniature fuses; screw type fuse-base 6,3 A 250 V; flat, for interchangeable cartridge fuse-links

1 Anwendungsbereich MaBe in mm

Dieses G-Sicherungsunterteil ist bestimmt fir:

a) verwechselbare G-Sicherungseinsdtze 20 mm lang nach DIN 41 571 Teil 1 bis Teil 3, DIN 41 660, DIN 41 661 und
DIN 41 662, zugehorige G-Sicherungseinsatztrager Form A nach DIN 41 674

b) verwechselbare G-Sicherungseinsitze 25 mm Jang nach DIN 41 576 Teil 1 und Teil 2, zugehdrige G-Sicherungs-
einsatztrager Form B nach DIN 41 674

Bei der Anwendung des G-Sicherungsunterteils ist DIN-IEC 257/VDE 0820 Teil 2 zu beachten. Zum Beriihrungsschutz

kdnnen andere Bestimmungen zusatzliche oder abweichende Anforderungen enthalten (z. B. DIN 57 860 Teil 1/VDE 0860

Teil 1).

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoieranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
DIN 7708 Teil 2 Kunststoff-Formmassetypen; Phenoplast-Formmassen

DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2 VDE-Bestimmung fiir Gerateschutzsicherungen (G-Sicherungen)
Bestimmung fiir G-Sicherungshalter

Frithere Ausgaben: 05.58

3 MaBe, Bezeichnung

Das G-Sicherungsunterteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen DIN 7168 - grob

Form A2 aufreihbar (2 Befestigungslocher)
Form B nicht aufreihbar (ohne Befestigungslocher)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines G-Sicherungsunterteils, aufreihbar (Form A2):

G-Unterteil DIN 41 673 -A2

24102

Einige MaBe geédndert. Redaktionell iiberarbeitet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Anderung Oktober 1979:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4 Werkstoff
Gehause: Formstoff FS 31.5 nach DIN 7708 Teil 2 .
oder gleichwertiger Werkstoff nach Wahl des Herstellers

Stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierung

5 Ausfiihrung

Stomfiihrende Teile: korrosionsgeschiitzt
Anschliisse: l16tbar verzinnt

Erlduterungen

Da das in DIN 41 673, Ausgabe Mai 1958, vorgesehene Befestigungsgewinde M 2,3 nicht
mehr den heute giiltigen Normen entspricht, wurde diese Neuausgabe erforderlich. Fur
die Befestigung des Halters wurde ein Gewinde M 2 gewahit und dementsprechend der
Durchbruch in die Geratewand geédndert.

Diese Anderungen kénnen in einigen Fallen die Austauschbarkeit beriihren. Die Bezeich-
nung fir Form A nach DIN 41 673, Entwurf Marz 1968 und November 1976, wurde in
dieser Folgeausgabe daher geédndert in Form A2.

Gleichzeitig wurde eine Ausfiihrung B ohne Befestigungslécher neu aufgenommen. Auch
wurden einige redaktionelie Anderungen vorgenommen und die Werkstoffangaben so
geandert, daB andere bewahrte technische Lésungen moglich werden.

Diese Norm wurde ausgearbeitet von K 663 ,Geréatesicherungen® der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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