DK 621.316.923-21 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Geréateschutzsicherungen
G-Sicherungseinsatztrager (G-Schraubkappe) DIN

fiir G-Sicherungsunterteile 6,3 A 250 V 41_6% 4

mit SchraubverschluB nach DIN 41 671 und DIN 41 673

Miniature fuses; fuse carrier for 6,3 A/250 V screw-in type; fuse bases complying Ersatz fur Ausgabe 04.58
with DIN 41 671 and DIN 41 673

Coupe-circuit miniature; socle de cartouche fusible de 6,3 A/250V, type avisi
socles de coupe-circuit suviant DIN 41 674 et DIN 41 673

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die diesen Schraubkappen zugehdrigen G-Sicherungsunterteile nach DIN 41 671 und DIN 41 673 sind nicht beruhrungs-
geschiitzt. Falls Beriihrungsschutz gefordert wird, ist dieser durch andere geeignete MaBnahmen sicherzustellen.

G-Schraubkappen nach dieser Norm sind bestimmt fir folgende G-Sicherungseinsatze:

Form A, ohne Fenster, fiir G-Sicherungseinsétze ohne Kennmelder nach DIN 41 571Teil 2 und Teil 3,DIN 41 660,DIN 41 661
und DIN 41 662.
Form B, mit Fenster, fiir G-Sicherungseinsétze mit Kennmelder nach DIN 41 576 Teil 1 und Teil 2.

2 Begriffe
Allgemeine Begriffe siehe DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2.

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte
Die Schraubkappen brauchen der bildlichen Darstellung nichtzu entsprechen, nur dieangegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g
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Bezeichnung einer G-Schraubkappe ohne Fenster (A):
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Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

-— v =
Alleinverkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 1000 Berlin 30 DIN 471 67@ogusesy Sipeeisys. ldub
06.87 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 41674:1987-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-41674-1987-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-41674-1987-06

Seite 2 DIN 41 674

4 Werkstoff
Isolierkorper: z. B. Formstoff FS 31.5 nach DIN 7708 Teil 2 oder gleichwertig, nach Wahl des Herstellers

Stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferlegierung

5 Ausfiihrung
Isolierkorper: PreBblank
Stromfiihrende Teile: Korrosionsgeschitzt

6 Anforderungen und Priifungen
Fiir G-Sicherungshalter ist DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2 zu beachten.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7708 Teil 2  Kunststoff-Formmassetypen; Phenoplast-Formmassen

DIN 41 571 Teil 2 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsatze 250 V; verwechselbar, mitteltrage (M)

DIN 41 571 Teil 3 Geréateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsatze 250 V; verwechselbar, trage (T) —
DIN 41 576 Teil 1 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsatze mit Kennmelder 250 V; verwechselbar, flink (F)

DIN 41 576 Teil 2 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsatze mit Kennmelder 250 V; verwechselbar, mitteltrage (M)

DIN 41 660 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsatze 5 mm X 20 mm; flink, GroBes Ausschaltvermdgen

DIN 41 661 Geriateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsédtze 5 mm X 20 mm; flink, Kleines Ausschaltvermégen

DIN 41 662 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungseinsdtze 5 mm X 20 mm; trage (stromstoBunempfindlich); Klei-
nes Ausschaltvermogen

DIN 41 671 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungsunterteil 6,3 A 250 V, nicht berlihrungsgeschiitzt, mit Schraub-
verschiuB und Befestigungsgewinde M 14 X 1 fiir verwechselbare G-Sicherungseinsatze

DIN 41 673 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungsunterteil 6,3 A 250 V;flach, mit Schraubverschlu fir verwechsel-

bare G-Sicherungseinsatze

DIN IEC 257/
VDE 0820 Teil 2 VDE-Bestimmung fiir Gerdteschutzsicherungen (G-Sicherungen), Bestimmung fiir G-Sicherungshalter

Friihere Ausgaben
DIN 41 674:04.58

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1958 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Redaktionell vollstandig uiberarbeitet

b) Benennungen an DIN VDE 0820 Teil 1 und DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2 angeglichen

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 663 ,Geratesicherungen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
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