DK 621.316.923.2-21 DEUTSCHE NORM Juni 1987
Gerateschutzsicherungen

G-Sicherungsunterteil 6,3 A 250 V DIN

nicht beriihrungsgeschiitzt mit SchraubverschluB 41 677
fiir unverwechselbare G-Sicherungseinsatze

Miniature fuses; screw-in type 6,3 A/250 V fuse bases not affording protection Ersatz fiir Ausgabe 09.69
against contact with live parts for non interchangeable fuse-links

Coupe-circuit miniature; socle de coupe-circuit de 6,3 A/250 V, non-protégeé
contre contact avec parties sous tension; Appe a vis, pour cartouches fusibles
non-interchangeables

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

G-Sicherungsunterteile nach dieser Norm sind nicht beriihrungsgeschiitzt. Falls Beriihrungsschutz gefordert wird, ist
dieser durch andere geeignete MaBnahmen sicherzustellen.

Diese G-Sicherungsunterteile mit zugehériger G-Schraubkappe DIN 41 676-B sind bestimmt fiir unverwechselbare G-
Sicherungseinsitze von 20 und 25 mm Lénge nach DIN 41 577 Teil 1 und Teil 2.

2 Begriffe
Allgemeine Begriffe siehe DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte
Die G-Sicherungsunterteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zuentsprechen, nur die angegebenen Ma8e sind ein-

8

©

g

£

2

>

L

2

=

E

Q

-4

5

z

z

2| zuhalten. .

5 Smax.1bis?  3min,

E Durchbruch in der Geratewand

3 .

z | __~Geratewand

1= L1

§ {(Sw 22)

2 — A %

> ) ] <

€ B o ] et

£ € B O = | =

32 S )

S © | | o 3, Zmax.

E 08 04

2 0-02 N 10 max

H

§ 11 311*8,1

N

3 ohne Geratewand .

g VJ/ " und Mutter dargestellt Tabelle 1. Aligemeine MaBe

2

s :

% . < Gewinde

= ool vl % A Form d do ’

A S s |

‘»_;-J e & o 0

>

@ A 1

2 i Iy AY) M16 X1 16,2 17,7

2 w

z L1 {, B Pg112) 18,8 20,3

[

E 1) FiirNeukonstruktionen moglichstvermeiden
2) Stahlpanzerrohr-Gewinde nach DIN 40 430

Bezeichnung eines G-Sicherungsunterteils mit Gewinde M 16 X 1 (A) fur einen G-Sicherungseinsatzvon 1,6 ABemessungs-

strom: Unterteil DIN 41 677 - A1,6
Bezeichnung eines G-Sicherungsunterteils mit Gewinde Pg 11 (B) mit Plombierloch*) fiir einen G-Sicherungseinsatz von
1,6 A Bemessungsstrom: .
¢ Unterteil DIN 41 677 - BPL 1,6
*) Ausfiihrung der Plombierbarkeit bleibt freigestelit. Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 2. MaBe fiir die Unverwechselbarkeit

zugehdriger zugehorige
Bemessungsstrom ds Iy Iy I3 G-Sicherungseinsatz G-Schraubkappe
0.2 0 +0.1 4
"o max. i o Lange nach
80 mA 2,6
100 mA 3,6 40 23 2
125 mA 4,6
160 mA 2,6
200 mA 3,6 40 23 1,5
- 28
250 mA 2,6
315 mA 3,6 40 23 1
400 mA 2,6
500 mA 3,6 40 23 0,5
—_
630 mA 4.6 DIN 41 577 Teil 1
und Teil 2 DIN 41 676-B
800 mA 3,6
35 18 2
1 A 4,6
1,25 A 2,6
1,6 A 3,6 35 18 1,5 20
2 A 4,6
25 A 2,6 35 18 1
4 A 2,6 35 18 0,5
6,3 A G-Sicherungshalter DIN 41 672-..*) 20
*) Form A oder B
4 Werkstoff
G-Sicherungsunterteil: z. B. Formstoff FS 31.5 nach DIN 7708 Teil 2 oder gleichwertig, nach Wahl des Herstellers
Stromfiihrende Teile: Kupfer oder Kupferiegierung
5 Ausfiihrung
G-Sicherungsunterteil: PreBblank
Stromfiihrende Teile: Korrosionsgeschutzt
Elektrische Anschilisse: LoOtbar verzinnt
6 Anforderungen und Priifungen
Fiir G-Sicherungshalter ist DIN IEC 257/VDE 0820 Teil 2 zu beachten.
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