DK 621.39:621.316.923 DEUTSCHE NORMEN November 1955

Elektrische Nachrichtentechnik
Geréteschutzsicherungen D' N

G-Sicherungshalter 6 A 60V 4]—6782

fiir verwechselbare G-Schmelzeinsétze mit Kontakimesser

Mafle in mm

Die G-Sicherungshalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-
gegebenen Mafie sind einzuhalten.
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Bezeichnung: G-Sicherungshalter A DIN 41 682

Werkstoff: -
Sockel: Keramischer Isolierstoff nach DIN 40 685 Gr 100 oder 200 oder Pref3-
stoff Typ 31,5 nach DIN 7704
Stromfihrende Teile: Kupferlegierung

Ausfiihrung:
Stromfithrende Teile: vernickelt

- G-Schmelzeinsatze siche DIN 41 572 .
Die G-Sicherungshalter miissen VDE 0820, die Kriech- und Lufistrecken VDE 0110 entsprechen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestaitet. Copyright by Devischer Normenausschuf
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Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und K&ln DIN 41 68D NGV 1985 h Préisgiiob
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