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Geréateschutzsicherungen D | N
G-Sicherungseinsatze 500 V —
- verwechselbar mitteltrage (M) flink (F) 41 686
Miniature fuses; cartridge fuse-links 500 V; Ersatz fiir Ausgabe 05.61

interchangeable, medium time lag (M), quick acting (F)

Fusibles miniatures; cartouches 500 V;
interchangeable, a fusion semi-temporisée (M), & fusion rapide (F)

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

G-Sicherungseinsatze nach dieser Norm sind fiir den Schutz von Sekundérkreisen bestimmt. Bei Verwen-
dungin Netzkreisenist daraufzu achten,daB der mégliche KurzschluBstrom das Bemessungsausschaltver-
mdgen der G-Sicherungseinsatze nicht Uibersteigt.

2 Begriffe
2.1 Allgemeine Begriffe
Siehe DIN VDE 0820 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die G-Sicherungseinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.
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Bild 1. G-Sicherungseinsatz

Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes 500 V, verwechselbar, mitteltréage (M) fir 63 mA Bemessungs-
strom:

Sicherungseinsatz DIN 41 686 - M 63
Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes 500 V, verwechselbar, flink (F) fur 1,6 A Bemessungsstrom:

Sicherungseinsatz DIN 41 686 - F 1,6

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 41 686

Tabelle 1. Elektrische Werte
B t Schmelz-Charakteristik | Bemessungsspannun Bemessungs- Hochstzulassiger
emessungssirom chmeiz-Charakterist emessungssp 9| ausschaltvermbgen Spannungsfall
Irat ~V ~A mv
32 mA 2 300
40 mA 1900
50 mA 1 600
63 mA M) 80 1300
80 mA 950
100 mA 700
125 mA 7 300
160 mA 4700
200 mA 3600
250 mA 2 800
315 mA 2 300
400 mA 1800
500 mA 500 1250
630 mA 1000
800 mA 800
1A (F) 1500 620
1,25 A 520
16 A 450
2 A 400 -
25 A 370
315 A 340
4 A 320
5 A 310
63 A 300
Tabelle 2. Schmelz-Charakteristik
115 Irat 211 lrat 41rat 1Olrat
Bemessungsstrom Schmelzdauer
Irat h min ms ms ms ms
min. max. min. max. min. max.
32 bis 100 mA 1 2 40 500 5 30
125 mAbis 1 A 1 30 - 400 - 30 -
1,25 bis 63 A 1 30 - 300 - 20
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