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Elektrische Nachrichtentechnik D—IN
Stopsel —_—
- Anforderungen, Priifungen 41 698
Electrical communication engineering; plug; requirements, tests Ersatz fiir Ausgabe 06.72

Fiirr den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich 2.2.8 Lebensdauer
Diese Norm ist anzuwenden fiir Stépsel nach DIN41699, Die Stopsel miissen min. 10000 Betatigungen ohne
DIN 41 700, DIN 41 700 Teil 2 und DIN 41 701. Funktionsstérung aushalten. Dies ist mit den entspre-

chenden Klinken nach DIN 41013, DIN 41014 und

2 Anforderungen DIN 41 702 nachzuweisen.

2.1 Aufbau 2.3 Kilimatische Anforderungen
Die Stopse! miissen in ihrer Ausfihrung der Bauartnorm  priifklasse 25/055/04 nach DIN IEC 68 Teil 1.
entsprechen.

. . 2.4 Elektrische Anforderungen
2.2 Chemische und mechanische Anforderungen 2.4.1 Belastung der Kontakte
2.2.1 Die Werkstoffe diirfen keine Substanzen ausschei-
den, die andere Werkstoffe schadigen oder die Funktion B .
beeintrichtigen. U =70V Gleichspannung
Die verwendeten Werkstoffe miissen, entweder durch ge- Ugff =50 V VYechseIspannung _
eignete Zusammensetzung oder durch eine schiitzende ~ Hochstzulassiger Schaltstrom (bei ohmscher Last)
Oberfliche den Anforderungen nach Abschnitt2.3 ge- I =0,1A
niigen.

Hoéchstzuldssige Schaltspannung:

2.4.2 Die Luft- und Kriechstrecken miissen fir eine Be-
zugsgleichspannung von 70 V nach VDE 0110, Isolations-
gruppe A, ausgelegt sein.

2.2.2 Die Stopselschutzhiiise muR sich nach Abschrau-
ben des Knickschutzes leicht vom Stopselkdrper abziehen
lassen.

223 Der Knickschutzwendel ist aus nichtrostendem  2.4.3 Der Durchgangswiderstand mufd

Federstahldraht X 7 CrNiAlL 177 oder X 12 CrNi177 — zwischen gestecktem Stopsel und den Klinkenfedern —
nach DIN 17 224 herzustellen und muf blank und poren-  jm Antieferungszustand <19

frei sein. Die Federenden miissen gratfrei sein, und das
flachgeschliffene Federende darf den Innendurchmesser
der Knickschutzwendel nicht verkieinern.

wihrend der Lebensdauerpriifung <10 Q2
betragen. :

224 Der Formstoffeinsatz der Gewindehiilse des 2-4.4 Der Isolationswiderstand zwischen den isolierten
Knickschutzes darf sich nicht drehen. Metallteilen muB min. 200 M2 betragen (MeRgleichspan-
nung 100 V £ 15 V).

225 Die AbschluRbuchse des Knickschutzes ist aus

Isolierstoff und muR im StopselschnurdurchlaB gratfrei  2.45 Die Priifspannung fir die Spannungsfestigkeit
sein. zwischen den isolierten Metallteilen betragt Ueg = 500 V

2.2.6 Die Kraft zum Abziehen der AbschluBbuchse von bei 50 Hz.

der Knickschutzwendel betragt min. 20 N.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.4.6 Elektrolytische Korrosion der elektrisch bean-
2.2.7 Die Kraft zum Abziehen der Knickschutzwendel  spruchten Isolierteile nach DIN 53 489:
aus der Gewindehiilse betrdgt min. 30 N. A/B 1,4 oder besser

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MeR- und Priifverfahren

3.1 Funktion
3.1.1 Die Funktionen (siehe Abschnitte 2.2.6 und 2.2.7)
sind mit Hilfe geeigneter Mittel zu priifen.

3.1.2 Der Durchgangswiderstand (siehe Abschnitt 2.4.3)
ist nach DIN 41 640 Teil 5 zu messen.

MeRBstellen: Anschliisse

MeRstrom: 100 mA

Leerlaufspannung: 24 V

Bei Ifd. Nr 8, 10, 12 des Priifprogramms (siehe Tabelle 1)

geniigt die einfache Priifung des elektrischen Durchgangs.

Dabei ist die Reihenschaltung der Kontakte zuldssig.

3.2 Lebensdauer

Die Priifung der Lebensdauer (siehe Abschnitt 2.2.8) ist
mit den in Abschnitt 2.4.1 angegebenen max. Schalt-
spannungen und -stromen durchzufiihren.

Zusatzlich ist der Durchgangswiderstand (siehe Ab-
schnitt 2.4.3) nach Abschnitt 3.1.2 zu messen: Am Anfang
und wahrend der Lebensdauerpriifung nach jeweils 2000
Betatigungen (wahlweise nach jeder Betdtigung).

4 Durchfiihrung der Priifungen

4.1 Allgemeines
Es ist zwischen Typ- und Abnahmepriifung zu unter-
scheiden.

Tabelle 1. Priifprogramm

I|f\ldr :’rijflo; Benennung MeB- und Priifverfahren nach :an:: r:s:z::i:
1 1) Elektrolytische Korrosion | DIN 53 489 2.46 -
2] x x | Vorbehandlung DIN IEC 68 Teil 1, 2 Tage Lagerung in —

Normalklima fir Prifungen
3 X x | Sicht- und MaRpriifung DIN 41 640 Teil 2 2.1;2.2.2 bis 2.2.5;2.4.2
4 X Funktion Abschnitt 3.1 2.26;227;243
5| x Isolationswiderstand DIN 41 640 Teil 7 24.4
6 ] x Spannungsfestigkeit DIN 41 640 Teil 8 245
7 X Trockene Warme DIN IEC 68 Teil 2-2, Priifung Ba, 55 °C, -
16 Stunden
8| x Funktion Abschnitt 3.1 2.26;2.27;24.3
9| x Kalte DIN IEC 68 Teil 2-1, Priifung Aa, —25°C,| -—
2 Stunden
10 X Funktion Abschnitt 3.1 2.2.6;2.27;243
1 X Feuchte Warme DIN IEC 68 Teil 2-3, Prifung Ca, 4 Tage; —
Nachbehandlung nach DIN IEC 68 Teil 1;
2 Stunden Lagerung im eingeengten Klima

12§ x Funktion 2) Abschnitt 3.1 2.26;227;24.3

13 | x Isolationswiderstand 2}) DIN 41 640 Teil 7 244

14 X Spannungsfestigkeit 2) DIN 41 640 Teil 8 245

15 x | Lebensdauer Abschnitt 3.2 2.2.8

16 X X Funktion Abschnitt 3.1 2.2.6;2.2.7;2.4.3

17 X X AbschluBbeurteilung DIN 41 640 Teil 2 2.1;2.4.2
1) An lIsolierstoffproben zu priifen
2) Sofort nach der vorangegangenen Klimabeanspruchung
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