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Elektrische Nachrichtentechnik ﬁI_N.
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) ierpoliger Stopse 41701

Electrical communication engineering; four pole plug Ersatz fiir Ausgabe 06.74

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fiir vierpolige Stdpsel fiir steckbare Verbindungen in Fernmel-
deanlagen.

2 MaBe, Aufbau

Der Stépsel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DiN 41 70D0oDan 19889 SIRrei KHub
12.89 ' .
Vertr.-Nr. 1906
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