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Electrical communication engineering; connectors with two rows of contacts, connection box and connector, 4- and
8poles; types, dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir 4- und 8polige Steckverbinder fiir den AnschluB von ortsverédnderlichen Geréten oder
Anlagen der Nachrichtentechnik und deren Zusatzeinrichtungen.

2 Aligemeines

21 Die Steckverbinder haben 4 oder 8 Steckkontakte. Die 4polige Steckverbindung ist rastend,die 8polige je nach Wahl
des Steckers rastend, verriegelnd oder verriegeind und plombierbar. Die AnschluBdosen und Stecker sind durch Schliis-
selstellungen kodiert.

2.2 Es gibt AnschluBdosen fiir Aufputz, Unterputz und Geréteeinbau. Die 4polige AnschluBdose hat einen und die
8polige AnschluBdose hat zwei Zusatzkontakte (2-Kontakt).

Die Aderanschliisse in den AnschluBdosen werden geschraubt oder gelotet und im Stecker gesteckt oder gelotet.

2.3 Die Farbe der im eingebauten Zustand sichtbaren Kunststoffteile der AnschiuBdose und des Steckers ist perlwei
RAL 10131) — dhnlich Farbe DIN 6164 -1,5:1,0:0,8 — und die des Riegelknopfes tiefschwarz RAL 90052) —&hnlich Farbe
DIN 6164-3,8:0,9:9,7.

2.4 Die AnschluBdosen werden entsprechend den Schaltbildern in den Bildern 1 und 3 mit Briicken geliefert (siehe
Erlauterungen).

1) Siehe Farbregister RAL 841 -GL

2) Siehe Farbregister RAL840-HR
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3 Bauformen und Schliisselstellungen
3.1 AnschiuBdosen, 4- und 8polig

Tabelle 1.

Bau-

Bauart
form

AnschluB

Schliisselstellung

Bemerkung

D1 Gerateeinbau

Schraubklemm- und
LotanschluB

D2 Aufputz

4polig:
nach Abschnitt 3.3.1;
nicht verstellbar

Befestigung an Frontplatte

mit Bodenplatte

8polig:
D3 Unterputz mit Schraubklemm- nach Abschnitt 3.3; Fiir Installationskanalsysteme;
Schraubbefestigung anschluB verstellbar ohne Abdeckplatte
D4 Unterputz mit Schraub- Fir Unterputzdosen nach
und Spreizbefestigung DIN 49073 Teil 1 und Teil 2
3.2 Stecker
Tabelle 2. )
Bau- .
form Bauart AnschluB Schlisselstellung Polanzahl
S1 rastend SteckanschluB fiir nach Abschnitt 3.3.1; 4
Federkabelschuh nicht verstelibar
DIN 46238-A
S2 verriegelnd :
S3 verriegeind nach Abschnitt 3.3; 8
LotanschiuB verstellbar
S4 verriegelnd und
plombierbar

3.3 Schliisselstellungen
3.3.1 Grundeinstellung

Die Bauformen dieser Norm haben die gleiche, nachfolgend angegebene, Grundeinstellung:

A D_J untere Schliisselstellung

L=

Das Kennzeichen fiir die Schliisselstellung besteht aus den Kennbuchstaben fiir die obere (1. Stelle) und fiir die untere
(2. Stelle) Schliisselstellung. Es gilt fiir die AnschluBdose und den Stecker in Steckrichtung. Zusammengehorige AnschiuB-

dose und Stecker haben deshalb das gleiche Kennzeichen.

Die Grundeinstellung hat das Kennzeichen AA.

3.3.2 Weitere Einstellungen fiir den 8poligen Steckverbinder

Der Steckverbinder ist durch 2 Schliisselplatten in der AnschluBdose und durch 2 Schliisselstifte im Stecker kodierbar. Die
Schiiisselelemente kénnen 8 Stellungen um 45° versetzt einnehmen.

Tabelle 3.

Kennbuchstabe A B C D E F G H

o]0 |a|C|o|Q|D|O

Stellung

Durch einen Zusatz (Kennbuchstabe Z) wird verhindert,daB der Stecker um 180° versetzt gesteckt werden kann. Dadurch sind

64 Einstellungen fiir die Steckverbindungen mdglich, ohne Zusatz sind nur 32 Stellungen nutzbar.

Anmerkung: Als Zusatz wird ein Zylinderkerbstift 2 x 10 mm nach DIN 1473 aus Kunststoff (nach Wahl des Herstellers) ver-

wendet.
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4 MaBe, Bezeichnungen
Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe und Kontaktkenn-
zeichnungen sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Toleranzen:

41 AnschluBdosen
4.1.1 Bauform D1

DIN 16901 —130

DIN 41704 Teil 1
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