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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Steckverbinder nach
DIN 41 704 Teil 1.

2 Anforderungen
2.1 Aufbau

Die Steckverbinder misseninihrer Ausfihrung der Bauart-
norm entsprechen.

2.2 Chemische und mechanische Anforderungen

2.2.1 Die Werkstoffe diirfen keine Substanzen ausschei-
den, die andere Werkstoffe schadigen oder die Funktion
beeintrachtigen.

Die verwendeten Werkstoffe miissen entweder durch ge-
eignete Zusammensetzung oder durch eine schiitzende
Oberflache den Anforderungen nach Abschnitt 2.3 geni-
gen.

2.2.2 Einstellung der Zusatzkontakte

2.2.2.1 Der Abstand der Kontaktstiicke eines Zusatzkon-
taktes beieingerastetem oderverriegeltem Steckerbetragt
min. 0,3 mm.

2.2.2.2 Die Achsmitten gegeniiberliegender Kontakt-
sticke dirfen max. 0,3 mm versetzt sein.

2.2.2.3 Die Kontaktkraft des geschlossenen Zusatzkon-
taktes betragt min. 0,4 N.

2.2.3 Die Steckkraft eines Steckers in die AnschluBdose
betrdagt max. 45 N.

2.2.4 Ziehkréfte

2.2.4.1 Die Ziehkraft des Steckers aus der AnschluBdose
betragt im Anlieferungszustand 10 bis 50 N, am Ende der
Lebensdauerpriifung min. 10 N.

2.2.4.2 Die Ziehkraft eines Kontaktmessers aus der Kon-
taktfeder betragt min. 1,2 N.

2.2.5 Bei der Kugelfallpriifung der AnschluBdose betragt
die Schlagbruchenergie Eg; min. 0,62 J.

2.2.6 Der Stecker muB bei der Trommelfallprifung 1000
Aufschlage ohne funktionsbeeintrachtigende Beschadi-
gungen aushalten.

2.2.7 Das Uberdrehmoment gewindefurchender Schrau-
ben in der Kappe des Steckers betragt min. 65 Ncm.
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2.2.8 Die Ausziehkraft einer gewindefurchenden Schrau-
be aus der Kappe des Steckers betréagt min. 100 N.

2.2.9 Funktion

2.2.9.1 Bei eingerasteter oder verriegelter Steckverbin-
dung betrdgt das Spiel zwischen den parallel liegenden
AuBenflachen des AnschluBdosensockels und des Stecker-
sockels bei Bauform S 1 max. 1,4 mm und bei den Baufor-
men S 2 bis S 4 max. 0,2 mm.

2.2.9.2 Nach Ziehen des Steckers miissen die Zusatzkon-
takte in ihre Ruhelage zuriickkehren.

2.2.10 Lebensdauer
Die Steckverbinder miissen min. 10 000 Betatigungen ohne
Funktionsstdrungen aushalten.

2.2.11 Lotbarkeit

Die Lotfahnen miussen gut I6tbar sein. Bei jeder Probe muB
die Oberflache min. 90 % neu mit Lot bedeckt sein.

2.3 Klimatische Anforderungen
Prifklasse 25/055/04 nach DIN IEC 68 Teil 1.

2.4 Elektrische Anforderungen

2.4.1 Belastung der Kontakte
Steck- und Zusatzkontakte
Héchstzuldssige Schaltspannung:
U = 150V Gleichspannung
Ueti = 125V Wechselspannung

Hochstzulassiger Schaltstrom:
(bei ohmscher Last)

I =01A
Hochstzulassiger Betriebsstrom:
I =01A

2.4.2 Die Luft- und Kriechstrecken miissen fir eine
Bezugsgleichspannung von 150 V nach DIN VDE 0110, Iso-
lationsgruppe B, ausgelegt sein.

2.4.3 Der Durchgangswiderstand muB

—zwischen Kontaktmesserund Kontaktfeder der Steckver-
bindung und der Zusatzkontakte —

im Anlieferungszustand
wahrend der Lebensdauerprifung

betragen.

< 20mQ
< 100 mQ

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.4.4 Der lsolationswiderstand zwischen den isolierten
Metallteilen muB min. 200 MQ betragen
(MeBgleichspannung 100V £15V).

2.4.5 Die Prifspannung fur die Spannungsfestigkeit zwi-
schen den isolierten Metallteilen betragt Uegf = 500 V bei
50 Hz.

2.4.6 Elektrolytische Korrosion der elektrisch bean-
spruchten Isolierteile nach DIN 53 489:

A/B 1,4 oder besser.

3 MeB- und Priifverfahren

3.1 Lotbarkeit

Die Lotbarkeit wird im Anlieferungszustand nach
DIN IEC 68 Teil 2-20, Priifung Ta, Prifmethode 1, gepriift.
Zuvor sind die Priiflinge der Alterung 3auszusetzen. Dadies
eine teilweise zerstorende Priifung ist, sind die Létfahnen
vom Priifling abzuschneiden und allein zu priifen.

3.2 Einstellung der Zusatzkontake

Die Einstellung der Zusatzkontakte (siehe Abschnitt 2.2.2)
ist durch Besichtigen mit dem bloBen Auge und mit Hilfe
geeigneter MeBmittel zu priifen.

3.3 Steck- und Ziehkraft eines Steckers
Die Steck- und Ziehkraft (siehe Abschnitte 2.2.3und2.2.4.1)

sind mit geeigneten MeBmitteln zu prifen. Der auszuwer-
tenden Messung sollen 5 Steckungen vorangehen.

3.4 Ziehkraft eines Kontaktmessers

Die Ziehkraft eines Kontakimessers (siehe Abschnitt
2.2.4.2) aus einer Kontaktfeder ist mit geeigneten MeBmit-
teln zu prifen. Vor den Messungen sind 5 Steckungen vor-
zunehmen.

3.5 Funktion

3.5.1 Die Funktion (siehe Abschnitt 2.2.9) ist durch Be-
sichtigen mit dem bloBen Auge und mit Hilfe geeigneter Mit-
tel zu priifen.

3.5.2 Der Durchgangswiderstand (siehe Abschnitt 2.4.3)
ist nach DIN 41 640 Teil 5 zu messen.

MeBstellen: Anschliisse
MeBstrom: 100 mA
Leerlaufspannung: 24V

Beilfd.Nr 10,12 und14 desPriifprogramms (siehe Tabelle 1)
geniigt die einfache Prifung des elektrischen Durchgangs.
Dabei ist die Reihenschaltung der Kontakte zuldssig.

3.6 Kugelfallpriifung der Anschlu3dose

Prifung im ,Normalklima fiir Priifungen“ nach DIN IEC 68
Teil 1.

Eine Stahlkugel mit der Masse m féllt frei aus der Hohe # auf
eine Kante des Prifkorpers, der auf einer PVC-Platte befe-
stigt ist. Beim Aufprall der Stahlkugel mit der geforderten
Schlagbruchenergie darf das Material nicht brechen bzw.
kein RiB erkennbar sein.

Es sind 5 Messungen an verschiedenen Aufprallstellen aus-
zufiihren. Die Fallhdhe der Stahlkugel fiir die Schlagbruch-
energie errechnet sich nach folgender Formel:

Fallhéhe h = 0,063 - % in Meter

Es konnen massive Stahlkugeln mit einer Masse vonm = 0,1
bis 0,5 kg verwendet werden.

3.7 Trommelfallpriifung des Steckers
Der Stecker wird nach DIN 41 640 Teil 16 gepruft.

3.8 Uberdrehmoment gewindefurchender
Schrauben

Das Uberdrehmoment (siehe Abschnitt2.2.7) gewinde-
furchender Schrauben in der Steckerkappe ist bei einge-
setztem Steckersockel mit Hilfe einer geeigneten MeBein-
richtung zu messen. Es gilt der arithmetische Mittelwertaus
5 Messungen.

3.9 Ausziehkraft gewindefurchender Schrauben

Die Ausziehkraft (siehe Abschnitt 2.2.8) gewindefurchen-
der Schrauben ist mit einer geeigneten MeBeinrichtung zu
messen. Dazu werden die Schrauben mit 50% des vorher
ermittelten Uberdrehmoments, unter Beriicksichtigung des
MaBes des Steckersockels, eingedreht und einzeln senk-
recht aus der festgehaltenen Kappe herausgezogen. Es gilt
der arithmetische Mittelwert aus 5 Messungen.

3.10 Lebensdauer

Die Lebensdauer (siehe Abschnitt 2.2.10) ist mit den in
Abschnitt 2.4.1 angegebenen max. Schaltspannungen und
-stromen zu priifen. Dabei betragt die Steck- und Ziehge-
schwindigkeit des Steckers im Mittel 10 mm/s und die
Ruhepause im gezogenen Zustand min. 30 s.

Zusatzlich ist der Durchgangswiderstand (siehe Ab-
schnitt 2.4.3) nach Abschnitt 3.5.2 zu messen; am Anfang
und wahrend der Lebensdauerprifung nach jeweils
2000 Betéatigungen.

4 Durchfiihrung der Priifungen
4.1 Allgemeines

Es ist zwischen Typ- und Abnahmepriifung zu unterschei-
den.

4.2 Typpriifung

4.2.1 Mit der Typpriifung soll festgestellt werden, ob die
Steckverbinder den Anforderungen dieser Norm genugen.
Die Typprufung wird in der Regel bei der Zulassung eines
Steckverbindertyps, als Uberwachung, oder bei wesent-
lichen konstruktiven Anderungen durchgefiihrt.

4.2.2 Es sind 2 Priiflose zu bilden und in der in Tabelle 2
angegebenen Reihenfolge zu prifen. Das Priiflos 1 besteht
aus 2 Steckverbindern, das Priiflos 2aus 5 Steckverbindern,
diese jeweils aus einem Stecker und einer Steckdose.

Steckverbinder des Priifloses 1, die die Anforderunge erfiillt
haben, kdnnen in das Priiflos 2 einbezogen werden.

4.2.3 Die Typprifung gilt als bestanden, wenn die Steck-
verbinder die Anforderungen erfiillt haben.

4.3 Abnahmepriifung

4.3.1 Mit der Abnahmeprifung soll sichergestellt werden,
daB wesentliche Eigenschaften der Steckverbinder eines
Lieferloses mit den Anforderungen dieser Norm iiberein-
stimmen.

4.3.2 Essinddie Prufungennach Ifd.Nr 3,4 und 6 des Priif-
programmes (siehe Tabelle 1) durchzufiihren, die Lotbar-
keitspriifung nach Ifd. Nr 4 ohne kiinstliche Alterung.

4.3.3 Die Abnahmepriifung gilt als bestanden, wenn die
Steckverbinder die Anforderungen erfiillt ha
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