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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Steckverbinder TAE nach

DIN 41715 Teil 3
DIN 41715 Teil 4
DIN 41715 Teil §
DIN 41715 Teil 6
DIN 41715 Teil 7

und enthilt Kennwerte, Anforderungen und Prifungen.

2 Bezeichnung
Nach DIN 41715 Teil 1

*y Z.Z. Entwurf

Electrical communication engineering; Connectors for telecommunications adapter equipment (TAE);

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gehért zur Reihe der nachstehend aufgefiihrten Normen liber Steckverbinder mit gemeinsamen Merkmalen:
Elektrische Nachrichtentechnik; Steckverbinder fir Telekommunikations-AnschiuB-Einheiten

(TAE); Gemeinsame Merkmale, Bauformeniibersicht
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5 Lehren

Werkstoff: 100Cré  Werkstoff-Nr 1.2067 nach DIN 17350 oder
105WCré Werkstoff-Nr 1.2419 nach DIN 17350
nach Wahl des Herstellers

5.1 Kontaktlehre fiir Bauformen A, B und C
19°:%° )

74201

Aufnahmeloch
fur Priifgewicht

Sag
201
L

v
|
- 7t

15¢0,1

T 0 M T ,pa
6,101 2,7 005 =
. 1',2-8,05

Bild 1.

1) Die Rauhtiefe 0,2 pm ist nur im Steckbereich einzuhalten.
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5.2 Kontaktlehre fiir Bauformen D,E, F, G, H,J, K, L und M
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6 Kennwerte
6.1 Klimatische Kennwerte
6.1.1 Klimatische Klasse

Tabelle 1.
. . Grenztemperaturen Feuchte Wiarme (konstant)
Klimatische
Klasse Tempera-| relative
nach _ untere obere tur Luftfeuchte Dauer
DIN IEC 68 Teil 1
°C °C °C % Tage
40/070/10 -40 70 40 93 10

6.1.2 Industrieatmosphére
Beanspruchung A (SO,), Beanspruchungsdauer 4 Tage nach DIN 41640 Teil 72

1) Siehe Seite 2
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6.2 Elektrische Kennwerte

6.2.1 Luft- und Kriechstrecken

Die zuldssigen Betriebsspannungen sind abhéngig von den
Einsatzbedingungen und den anwendbaren oder vor-
geschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Aus diesem
Grund sind die Luft- und Kriechstrecken als Bezugswerte
angegeben.

Die Luft- und Kriechstrecken der Leiterplatten und/oder
Verdrahtung miissen gesondert beachtet werden.

Fur alle Bauformen gilt:

Luft- und Kriechstrecke: min. 1,05 mm

6.2.2 Spannungsfestigkeit

Die Priifspannung fiir die Spannungsfestigkeit zwischen
den isolierten Metallteilen betragt U.g = 1000V bei 50 Hz.
6.2.3 StoBspannungsfestigkeit

Priifspannung zwischen
den isolierten Metallteilen: 2KkV fiir Bauform A, B, C, G,
H,Rund T

1,5kV fur Bauform D, E, F, J,

K, L MS, UundV
Impulsform: 10/700 ps
6.2.4 Belastung der Kontakte

6.2.4.1 Strombelastbarkeit
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Bild 3.

6.2.4.2 Betriebsspannung
Gleichspannung U

max.: 125V 2
Wechselspannung Ueg )

Niedrig-Niveau, z.B. 1,2V (ohne Frittung):
nur fir die Bauformen D,E,F, J,K,L, M, S, U und V

6.2.4.3 Leistung
Belastung je Stromkreis max.: 10VA

6.2.5 Kontaktwiderstand Rk

Tabelle 2.
RK max. in mQ
Kontaktart Steckkontakt | Zusatzkontakt
im Anlieferungs-
zustand 20 30
wéhrend bzw. am
Ende der Lebens- 40 50
dauerpriifung
nach Lagerung in 40 55

Industrieatmosphére

6.2.6 Widerstand R; der internen Verbindungen der

AnschluBdosen
Tabelle 3.
Bauform A|B|[CI|DEFJKLM|GH
Rimax. in mQ [125|190|290 175 90

6.2.7 Durchgangswiderstand Rp der Steckverbindung
Rp=n-Rgx+ R (1)
wobei

n Anzahl der im jeweiligen MeBkreis liegenden Steck-
bzw. Zusatzkontakte ist.

6.2.8 Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand zwischen den isolierten Metalltei-
len muB min. 200MQ betragen (MeBgleichspannung
(100 + 15) V).

6.2.9 Elektrolytische Korrosion

Elektrolytische Korrosion der elektrisch beanspruchten
Isolierteile nach DIN 53 489:
A/B 1,4 oder besser

6.2.10 Ubertragungstechnische Kennwerte fiir die
Bauformen D,E,F,J,K,L,M, S,Uund V

6.2.10.1 Kapazitat der AnschluBdosen und Stecker
Tabelle 4.

Bauform DLEFJKLM]|SUYV

Kapazitédt zwischen zwei
beliebigen benachbarten
Kontakten in pF

<5 <1

6.2.10.2 Kapazitit der Steckverbindung
Tabelle &.

Bauform D,EF,J KLMS UV

Kapazitédt zwischen zwei
beliebigen benachbarten <10
Kontakten in pF

6.2.10.3 Nebensprechdampfung
Noch nicht festgelegt

6.2.10.4 Delta C-Unsymmetrie der Steckverbindung gegen

Bezugserde
Tabelle 6.
AnschluB Delta C in pF
3zu4d <1
5zu6 =

6.2.10.5 Delta R-Unsymmetrie der Steckverbindung
Tabelle 7.

AnschluB Delta R in mQ
3zu4d
5zu 6 <40

6.3 Mechanische Kennwerte
6.3.1 Steckkrafte

Die Steckkraft eines rastenden oder verriegelnden
Steckers in die AnschluBdose betrdgt max. 45 N.

2) Siehe Erlduterungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41715-2:1993-06


http://avadocuments2026.com/doc/din-41715-2-1993-06
http://avadocuments2026.com/doc/din-41715-2-1993-06

