DK 624.053 DEUTSCHE NORMEN Juli1955

Maf3ordnung im Hochbau 4——] 79
Vorbemerkung®)
Die Entwicklung des Bauwesens, besonders im Hochbau, erfordert eine Maflordnung als Bemessungsgrundlage fiir
die gesamte Baunormung. Durch sie wird die Anzahl der Gréflen von Baustoffen und Bauteilen verringert. Wenn
nicht besondere Griinde die Wahl anderer Abmessungen erfordern, sind die Baunormzahlen der Maflordnung an-
zuwenden.
) . .
- 1 Begriffe 3 KleinmaBe
g‘ 1.1  Baunormzahl: Baunormzahlen sind die Zahlen fir KleinmaBe sind Mafe von 2,5 cm und darunter. Diese sind
- Baurichtmafle und die daraus abgeleiteten Einzel-, Roh- nach DIN 323, Reihe R 10 zu wahlen in den Maf3en:
;‘; bau- und Ausbaumafle. 25 cm; 2¢m; 1,6 cm; 1,25 cm; 1 cm;
< 1.2 Bavurichtmaf3: Baurichtmafle sind zundchst theore- 8mm; 63mm; 5mm; 4mm; 3,2mm;
> tisd1? Mafle; sie sind aber die Grt{ndlgge fs:.:lr. die in der 2,5mm; 2mm; 1,6 mm; 1,25 mm; 1 mm.
5 « | Praxis vorkommenden BaumaBle. Sie sind nétig, um alle
: 5| Bauteile planmaBlig zu verbinden.
™ @
2 %] 1.3 NennmaB: Nennma8 ist das MaB, das die Bauten 4 Anwendung der Baunormzahlen
2 s hab llen. Es wird in der Regel in die Bauzeichnungen
2 s aben so ge g . )
* £ ] eingetragen. Nennmafle entsprechen bei Bauarten ohne 4.1 Baurichtmafe sind der Tafel zu entnehmen.
H Fugen den Baurichtmaflen. Bei Bauarten mit Fugen er- R . .
=1 geben sich die NennmaBe aus den BaurichtmaBen ab- 42 NennmuaBe sind bei Bavarten ohne Fugen gleich
81 ziglich der Fugen. den Baurichtmafien. Sie sind ebenfalls der Tafel zu ent-
é‘ nehmen.
2] 2 Baunormzahlen Beispiel:
g - Baurichtmaf} fir Dicke geschitteter
E Reihen v:r:':; Reihen Betonwdénde = 25cm
Z '°"”9;“;f";:uf“' den | eise for v°”°9;w°i:e fur den Nennmaf fiir Dicke geschiitteter
5 EinzelmafBie ysbav Betonwdénde = 25cm
fg hal b < d d fle | h ! Baurichtma3 Raumbreite = 300 cm
3 25 22_5 23_5 Z; %é - ; 5 [2x5/4x5/5x5 Nennmafl Raumbreite = 300cm
s 25 4.3 NennmaBle bei Bauarten mit Fugen sind aus den
§’ iy 5 5 Baurichtmafien durch Abzug oder Zuschlag des Fugen-
o y ‘ 75 i iten.
2 8'/ 10 10! 10 anteiles abzuleiten
s 12 12 ;g.S s Beispiel:
S 167 18 17,5 Baurichtmaf3 Steinldnge = 25cm
z 20 |20 2] 2 NennmaB Steinlénge = 25—1=24cm;
s 25 | 25 25 25 25 25 25 Baurichtmaf3 Raumbreite = 300 cm
13
0 27,5 Nennmaf3 Raumbreite =300+ 1=2301cm.
2 3. ggs 30 | 30
; 37 35 35 4.4 Wenn es nicht mdglich ist, alle BaumafBle nach Bau-
2 37 37 37,5 normzahlen festzulegen, sollen die Baunormzahlen in
2 an 95 |40 0| % erster Linie fir die Festlegung der Berhrungspunkte und
5 a3 45 45 -flachen mit anderen Bauteilen, die nach Baunormzahlen
3 47,5 i .
.; s0 | 50 50 5 4 s0 | so0 50 gestaltet sind, verwendet werden
_g 52,5
p: sen| 33 55 5 Fugen und Verband
-} ) 57,5
o Z 58/ 60 60 | 60 | 60 ; i i
£ 62" &' 62,5 Bauteile (Mavuersteine, Bauplatten usw.) sind so zu be-
i 6675 65 65 messen, daf3 ihre Baurichtmafle im Verband Baunorm-
3 | 85 101 70 zahlen sind. Verbandsregeln, Verarbeitungsfugen und
K 72,5 Toleranzen sind dabei zu beachten.
8 75|75 |15 |75 75 75 75 .
g Beispiel: Baurichtmaf3 Fuge Nennmaf3
: 20" |80 80| s0
g an | & 825 | Steinldnge 25¢cm Tem 24cm
w 2 87 87"/ 87,5 M 25
w < Y Steinbreite =cm lem 115cm
235 AN - A 7 o
38 T 95
':','.3 g 97,5 Steinhdhe 5 cm 1,23¢cm 71 cm
PLe 100 100 |00 |100 1000 [100 | 100 |100 | 100 3
g g:ﬁ *) Erléuterung zur Neuausgabe Juli 1955 siehe Seite 2 und 275cm 1,05 cm 52cm.
Fachnormenausschufl Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Alleinverkavf der Normblater durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kaln DIN 4172 Juli 1955 Preisgr. 4
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Seite 2 DIN 4172

Erliduterung zur Neuausgabe Juli 1955

Nach den Erfahrungen, die wihrend der Anwendung von DIN 4172 (Ausgabe 1. 51)
gesammelt wurden, hat sich die Herausgabe dieser Neufassung als zweckmiBig
erwiesen. Der Inhalt bleibt sachlich unverindert, die Formulierungen sind jedoch
gekiirzt und vereinfacht. Weggelassen wurden die nicht wesentlichen Unter-
begriffe EinzelmaB, RohbaumaB, AusbaumaB. Der Begriff NennmaB ist jetzt
allgemeingiiltig definiert. Entfallen sind ferner die Hinweise auf Toleranzen;
sie werden in die in Vorbereitung befindlichen Normen fiir Bautoleranzen und
Baupassungen aufgenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4172:1955-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-4172-1955-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-4172-1955-07

