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1. Kenndaten

Kenndaten orientieren iiber die Leistungsfahigkeit des
Stromversorgungsgerites. Sie sind deswegen auf dem
Datenblatt anzugeben. Thre Wiedergabe auf dem
Leistungsschild regeln z. B. DIN 57 558

Blatt 1/VDE 0558 Teil 1 und DIN 57 558 Blatt 2/
VDE 0558 Teil 2 (z. Z. noch Entwiirfe). Die Angaben
nach den Abschnitten 1.2 und 1.3 erlauben eine Zuord-
nung von Gerit und Datenblatt.

1.1. Geriiteart mit Angabe der stabilisierten Ausgangs-
grofe (z. B. Wechselrichter mit stabilisiertem Gleich-
richtwert der Ausgangsspannung).

1.2. Hersteller oder Lieferer

1.3. Typbezeichnung (z. B. nach DIN 41 752},
Seriennummer oder dergleichen.

1.4. Ausgangsgrofien: Nennspannung oder Nenn-
spannungsbereich, Nennstrom oder Nennstrombereich,
Stromart, Nennfrequenz oder Nennfrequenzbereich,
Kurvenform der Wechselspannung,

1.5. Eingangsgrofen: Nenneingangsspannung, Nennein-
gangsstrom, Stromart, ggf. Nennfrequenz.

1.6. Wenn nicht anders angegeben wird bei Wechsel-
grof3en der Effektivwert unterstellt.

Stabilized power supplies with a. c. output; recommendations for data sheets
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2. Gebrauchsbedingungen

Man unterscheidet die folgenden 3 Arten von Gebrauchs-
bedingungen, denen unterschiedliche Betriebseigen-
schaften der Gerite zugeordnet sind. Die Gebrauchs-
bedingungen beinhalten keine Angabe iiber die zuldssige
Dauer ihrer Anwendbarkeit.

Angaben iiber die Zuverldssigkeit sind gegebenenfalls
besonders zu vereinbaren.

2.1. Bezugsbedingungen

Bezugsbedingungen werden angegeben durch die Gesamt-
heit der Bezugswerte. Sie stellen typische Betriebs-
bedingungen dar. Tabelle 1 und 2 zeigen, welche Werte

als Bezugswerte dienen. Zur Bestimmung der Eigen-
abweichung werden auf die Bezugswerte die Toleranzen

1 (Tabelle 1 und 2) angewendet. Zur Bestimmung der
Betriebseigenschaften, die nicht fiir die gesamten Nenn-
gebrauchsbedingungen interessieren oder nicht unter
ihnen nachgemessen zu werden brauchen, werden auf die
Bezugswerte die Toleranzen 2 angewendet. Dabei werden
auch die unter Nummer 2.1, 2.2 und 2.3 in Tabelle 1
aufgefiinrten Werte der stabilisierten Ausgangsgrofe als
Bezugswerte benutzt.

Anmerkung: Dieerweiterten Toleranzen 2 beziehen
sich auf die Einstellung der GréBen vor einer Messung. Sie
diirfen sich innerhalb dieser Toleranzen nur dndern, wenn
die zu messende Betriebseigenschaft davon nicht beeinfluBBt
wird.
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2.2. Nenngebrauchsbedingungen
Nenngebrauchsbedingungen werden angegeben durch
gleichzeitig anwendbare Storgrofenbereiche und den
Nennwert oder Nenneinstellbereich der stabilisierten
Ausgangsgrofe, fiir die das Stromversorgungsgerit aus-
gelegt ist und innerhalb deren alle wichtigen Betriebs-
eigenschaften gelten.

Wenn die Zahlenwerte der Storgroenbereiche gleich
denen in den Tabellen 1 und 2 sind, geniigt im Datenblatt
der Bezug auf diese Norm.

2.3. Grenzgebrauchsbedingungen

Uber die Nenngebrauchsbedingungen hinaus konnen fiir
einzelne Storgrofen im Datenblatt StorgroBengrenzbereiche
angegeben werden. Wenn Grenzbereiche fiir mehrere
Storgrofen angegeben sind, gelten — wenn nicht anders
angegeben — jeweils nur der Grenzbereich einer Grofle

und die Nenngebrauchsbedingungen in bezug auf die
tibrigen Storgroflen. Innerhalb der Grenzgebrauchs-
bedingungen braucht das Gerit zwar nicht mehr die fiir

die Nenngebrauchsbedingungen angegebenen Abweichun-
gen einzuhalten, kann aber noch arbeiten, ohne daf seine
Betriebseigenschaften bleibend beeintrichtigt werden.

Die zu erwartenden voriibergehenden Beeintriichtigungen
der Betriebseigenschaften sind anzugeben.

2.4. Bezugs- und Nenngebrauchsbedingungen fiir die
wichtigsten StorgroBen und die stabilisierte
Ausgangsgrofie

In Tabelle 1 sind die GroBen aufgefiihrt, fiir die Bezugs-

werte angegeben werden miissen. Aus den unter Nummer

1.7 in Tabelle 1 angegebenen Bezugswerten fiir die

Umgebungstemperatur ist ein Wert auszuwihlen.

2.5. Bezugs- und Nenngebrauchsbedingungen fiir weitere
Storgrofen und stabilisierte Ausgangsgréfen

Bei manchen Ausfiihrungsformen und Anwendungsfillen

kann die Angabe von Bezugswerten und Storgréfen-

bereichen fiir zusitzliche Storgrofien und stabilisierte

Ausgangsgrofen erforderlich sein. Tabelle 2 enthiilt

Beispiele hierfiir.
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Tabelle 1.
Bezugsbedingungen Nenngebrauchsbedingungen
Nr
Toleranz
Bezugswert 1 2 Storgrofenbereich
1. Storgrofien
1.1. { Eingangsspannung Nennwert 1% 3% Bei Drehstromeingang Nenn-
wert * 10 % und Unsymmetrie
nach VDE 0160 Teil 2
Bei Wechselstromeingang
Nennwert + 10 %
Bei Gleichstromeingang
Nennwert + 15 %
1.2. | Eingangsfrequenz bei Wechselstrom- Nennwert 1% +1% Nennwert £ 2 %
eingang
1.3. | Ausgangsspannung
bei stabilisiertem Ausgangsstrom Nennwert oder{ *+1% 2% | 0bis 100 % des Nennwertes
Groftwert des oder der Nennbereich
1.4. | Ausgangsstrom bei Nennbereichs
stabilisierter Ausgangsspannung
1.5. | Verschiebungsfaktor des Nennwert 0,05 0,05 | Nennbereich
Ausgangsstroms oder Leistungsfaktor
1.6. | Lastunsymmetrie bei Drehstrom- Nennwert 2% 10% | 20 % vom Nennwert
ausgang der Last der Last
1.7. | Umgebungstemperatur 20 0C, 23 oC, *1K £ 3K | 0bis400C
25 0C, 27 oC
2. Stabilisierte Ausgangsgrof3en
2.1. | Ausgangsspannung
bei stabilisierter Ausgangsspannung Nennwert oder
Grofitwert des +2% Nennwert oder
2.2. | Ausgangsstrom Nenneinstell- Nenneinstellbereich
bei stabilisiertem Ausgangsstrom bereichs
2.3. | Ausgangsfrequenz 3105% | *1%
bei stabilisierter Ausgangsfrequenz
Tabelle 2.
Bezugsbedingungen Nenngebrauchsbedingungen
Nr Storgrofle
Toleranz
Bezugswert 1 Storgrofenbereich
1. Kiihlmitteleintrittstemperatur Nennwert 3K +5K bei Zwangsliiftung = 35 0C
(wenn anders als Umgebungstemperatur) bei Wasserkiihlung < 25 °C
2. Kiihimittelmenge pro Zeiteinheit Nennwert | +10% +50% | 20,9 Nennwert
(verstirkte Kiihlung) —10%
3. Relative Luftfeuchte 60 % 45 bis 75%120 bis 80%| 20 bis 80%
4. Luftdruck 8) 101 kPa + 5 kPa + 5 kPa | 86 bis 106 kPa
— 15 kPa
5. Oberschwingungsgehalt der Eingangsspannung | — =3%
bei Wechselstromeingang )
nach VDE 0160 Teil 2
6. relative Schwingungsbreite der Eingangs- - =£10%
spannung bei Gleichstromeingang
1. Magnetische Feldstirke bei Netzfrequenz - = 1A/m Obis 100 A/m
Fufnote siehe Seite 8
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