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deren Kurzzeichen.

1 Kennzeichnung der Kiihlart

Die Kiihlart wird durch Kurzzeichen nach der Tabelle
(siehe Seite 2) angegeben.

Die Reihenfolge der Kennbuchstaben in den Kurzzeichen
gibt die Richtung des Warmeflusses an.

2 Unmittelbare und mittelbare Kiihlung
2.1 Unmittelbare Kiihlung

Die Verlustwarme wird vom Stromrichtersatz und
anderen Ausriistungsteilen unmittelbar an das Kithimittel
abgegeben.

2.2 Mittelbare Kiihlung
Die Verlustwidrme wird iiber einen Warmetrager oder
Warmeleiter an das Kiihlmittel iibertragen.

3 Kiihimittel

Das Kiihlmittel fiihrt die Verlustwirme ab. Kiihimittel
sind Luft und Wasser.

4 Kiihlung
4.1 Natiirliche Kiihlung
4.1.1 Luftselbstkiihlung (Kennbuchstabe S).

Die Verlustwadrme wird durch natiirlichen Luftzug abge-
fiihrt.

4.2 Verstarkte Kiihlung

4.2.1 Verstirkte Luftkiihlung

Die KihHluft wird durch einen Liifter **) bewegt. Sie
kann der nachsten Umgebung des Stromrichtersatzes
oder -gerdtes entnommen oder von einer anderen Stelle

4.2.1.2 Verstarkte

Lifter (G)
Die Kiihlluft wird durch einen nicht zum Stromrichter- ~
satz oder -gerdt gehérenden Liifter bewegt.

4.2.2 Wasserkiihlung (W)
Die Verlustwarme wird durch Frischwasser abgefiihrt.

Luftkithlung durch getrennten

5 Wirmetrager

Der Warmetrager iibertragt die Verlustwirme in einem
geschlossenen Kreislauf iiber einen Wirmetauscher
oder iber das Gehiuse des Stromrichtergerites an das
Kihimittel.

Warmetrager kdnnen sein

— Luft (L)

— Ol (oder eine andere isolierende Fliissigkeit) (O)
— Wasser (W)

5.1 Umlauf des Wirmetrigers

5.1.1 Natiirlicher Umlauf des Wirmetrigers
(kein Kennbuchstabe)

Der Warmetrager bewegt sich durch natiirlichen thermi-
schen Auftrieb.

5.1.2  Erzwungener Umlauf des Wirmetriigers (U)

Der Warmetrager wird durch einen Liifter oder durch
eine Pumpe umgewailzt.

(Der Kennbuchstabe U wird hinter dem Kennbuchstaben
des Warmetréagers eingefiigt.)

6 Wairmeleiter (K)

Die Verlustwirme wird durch einen Warmeleiter, wie
Kiihlbleche, Kiihlschienen und andere Teile des Gerite-

E herangefiihrt werden. . ) ) Aufbaues, die nicht Bestandteile des Stromrichtersatzes
& Anmerkung: Die verstirkte Luftkihlung wurde  sind, verteilt und an das Kiihimittel iibertragen.
£ bisher als Fremadkihlung bezeichnet. Diese Kiihlart wird vornehmlich bei Kleingleichrichtern
@ c 4.2.1.1 Verstarkte Luftkiihlung durch eingebauten  und Gerdten kleiner Leistung angewendet.
22 Liifter (F)
Q .
;g ® Die Kiihlluft wird durch einen am Stromrichtersatz ange- 7 Wiérme-Strahlung
5 bauten oder im Stromrichtergerdt angeordneten Liifter  Der durch Strahlung abgefiihrte Teil der Verlustwirme
3 f bewegt. wird bei der Angabe der Kiihlart nicht beriicksichtigt.
(7] e e———
o T
oE ;c” **) Fir die in dieser Norm verwendete Benennung
SBE ,Lifter’” wird im Deutschen Normenwerk auch die
.‘; S § Benennung ,,Ventilator’’ verwendet.
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Kurzzeichen gebrduchlicher Kiihlarten

Natiirliche Kihiung Verstarkte Kithlung
mittelbar durch mittelbar durch *)
un- Waérmetrager im un- Warmetrager im
Kihl- | mittel- |, o mittel- | natiir-
mittel bar |Warme-| natirlichen erzwungenen bar Wa_rme lichen erzwungenen
leiter Umlauf Umlauf leiter | ymlauf Umlauf
Luft (o]} Luft Ol o] Luft ol Wasser
Luft S KS LS 0s LUS | OUS | F |G KF OF LUF OUF WUF
Wasser w ow LUw | Ouw WUW

*) Bei mittelbarer Kishlung ist auch verstirkt Luftkiihlung gemaR Kurzzeichen G statt F méglich.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 331.1
,,Halbleiter-Stromrichter”’ der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE}).

Es wurde der Begriff , verstirkte Luftkiihlung” anstelle
des in DIN 41751, Ausgabe April 1969, verwendeten
Begriffs , Fremdliftung’ eingefiihrt.

Angepallt an praktische Erfordernisse, die unterschied-
liche Verfahren bei verstarkter Luftkiihlung beriicksich-
tigen miissen, sind nunmehr fiir die Angabe der Kiihlart
,verstarkte Luftkihlung” zwei Kurzzeichen zu unter-
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scheiden. Bei Stromrichtersitzen und -gerdten fiir ver-
starkte Luftkihlung durch eingebauten Lifter wird das
Kurzzeichen F verwendet (bisher fiir die Kiihlart ,,Fremd-
liftung’’), bei Stromrichtersitzen und -geraten fiir ver-
starkte Luftkiihlung durch getrennten Liifter wird das
{neue) Kurzzeichen G verwendet.

Die Kurzzeichen der gebrauchlichen Kiihlarten kénnen
der Tabelle entnommen werden. Auf weitere genormte
Kurzbenennungen der vielféltigen Kihlarten bei mittel-
barer Kiihlung wird verzichtet.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-41751-1977-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-41751-1977-05

