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Stromrichter

Leistungskennzeichen

fiir Halbleiter-Stromrichtersitze 4
Einkristallhalbleiter-Stromrichtersatze
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Static power convertors, rating code designation for semiconductor convertor stacks and assemblies,
monocrystalline semiconductor convertor stacks and assemblies

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 146,

2. Ausgabe 1973 siehe Erlduterungen.

Bearbeitet vom FNE/VDE-Gemeinschaftsausschuf3 221.2/0556.

Einkristallhalbleiter-Stromrichtersitze, im folgenden kurz Stromrichtersitze genannt, deren Verwendungszweck bei
der Herstellung noch nicht festliegt, sowie Stromrichtersitze zum Einbau erhalten gemi3 VDE 0557/3.69, § 32 ¢) 1
neben der eindeutigen Firmenbezeichnung des Herstellers oder Lieferers und gegebenenfalls einer zusatzlichen fir-

mengebundenen Kennzeichnung, von diesen Angaben deutlich getrennt, ein Leistungskennzeichen. Dieses ist gemaf

den nachfolgenden Angaben aufgebaut.

Die Angaben im Leistungskennzeichen beziehen sich grundsatzlich auf Gleichrichterbetrieb bei Vollaussteuerung,
auch wenn der Satz im Wechselrichterbetrieb verwendet wird. Eine Ausnahme bilden Sitze fiir Wechselstromsteller

(siehe Angaben zur 6. und 7. Stelle).

Stromrichtersitze zur freien Aufstellung fiir vorbestimmte Anwendungsfille erhalten ein Leistungsschild. Nahere
Angaben hierzu siehe VDE 0557/3.69, § 32 c) 2. Bei nicht steuerbaren Gleichrichtersitzen darf anstelle des Leistungs-
kennzeichens nach dieser Norm vorerst noch ein Leistungskennzeichen nach Blatt 1 —auch bei Einkristallhalbleiter-

Gleichrichtersitzen — verwendet werden.

Aufbau des Leistungskennzeichens

s T _[_
1. Stelle: Chemisches Zeichen des Halbleitermaterials———r

2. Stelle: Bruchteil bei Teil-Stromrichtersidtzen

3. Stelle: Kennzeichen der Stromrichtergrundschaltung

4. Stelle: Erginzende Kennzeichen zur Stromrichterschaltung

5. Stelle: TypenanschluBspannung in V

6. Stelle: Typengleichspannung in V (entfillt bei Wechselstromstellern)
7. Stelle: Typengleichstrom in A (Typenleiterstrom bei Wechselstromstellern)

8. Stelle: Kurzzeichen der Kiihlart

Angaben zu den einzelnen Stellen:

1. Stelle

Bei Stromrichtersidtzen aus Silicium-Gleichrichterdioden
und/oder (Silicium-) Thyristoren darf das Zeichen Si weg-
fallen.

2. Stelle

Besteht ein Stromrichtersatz aus mehreren Baueinheiten,
so erhilt jede Einheit (Teil-Stromrichtersatz) ein eigenes
Leistungskennzeichen, das an dieser Stelle den unge-
kiirzten Quotienten aus der Anzahl der in der Einheit
enthaltenen Zweige und der Gesamtzahl der Zweige des
Satzes angibt. Die Angaben in der 5. bis 8. Stelle gelten
fiir den vollstandigen Stromrichtersatz, d. h. ggf. fiir die
elektrische Zusammenschaltung der Teil-Stromrichter-
sdtze.

Bei vollstindigen (nicht aus Teil-Stromrichtersitzen be-

stehenden) Sitzen fallt diese Stelle weg. Bei Gleichrichter-

sitzen fur Vervielfacherschaltungen (V) wird an dieser
Stelle der Spannungs- Vervielfachungsfaktor angegeben.

3. Stelle

Kennzeichen der Stromrichtergrundschaltung, auf die

sich die Typenwerte beziehen, bestehend aus einem Kenn-
buchstaben fiir die Schaltungsfamilie und einer Kennzahl
(oder einem Produkt) nach DIN 41 761 *) (z. B. M3 oder
M3.2). Gegebenenfalls ist das Kennzeichen der zusammen-
gesetzten Schaltung nach DIN 41 761 *) erforderlich.

4. Stelle

Erginzende Kennzeichen zur Stromrichterschaltung nach

DIN 41761 *).

Soweit erforderlich, werden in nachfolgender Reihen-

folge angegeben:

— Anzahl der Hauptzweige, )

— Kennbuchstabe(n) fiir die Steuerbarkeit (stets erfor-
derlich, auch bei ungesteuerten Schaltungen) (bei

*) In dieser Norm ist bereits die vorgesehene Fassung
fiir die Neuausgabe von DIN 41 761, Ausgabe Dezem-
ber 1953, beriicksichtigt (z. Z. noch Entwurf
DIN 41 761, Ausgabe August 1973).
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Teil-Stromrichtersitzen ist die Angabe der Steuerbar-
keit auf den jeweiligen Teil-Stromrichtersatz zu be-
ziehen),

— Kennbuchstabe fiir die Polaritit des im Stromrichter-
satz gebildeten Gleichstromanschlusses bei Einweg-
schaltung und bei entsprechenden Teilen von Zwei-
wegschaltungen,

— Kennbuchstabe bei Sitzen fiir selbstgefiihrte Strom-
richter,

— Kennbuchstabe(n) fiir Hilfszweig(e) des Stromrichter-

satzes, wie Loschzweig, Hilfszweig, Freilaufzweig.

— Zusitzlich wird der Kennbuchstabe N angegeben,
wenn der Stromrichtersatz nicht alle Schaltverbin-
dungen enthilt (z. B. wenn die gleichstromseitigen
Anschliisse der Hauptzweige nicht miteinander ver-
bunden sind).

5. Stelle
Typenanschlu3spannung gemis VDE 0557/3.69, § 30.

6. Stelle
Typengleichspannung gemél VDE 0557/3.69, § 30.

Bei Gleichrichtersitzen, die vorwiegend bei kapazitiver
Last betrieben werden, darf die Angabe der Typen-
gleichspannung durch den Buchstaben C ersetzt werden.

Beispiele fiir Leistungskennzeichen

Schrigstrich und Bindestrich fallen dann weg. In diesem
Fall beziehen sich die Angaben fiir Typenanschlu3-
spannung und Typengleichstrom auf Betrieb mit
kapazitiver Last. Dies gilt insbesondere stets bei Gleich-
richtersitzen fiir Verdoppler- und Vervielfacher-
schaltungen.

Bei Sitzen fiir Wechselstromsteller fallt diese Stelle so-
wie der vorhergehende Schrigstrich weg.

7. Stelle
Typengleichstrom gemi VDE 0557/3.69, § 30.

Bei Sitzen fiir Wechselstromsteller wird an dieser Stelle
der Typenleiterstrom (Effektivwert) angegeben.

8. Stelle
Kurzzeichen der Kiihlart nach DIN 41 751.
Es kommen folgende Kurzzeichen in Betracht:

Luftselbstkiihlung ohne Kurzzeichen
Fremdliiftung F
Kiihlung mit Wasser als Warme- W

triager oder Kiihimittel

Kiihlung mit Ol (oder dhnlichem) -0

als Wiarmetriger

B6CF 380/510-100 ist das Leistungskennzeichen eines Silicium-Stromrichtersatzes in Sechspuls-Briickenschaltung (B6),
vollgesteuert (C), mit Freilaufzweig (F), fiir Luftselbstkiihlung (ohne Kurzzeichen).

2/6B6HA 380/510-800F ist das Leistungskennzeichen einer Baueinheit mit 2 von 6 Zweigen eines Silicium-Stromrichter-
satzes in Sechspuls-Briickenschaltung (B6), halbgesteuert, wobei ein Gleichstromanschlu von den miteinander verbun-
denen Anoden der Thyristoren gebildet wird (HA), fiir Fremdliiftung (F).

GeM6UK 50/32-500W ist das Leistungskennzeichen eines Germanium-Gleichrichtersatzes (Ge) in Sechspuls-Mittelpunkt-
schaltung (M6), ungesteuert (U), die Kathoden bilden den GleichstromanschluB im Satz (K), der Satz ist fiir mittelbare
Kiihlung mit Wasser als Wirmetriger oder Kijhlmittel bestimmt (W).

B2HZN 220/190-20 ist das Leistungskennzeichen eines Silicium-Stromrichtersatzes in Zweipuls-Briickenschaltung (B2),
halbgesteuert (zweigpaargesteuert) (HZ), es sind nicht alle Schaltverbindungen enthalten (N).

6V1U 500C1-0 ist das Leistungskennzeichen eines Silicium-Gleichrichtersatzes in Einpuls-Versechsfacherschaltung (6V1),
ungesteuert (U), der Satz ist fiir Kiihlung mit Ol als Wiarmetriiger vorgesehen (-O).

W3C 380-10 ist das Leistungskennzeichen eines als Wechselstromsteller vorgesehenen Silicium-Stromrichtersatzes in
Dreiphasen-Wechselwegschaltung (W3), vollgesteuert (C), fiir 10A Typenleiterstrom.

Hinweise auf weitere Normen

Stromrichter, Leistungskennzeichen fiir Halbleiter-Stromrichtersitze, Vielkristallhalbleiter-Gleichrichtersitze siehe

DIN 41 762 Blatt 1

Stromrichter, Halbleiter-Stromrichtergerite, Leistungskennzeichen siehe DIN 41 752

Erlduterungen

In Anlehnung an IEC-Publikation 146 wurde VDE 0557/3.69 fiir Einkristallhalbleiter-
Gleichrichter versffentlicht. IEC hat der schnellen technischen Entwicklung auf dem

Gebiet der Stromrichter mit Thyristoren dadurch Rechnung getragen, daB 1973 die

2. Ausgabe der Publikation 146 herausgegeben wurde. Es ist beabsichtigt, in Kiirze auch

in Deutschland ein entsprechendes Dokument zu versffentlichen, das dann als VDE 0558 Teil 1

anstelle von VDE 0557 tritt.
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