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Static power convertors; semiconductor rectifier equipment; shapes and letter symbols of characteristic curves

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm enthilt Kurzzeichen, die als Kennzeichen der Form der Kennlinien van Halbleiter-Gleichrichtergeraten
dienen. An einer Auswahl maglicher Kennlinien wird die Anwendung der Kurzzeichen erldutert. Diese Kurzzeichen kénnen
sinngemaB auch fir die Kennlinien anderer Stromquellen verwendet werden.

1 Formen der Kennlinien

Die Kennlinie des Halbleiter-Gleichrichtergerates stellt die
Zuordnung der abgegebenen Gleichspannung zum Gleich-
strom dar und gilt nur fir die angegebene Lastart.

Deridealisierte Verlauf einer anndhernd geradlinigen Kenn-
linie kann durch zwei Wertepaare von Strom und Spannung
(Kennwerte) beschrieben werden.

Kennlinien sind im allgemeinen abhangig von Storeinflis-
sen des Netzes. Sie kdnnen durch geeignete Einrichtungen
hiervon unabhéngig gemacht werden.

1.1 Fallende und steigende Kennlinien

Kennlinien werden fallend genannt, wenn die Spannung bei
zunehmendem Strom abfillt und steigend bei umgekehr-
tem Verhalten.

Die bei praktisch konstanten Blind- und Wirkwiderstanden
innerhalb des Gleichrichters sich ergebende natiirliche
Kennlinie stellt eine fallende Kennlinie dar (siehe DIN 57 558
Teil 1/VDE 0558 Teil 1, Ausgabe August 1977, Abschnitt 2.7.4.1).

1.2 Eingegrenzte Kennlinien

Kennlinien, die unabhingig von duBeren Storeinflissen in-
nerhalbihres Arbeitsbereiches um nicht mehrals +10%von
einem festen oder einstellbaren Sollwert abweichen, wer-
den eingegrenzte Kennlinien genannt.

1.2.1 Ist der Soliwert eine Spannung, so spricht man von
einer eingegrenzten Spannungs-Kennlinie.

1.2.2 Ist der Sollwert ein Strom, so spricht man von einer
eingegrenzten Strom-Kennlinie.

1) BeiGeriten furspezielle Anwendungen, z. B. Ladegeréte

mit IU-Kennlinie nach DIN 41773, wird haufig eine
engere Toleranz vorgeschrieben.

1.3 Konstant-Kennlinien

Kennlinien, die unabhingig von duBeren Storeinflissen
innerhalb ihres Arbeitsbereiches um nicht mehr als = 2%
von einem festen oder einstellbaren Sollwert abweichen,
werden Konstant-Kennlinien genannt ').

1.3.1 Ist der Sollwert eine Spannung, so spricht man von
einer Konstantspannungs-Kennlinie.

1.3.2 Ist der Sollwert ein Strom, so spricht man von einer
Konstantstrom-Kennlinie.

1.4 Zusammengesetzte Kennlinien

Eine zusammengesetzte Kennlinie liegt vor, wenn Kenn-
linien nach den Abschnitten 1.1 bis 1.3 stetig oder sprung-
haft ineinander Ubergehen.

1.5 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich, fiir den die Kennlinien jeweils gelten, ist
im Datenblatt oder in der Betriebsanweisung anzugeben.

2 Storeinfliisse

Die Toleranzen der eingegrenzten Kennlinien und der Kon-
stant-Kennlinien missen unabhangig von &duBeren Stor-
einfliissen eingehalten werden. Soiche Storeinflisse sind
z.B. Schwankungen der Netzspannung, der Netzfrequenz
und der Umgebungstemperatur.
Wenn keine anderen Werte fir diese Storeinflisse ange-
geben werden, gelten die folgenden Bereiche:
— Nennanschluspannung: +10%
— Nennfrequenz: + 2%
Bereich der zuldssigen Umgebungstemperatur (nach
DIN 57 558 Teil 1/VDE 0558 Teil 1):

0 bis 40°C

bei Einbaugeraten: 0 bis 45°C.
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3 Kurzzeichen fiir Kennlinien 3.2 Kurzzeichen fiir zusitzliche Angaben
3.1 Kurzzeichen fiir Kennlinienformen
Art der Angabe Kurz-
Form der Kennlini Kurz- zeichen
m der Kennlinie seichen — —
Selbsttatiger Kennliniensprung (z. B. 0 (Null)
Fallende Kennlinie w strom-, spannungs- oder zeitabhangig)
Steigende Kennlinie S Selbsttatige Einschaltung (z. B. spannungs- e
oder zeitabhadngig)
Eingegrenzte Spannungs-Kennlinie ) .
Selbsttatige Ausschaltung (z. B. strom-, a
Eingegrenzte Strom-Kennlinie 0} spannungs-, zeit- oder temperaturabhéngig)
Konstantspannungs-Kennlinie u 3.3 Kurzzeichen fiir zusammengesetzte Kennlinien
Konstantstrom-Kennlini | Diese Kurzzeichen setzen sich zusammen aus Kurzzeichen
onstantstrom-renniinie nach den Abschnitten 3.1 und 3.2, die in der Reihenfolge
entsprechend der Richtung des Verlaufs der Kennlinien
vom KurzschluB zum Leerlauf fiir den festgelegten Arbeits-
Die Kurzzeichen geben das statische Verhalten des Gieich- bereich angegeben werden. Diese Reihenfoige der Kurz-
richtergerdtes an, wobei die Feinstruktur der Kennlinie zeichen entspricht z. B. bei Ladekennlinien dem zeitlichen
vernachldssigt wird. Ablauf des Ladevorganges (Ladeveriauf).

4 Kennlinienbeispiele
Im folgenden sind charakteristische Kennlinien zusammengestellt.

L,\fld' Kennlinien Erklarung vereinfachte Darstellung Kurz-
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