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Stromrichter
Halbleiter-Gleichrichtergerate mit I-Kennlinie DIN
fiir das Laden von Batterien
Anforderungen 41 776

Static power convertors; semiconductor rectifier equipment with I characteristic for charging of batteries;

requirements

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Gleichrichtergerate mit I-Kenn-
linie (siehe DIN 41 772) fiir das Laden von Batterien.

2 Grundanforderungen

2.1 Zum Schutz der Batterie muB die I-Kennlinie so

festgelegt sein, dal

— bei Bleibatterien die in DIN57 510/VDE 0510 fiir den
Bereich oberhalb der Gasungsspannung angegebenen
Strome nicht iiberschritten werden,

— bei Nickel/Cadmium-Batterien die vom Batterieher-
steller angegebene hochstzulassige Elektrolyttempera-
tur nicht iberschritten wird,

— bei gasdichten Batterien die Herstellerangaben einge-
halten werden.

2.2 Die Batterien miissen nach erreichter Volladung
(siehe DIN 40 729) von Hand oder selbsttatig abgeschal-
tet werden. Bei Bleibatterien ist dies nur erforderlich,

Bleibatterien bei der Gasungsspannung, herabzusetzen
(z. B. durch Laden nach einer I0I-Kennlinie).

2.5 Der vom Gleichrichtergerat abgegebene Strom ent-
hélt einen Wechselanteil. GroBe und Verlauf dieses
Wechselstroms sind durch die der Gleichspannung iiber-
lagerte Wechselspannung, die Batterielast und gegebenen-
falls die Glattungseinrichtung gegeben. Die Grofe der

iberlagerten Wechselspannung sowie ihre Frequenz
héangen vor allem von der Schaltung (Pulszahl) des Gleich-
richtergerates und der Art der Steuerung oder Spannungs-
verstellung (Steuerwinkel) ab (siehe DIN 41 750 Teil 4,
Beiblatt zu.DIN 41 750 Teil 4 und DIN 41 755 Teil 1).
Der Wechselstrom darf nicht so groR sein, daR dadurch
eine unzuldssige Temperaturerhdhung im Elektrolyten
entsteht. Der zuldssige Wert dieses Wechselstroms ist
vom Batteriehersteller anzugeben.

3 Kennlinien

3.1 Je nach Ausfilhrung des Ladegerdtes wird geladen
nach einer
— I-Kennlinie (siehe Bild 1),
— Ia-Kennlinie (siehe Bild 2),
— I0Ia-Kennlinie (siehe Bild 3} entsprechend
Abschnitt 2.4.
Weitere zusammengesetzte Kennlinien sind méglich und
zuléssig, wenn sie den Grundanforderungen dieser Norm

sofern die fiir 3 Tage zugelassenen Ladeschlustréme nach entsprechen
21 DIN57510/VDE 0510 iiberschritten werden oder die . T . . . .
£ | Batterien linger als 3 Tage am Ladegerit angeschlossen Die zuldssige Abweichung der Kennlinie betragt = 2%
&| bleiben. des eingestellten Stromes.
z Anmerkung: Anstelle nach einer I-Kennlinie kann auch
s| 2.3 Beim Laden nach I-Kennlinie zwingt das Ladegert nach einer (I)-Kennlinie (sieche DIN 41 772) ge-
€1 der Batterie den Ladestrom auf. Daher muR der Lade- laden werden, wenn die Anforderungen in Ab-
strom gegebenenfalls entsprechend den vorgesehenen schnitt 2.1 eingehalten werden. Dabei kdnnen
.| Batterietypen oder -arten eingestellt werden kénnen. sich langere Ladezeiten ergeben.
f 2.4 Beim Laden nach I-Kennlinie kénnen sich wegen 3.2 Bei Ladegerdten fiir Batterien unterschiedlicher
8] der Bedingungen in Abschnitt 2.1 unerwiinscht lange Kapazitdit muB die Kennlinie einstellbar sein. Die Lade-
£ | Zeiten bis zum Erreichen des Volladezustandes ergeben. strome fur die I-Kennlinie und gegebenenfalls fiir weitere
2] Zur Abkiirzung der Volladezeit ist es zulssig, das Laden I-Kennlinienteile, sowie der Spannungswert fiir das Um-
§ | mit erhéhtem Strom zu beginnen und seinen Wert bei schalten und die Zeitpunkte fiir das Abschalten sind vom
Z 1 Erreichen einer bestimmten Batteriespannung, z. B. bei  Batteriehersteller anzugeben. Hinsichtlich der Lade-

stréme fiir Bleibatterien siehe DIN 57 5610/VDE 0510.

3.3 Fiir geregelte I-Kennlinien gelten die Bereiche der
Storeinflisse nach DIN 41 772.

3.4 Die untere Spannungsgrenze fiir die I-Kennlinie

mulB in Abhangigkeit von der Batterieart und den betrieb-
lichen Anforderungen festgelegt werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 Elektrische Eigenschaften und Aufbau
der Ladegerate

4.1 Gleichrichtergerate miissen neben dieser Norm auch
DIN 57 558 Teil 1/VDE 0558 Teil 1 entsprechen.

4.2 Der bei Nennbetrieb vom Gleichrichtergerat abge-
gebene iiberlagerte Wechselstrom ist vom Geratehersteller
im Datenblatt anzugeben.

4.3 In Gleichrichtergerdten nach dieser Norm muB} die
Gleichstromseite vom Wechselstromnetz galvanisch ge-
trennt sein, wenn im Gleichstromkreis eine andere
SchutzmaBnahme nach VDE 0100 nicht anwendbar ist
{siehe DIN 57 510/VDE 0510).

4.4 StrommeRgerdte zur Anzeige des Ladestromes miis-
sen den arithmetischen Mittelwert anzeigen (z. B. Dreh-
spul-StrommeRBgeréte).

5 Hinweis fiir den Einsatz von Ladegerdten mit
I-Kennlinie zum Ausgleichsladen

Mit Ladegerdten nach dieser Norm kann auch ein Aus-
gleichsladen (siehe DIN 40 729) vorgenommen werden.
Dabei ist die I-Kennlinie auf einen vom Batteriehersteller
anzugebenden Wert einzustellen und das Laden nach den
Festlegungen der Batteriehersteller zu iiberwachen.
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Bild 1. I-Kennlinie mit Bereich zulassiger Abweichung
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Bild 3. I0Ia-Kennlinie

Legende zu Bild 1

bis Bild 3:

I, Eingestellter Ladestrom
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Uyy Umschaltspannung von 14, auf I,

0 Umschaltung
a Abschaltung

Eingestellter Ladestrom im zweiten Kennlinienteil
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