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Semiconductor devices; metal cases with ceramic insulation; requirements and tests

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gehduse und Gehduseteile aus Metall
in Verbindung mit Keramik, jedoch nicht fir funktionsfahige
Halbleiterbauelemente (siehe Bild 1).

Fiir die einzelnen Gehéause sind fiir die jeweilige Bauform
die erforderlichen Priifungen und Schéarfegrade fiir die
Abnahmepriifung zwischen Hersteller und Anwender zu
vereinbaren, insbesondere

a) Stichprobenverfahren,

b) Auswahl der durchzufiihrenden Priifungen,

c) der bei der Priifung zugelassene Fehleranteil.

Die Begriffe Messung, Priifung, Vorbehandlung, Anfangs-
messung, Beanspruchung, Nachbehandlung, Endmessung
und Beurteilung werden in dieser Norm im Sinne von

3 Priifungen

3.1 Sichtpriifung

Die Sichtprifung erstreckt sich auf die Beschaffenheit der
Létstellen, der Keramikkdrper, der Anschliisse und der

Ringe. Sie ist mit maximal 20facher VergroBerung durch-
zufiihren.

3.1.1 Lotstellen

3.1.1.1 Die Lotndhte zwischen dem Metall und der Kera-
mik, sowie zwischen Metall und Metall miissen optisch
sauber ausgeflossen bzw. angekehit sein (siehe Bild 2) und
diirfen kein ausgeflossenes Lot an Stellen zeigen, wo dies
die Weiterverarbeitung behindert.

3.1.1.2 Zwischen Keramik und Metall diirfen keine Spal-
ten sein, in denen sich bei der Weiterverarbeitung Riick-

DIN 40046 Teil 1 angewendet. stinde ablagern kénnen (siehe Bild 2 b).

3.1.1.3 Die Lotstelle darf keine durchgehenden Locher
. zeigen (siehe Bild 2 ¢).

2 Mitgeltende Normen
DIN 40046 Teil 1 Umweltpriifungen fiir die Elektrotech-
nik; Begriffe, Einteilung und Reihenfolge
der Priifungen
Umweltpriifungen fiir die Elektrotech-
nik; Klimatische Bedingungen
Klimatische und mechanische Priifun-
gen fiir elektrische Bauelemente und
Gerdte der Nachrichtentechnik; Prii-
fung K: Korrosive Atmosphéaren

3.1.2 Keramikkorper

3.1.2.1 Die Oberflache der Keramik muB sauber und be-
sonders bei den glasierten Oberflichen frei von makrosko-
pischen Blasen sowie von Poren und glasurfreien Stellen

DIN 40046 Teil 2 sein.

3.1.2.2 Die Keramik darf keine Spriinge aufweisen.

DIN 40046 Teil
0046 Teil 11 Scharfe Kanten sind im Bereich der Glasur nicht zuldssig.

3.1.2.3 Der Keramikkdrper muB frei von elektrisch leiten-
dem Abrieb sein.
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Bild 1. Metallgehdause mit Keramikisolierung
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3.1.3 Anschliisse

3.1.3.1 Rohr-, Flach- und Gewindeanschliisse miissen
sauber entgratet sein und diirfen keine Lunker, Schlag-
marken, Dellen oder Kaltiiberlappungen aufweisen.

3.1.3.2 Rohranschliisse diirfen nicht geknickt oder ver-
bogen sein. Ausgenommen sind lange Rohranschliisse, die
bei der Weiterverarbeitung gekiirzt werden.

3.1.3.3 Die Oberfliche der Anschliisse muB metallisch
blank und bei veredelten Oberflachen frei von Blasen und
Poren sein.

3.1.3.4 Bei Anschliissen aus Kupfer muB Sauerstofffrei-
heit sichergestellt sein (SE-Cu).

3.1.3.5 GroBe Abweichungen von der geometrischen
Grundform, wie sie z.B. durch Ziehriefen, Uberlappungen
und mechanische Beschiadigungen entstehen, sind bei
Rohranschliissen nicht zuldssig.

Der freie Durchgang der Anschliisse muB sichergestellt
sein.

3.1.3.6 Oberflachenbeschaffenheit der Kontakt-Auflage-
flichen nach Zeichnung.

3.1.3.7 Steckanschliisse miissenim Steckbereich freivon
ausgeflossenem Lot und diirfen nicht verformt sein.

3.1.4 Metallarmierungen

3.1.4.1 Metallarmierungen miissen freivon Schlagmarken
und Dellen sein. Leichte Ziehriefen bis 0,02 mm sind zu-
lassig.

3.1.4.2 Ringe, die fiir die Argon-Arc-SchweiBung vorge-
sehen sind, missen argonarcschweiBbar sein.

3.1.4.3 Die Oberflaiche muB sauber und bei veredelten
Oberflachen frei von Blasen und Poren sein. Die Oberflache
darf nicht abblattern.

3.2 MaBpriifung

MaBe nach Zeichnung. Soweit Gehduse-Normen bestehen,
miissen die MaBe innerhalb derin den Normen festgelegten
Toleranzbereiche liegen.

Schichtdicke von Oberflaichenveredelungen nach Zeich-
nung.

3.3 Elektrische Priifungen

3.3.1 Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit
3.3.1.1 Der Isolationswiderstand und die Spannungs-
festigkeit werden zwischen den Anschliissen unterein-
ander und zwischen diesem und dem Sockelflansch ge-
messen.

3.3.1.2 Je nach Anwendungsart ist eine der folgenden
Priifgruppen zu vereinbaren:

Keramik-
hulse

Metallring
Bild 2. Lotstelle

Priif Priif- Minimaler
grL::p-e spannung Isolationswiderstand 1)
\Y Q
A 100 100
B 100 1012
c 100 10"
D 500 100
E 2000 10'°
F 5000 100
G 8000 100
1) Relative Luftfeuchte max. 30%

3.3.1.3 Die Klimabedingungen fiir die Priifung sind in
DIN 40046 Teil 2, Ausgabe November 1974, festgelegt.
Fiir Schiedsmessungen ist die Bedingung d aus der Tabelle
in Abschnitt 2.2 anzuwenden. Vor der Messung sind die
Priiflinge 30 min lang bei (100 73% °C in Luft auszuheizen.

3.3.2 Masseverbindung

Der Widerstand zwischen AnschluBoberfidche und Hilfs-
kathoden-AnschluB darf nicht groBer als 30 mQ sein. Dieser
Widerstand mu8 auch nach Zugbeanspruchung nach Ab-
schnitt 3.4.2.1 und Biegung um 20° sowie nach Temperatur-
Wechselbeanspruchung nach Abschnitt 3.4.4.1 noch ein-
gehalten werden.

3.4 Mechanisch-klimatische Priifungen

3.4.1 Dichtheit

3.4.1.1 Vorbehandlung

Die zu priifenden Gehé&useteile werden zunédchst 24 h lang
bei 200°C in Luft ausgeheizt.

3.4.1.2 Beanspruchung

Die Gehauseteile werden mit einer geeigneten Vorrichtung
gasdicht an ein Helium-Massenspektrometer angeschlos-
sen und mit technisch reinem Helium bespriiht.

3.4.1.3 Beurteilung a

. _5 Pa-cm
Die gemessene Leckrate darf 10
schreiten.

nicht liber-

3.4.2 Mechanische Widerstandsfahigkeit der Anschliisse
3.4.2.1 Zugbeanspruchung der Rohranschliisse

a) einwandfreie Form der Lotstelle

b) und ¢)
fehlerhafte Form der Lotstelle
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