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Gehduse 118 A 2 fir Halbleiterbauelemente
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Case 118 A 2 for semiconductor devices, main dimensions

Die Normen ilber Gehduse fir Halbleiterbauelemente sind in den Maflbuchstaben im wesentlichen so abgestimmt, daf3
fur gleichartige Abmessungen gleiche Maf3buchstaben gelten. Dadurch ist die Reihenfolge der Indizes innerhalb dieser
Norm nicht fortlaufend.

Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 191-2, 1. 1966, siehe ErlGuterungen.
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% 1) Dieser Teil des Gehduses ist mit einem Réndel versehen und so bemessen, daf3 er festsitzend in eine Bohrung von
3 12,6 bis 12,7 mm Durchmesser eingepreBt werden kann. Das genave Mafd der Bohrung héngt vom Material, in das
S eingepreft werden soll, und vom zuldssigen Einprefidruck ab. Es ist deshalb in jedem Einzelfall vom Hersteller des
3 Bauelements zu erfragen.
§ 2) Die Form des Anschlusses ist beliebig (z.B. Draht, Anschluifahne mit oder ohne Bohrung). Ist ein Draht vorgesehen,
G so muf3 dieser so abbiegbar sein, daf? das Maf3 I, eingehalten wird.
5| Gehduse fir Halbleiterbauelemente und integerierte Schaltungen, Kurzzeichen siehe DIN 41 870 Blatt 1
o
z

Erliuterungen

Das Gehduse 118 A 2 ist in der Empfehlung 191-2, 1. Ausgabe 1966 Mechanical Standardiza-
tion of semiconductor devices Part 2: Dimensions/Mechanische Normung von Halbleiterbau-
elementen Teil 2: Abmessungen in der Internationalen Elekirotechnischen Kommission (IEC)
unter der Bezeichnung A 6 enthalten. Die fir die Austauschbarkeit wesentlichen MaB3e stim-
men mit den Festlegungen dieser Empfehlung iiberein. Der zum Einpressen vorgesehene
untere Teil des Gehduses ist mit einem Réndel versehen, Ein genaues Maf} hierfir ist nicht
festgelegt, sondern nur angegeben, dafl das Gehduse so bemessen sein soll, daf} es in einer
Bohrung von 12,6 bis 12,7 mm Durchmesser fest eingeprefit werden kann. Die IEC hat eine
Bohrung von 12,649 mm * 0,025 mm Durchmesser festgelegt.
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