DK 62-213 : 621.382 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1976

Gehause fiir Halbleiterbauelemente
Gehduse Typ 106 und 107

Hauptmale

41 888

Cases type 106 and 107 for semiconductor devices; main dimensions

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen IEC-Publikation
191-2, siehe Erlduterungen.

Die Normen iiber Gehiuse fiir Halbleiterbauelemente sind in den MaBbuchstaben im wesentlichen so abgestimmt, daf
fiir gleichartige Abmessungen gleiche MaBbuchstaben gelten. Dadurch ist die Reihenfolge der Indizes innerhalb dieser
Norm nicht fortlaufend.

Mafle in mm

Die Gehiuse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Friihere Ausgaben: 09.66, 08.74
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a Gehiuse 106 A 2 (IEC: A 15 MF) 107 A 2 (IEC: A 22 A)
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§ Gehiuse 106 B 2 107 B 2 (IEC: A 22 B)
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Bei Gehiiuse 107 A 2: 12 nom gestrichen, !4 nom
geiindert in 250, sp, oy gedndert in 41 mm.

Anderung Oktober 1976:

Weitere Normen
Gehiuse fiir Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen, Kurzzeichen, sieche DIN 41 870 Teil 1

Gehiduse 106 A 2 DIN 41 888

Auf diese Gehiduse ist in Bestellunterlagen, Datenblédttern usw. wie folgt Bezug zu nehmen, z. B.:

1) Im Bereich des MaRes k3 darf der Schaftdurchmesser den Auendurchmesser des Gewindes nicht iiberschreiten.
Die Rundung des Ubergangs zur Auflage soll nicht gro3er als 1 mm bei den Gehdusen 106 A 2,106 B 2 und
1,6 mm bei den Gehdusen 107 A 2, 107 B 2 sein.

2) Die Durchfiihrungen miissen ein Abbiegen der Anschlu3drihte im Bereich des Mafes /5 zulassen.
3) Die durch das MaB b, begrenzte Auflagefliche des Kabelschuhes muf3 eben sein.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 41 888

Erlauterungen

Die Abmessungen der Gehiduse 106 A 2, 107 A 2 und 107 B 2 stimmen bis auf zwei Aus-
nahmen mit den Angaben in der Publikation 191-2, Ausgabe 1966, Mechanical standardi-
zation of semiconductor devices, Part 2: Dimensions (Mechanische Normung von Halb-
leiterbauelementen, Teil 2: Abmessungen) der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) iiberein.

Diese zwei Ausnahmen sind:

Bei Gehiuse 106 A 2 (IEC A 15 MF) ist bei IEC MaB /4 (O) = (150 £ 15) mm

Bei den Gehdusen 107 A 2 (IEC A 22 A) und 107 B 2 (IEC A 22 B) ist MaB I, (O) = (225 + 35) mm.
Eine Anderung dieser Mafe ist von deutscher Seite beantragt worden.

Das Gehéuse 106 B 2 ist in der IEC-Publikation nicht enthalten.

Das fiir diese Norm zustdndige Gremium ist das UK 631.4 ,,Gehduse und Abmessungen flir

Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen** der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).
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