DK 621.928.028.4-037.37/.4 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1976
Siebbdden

Siebgewebe aus Seide oder Chemiefasern DIN
MaBe 4195

Screening surfaces; woven filament cloth Ersatz fir DIN 4195 Teil 1
of silk or man-made fibers; dimensions

1 Siebgewebearten
Siebgewebe aus Seide oder Chemiefasern sind Gewebe mit bestimmten Maschenweiten (Sieb6ffnungen). Es werden
unterschieden:

a) Siebgewebe ganz oder teilweise in Dreherbindung (V und H), handelsiibliche Bezeichnung: Miillergaze oder
Beuteltuch

b) Siebgewebe in anderen Bindungen (L und Lv)

Friihere Ausgaben
DIN 4195 Teil 1: 1.56

V Volischlinger H Halbschlinger
Siebgewebe, bei dem jeder Kettfaden in Dreherbindung Siebgewebe, bei dem zwischen je zwei in Dreherbindung
abgebunden ist. abgebundenen Kettfaden ein Kettfaden in Leinwand-
W bindung liegt.
k
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=

L Leinwand-{glatte) Bindung

wy = Maschenweite Kette w = Maschenweite SchuB

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Die Siebgewebe werden in folgenden Gewichtsklassen hergestellt:

Leichtgewebe (I} mit einem Flachengewicht unter 41 g/m2,
Mittelgewebe (m) mit einem Flichengewicht von 41 bis 55 g/m2 und
Schwergewebe (s) mit éinem Flachengewicht iiber 55 g/m2,

Fortsetzung Seite 2 und 3

DIN 4195 Teil 1 in DIN 4195 geandert.
DiN-Bezeichnung neu aufgenommen;
redaktionell vollstandig Uberarbeitet

Anderung Oktober 1976:

FachnormenausschuB Siebbdden und Kornmessung (FNSK) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Textilnorm, Normenausschufl Textil und Textilmaschinen im DIN
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2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Siebgewebes in Vollschlingerbindung (V) mit einer Maschenweite in Kett- und SchuB8richtung
wg =wg = 1 mm in der Gewichtsklasse Schwergewebe (s} aus Seide:

Siebgewebe V 1s DIN 4195 — Seide

Bezeichnung eines Siebgewebes in Leinwandbindung mit verstarkter Kette {Lv) mit einer Maschenweite in Kettrichtung
wy = 1 mm und einer Maschenweite in SchuBrichtung w¢ = 1,32 mm in der Gewichtsklasse Schwergewebe (s) aus
Polyester (PES):

Siebgewebe Lv 1-1,32s DIN 4195 — PES

Bei Siebgeweben mit unterschiedlicher Maschenweite in Kett- und SchuBrichtung kann das Verhéaltnis wy, : w beliebig
gewahlt werden. Die in der Tabelle aufgefiihrten Maschenweiten gelten bei diesen Maschen fiir die kleinere Maschen-
weite, jedoch sollte auch das MaR fiir die groRere Maschenweite dieser Zahlenreihe entnommen sein.

3 Faserart (Werkstoff)
Seide und Chemiefaser; Kurzzeichen fiir Chemiefasern nach DIN 60001 Teil 1.

4 Lieferart

Gewebe, die Chemiefasern enthalten, missen thermofixiert geliefert werden. Bei der Lieferung nicht thermofixierter
Gewebe muB hierauf besonders hingewiesen werden.

Die Gewebebreite ist in cm einschlieRlich der Webkanten anzugeben.

Weitere Normen

DIN 4185 Teil 1 Siebbdden; Begriffe und Kurzzeichen fiir Gewebesiebb&dden

DIN 4196 Siebboden; Runde Chemie-Drahte; Mal3e, Technische Lieferbedingungen, Priifung
DIN 4197 Siebbdden; Siebgewebe aus rundem Chemie-Monofilgarn (-Draht); MaRe

DIN 60001 Teil 1 Textile Faserstoffe; Faserarten
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