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Siebbdden m
Runde Monofilgarne einschlieBlich Chemie-Drahte —_—
Bezeichnung, MaBe, Anforderungen, Priifung 4196
Sieving media; round monofilament yarns, designation, dimensions, requirements, testing Ersatz fiir Ausgabe 01.71

Fonds de tamis; fils ronds monofilaments, designation, dimensions, exigences, vérification

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir runde Monofilgarne einschlieBlich Chemie-Drédhten aus synthetischen
Polymeren mit Nenndurchmessern von 5 bis 0,028 mm, die zur Herstellung von textilen Sieb-
boéden verwendet werden.

2 Begriffe
Begriffe ,Monofilgarn“ und ,Chemie-Draht* siehe DIN 60 001 Teil 2.

3 Werkstoff

Als Werkstoffe diirfen alle synthetischen Polymere nach DIN 60 001 Teil 1 verwendet werden.

Anmerkung: In der Regel werden als Werkstoff Polyamid (PA), Polyester (PES) oder Poly-
propylen (PP) verwendet.

4 Bezeichnung

Monofilgarne mit einem Nenndurchmesser unter 0,1 mm werden ,Monofilgarn“ und solche
mit einem Nenndurchmesser von 0,1 mm und groBer ,Chemie-Draht“ genannt.

Sie sind mit dem Nenndurchmesser in mm und dem Kurzzeichen des verwendeten Werk-

stoffes nach DIN 60001 Teil 1 zu bezeichnen. Bei Chemie-Drahten ist auBerdem die Tole-
ranzklasse nach Tabelle 1 anzugeben.

Beispiel 1:
Bezeichnung eines Monofilgarnes mit einem Nenndurchmesser d = 0,05 mm aus Polyester
(PES):
Monofilgarn DIN 4196 — 0,05-PES
Beispiel 2:

Bezeichnung eines Chemie-Drahtes mit einem Nenndurchmesser d = 0,25 mm aus Poly-
amid (PA) der Toleranzklasse 2:

Chemie-Draht DIN 4196 — 0,25-PA 2

5 MaBe

Die Nenndurchmesser von Chemie-Drahten sind in Tabelle 1, Spalten 1 und 11 und die von
Monofilgarnen in Tabelle 2, Spalten 1 und 11 angegeben. Die Werte entsprechen der Norm-
zahlreihe R’20 nach DIN 323 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Siebbdden und Kornmessung (NASK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4196

Tabelle 1. Chemie-Drahte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toleranzklasse 1 Toleranzklasse 2 Toleranzklasse 3
zul. Abweichungen zul. Abweichungen zul. Abweichungen
Nenn- von d bei zulédssige von d bei zulédssige von d bei zuléassige | Nenn-
durch- einer Un- einer un- einer Un- durch-
messer Auf- einer rundheiten Auf- einer rundheiten Auf- einer rundheiten | messer
d machungs-| Lieferung *) machungs-| Lieferung *) machungs-| Lieferung *) d
einheit einheit einheit
mm mm mm mm mm mm mm mm
5 5
4,5 +0,18 +0,14 +0,14 +0,1 45
4 4
3,6 +0,09 +0,06 3,6
3,2 +0,17 +0,13 +0,12 +0,09 3,2
2,8 0,85 2,8
2,5 2,5
22 +0,14 +0,1 0,9 2.2
2 0,85 +0,1 +0,07 +0,07 +0,05 2
1,8 +0,12 +0,09 1,8
1,6 1,6
1,4 +0,07 1,4
1,25 +0,05 +0,05 +0,04 1,25
112 +0,08 +0,06 +0,06 1,12
1 +0,05 +0,04 +0,04 +0,03 1
0,9 +0,036 0,9
08 +0,06 +0,05 +0,04 +0,03 0.9 10032 +0,02 0.8
0,71 +0,028 +0,019 0,71
0,63 +0,025 +0,017 0,63
0,56 +0,05 +0,03 0.8 +0,03 +0,02 +0,022 +0,015 0,56
0,5 +0,02 +0,013 0,5
0,45 +0,018 +0,012 0,45
0,4 +0,016 +0,011 0,4
0,36 +0,014 0,36
y » + ?
0,32 +0,013 +0,009 0,95 0,32
0,28 +0,011 +0,008 0,28
0,25 +0,03 +0,02 +0,015 +0,01 +0,007 0,25
0,22 0,22
0,2 +0,02 0,7 0,8 +0,009 +0,006 0,2
0,18 0,18
0,16 0,16
0,14 +0,008 0,14
+
1,125 +0,025 +0,015 +0,01 +0,005 0,125
0,112 +£0.007 0,112
0,1 - 0,1
*) bei einer Aufmachungseinheit
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