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Siebbdden
Siebgewebe aus rundem DIN
Chemie-Monofilgarn (-Draht)
MaBo 4197

Screening surfaces; woven filament cloth of round man-made monofilaments; dimensions

Die in dieser Norm angegebenen Maschenweiten gelten vorzugsweise fiir quadratische Maschen. Bei Rechteckmaschen
geltensie fur die kileinere Maschenweite. Das Verhaltnis der Maschenweiten wy, : w, bei Rechteckmaschen kann beliebig
gewahlt werden, jedoch solite auch die Abmessung der groRBeren Maschenweite der Zahlenreihe dieser Norm entnom-
men sein,

Sofern fur einzelne Industriezweige Zwischenwerte zu-den angegebenen Maschenweiten erforderlich sein sollten, sind
diese der Reihe R 40 nach DIN 323 zu entnehmen.

Genormt sind die Siebgewebe, die in der Tabelle in den Spalten 6 bis 11 fiir die Faserarten durch ein x gekennzeichnet
sind.

1 Siebgewebearten
L Leinwand-(glatte)Bindung K Koéperbindung, 3bindig
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wy = Maschenweite Kette
ws = Maschenweite Schuf}
d = Drahtdurchmesser

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Siebgewebes in Leinwand-(glatte)Bindung (L) mit quadratischer Maschenweite wy = w, = 2 mm
und einem Drahtdurchmesser d = 0,8 mm aus Polyamid (PA):

Siebgewebe L 2 x 0,8 DIN 4197 — PA

Bezeichnung eines Siebgewebes in Koperbindung (K} mit Rechteckmaschen in den Abmessungen wy = 0,25 mm und
ws = 0,4 mm und einem Drahtdurchmesser d = 0,16 mm aus Polypropylen (PP):

Siebgewebe K 0,25/0,4 x 0,16 DIN 4197 — PP

3 Faserart (Werkstoff)
Chemiefaser; Kurzzeichen nach DIN 60 001 Teil 1:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet

PA = Polyamid PP = Polypropylen

PES = Polyester PVD = Polyvinylidenchlorid
PE = Polyathylen PTF = Polytetraftuorathylen
4 Lieferart

Siebgewebe aus rundem Chemie-Monofilgarn {-Draht) miissen thermofixiert geliefert werden. Sind Gewebe nicht ther-
mofixiert, muB hierauf bei der Lieferung besonders hingewiesen werden. Die Lieferung erfolgt in Rollen oder in Fest-
malsticken. Die Gewebebreite ist in cm einschlieBlich der Webkante anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

FachnormenausschuR Siebbdden und Kornmessung (FNSK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Textitnorm, NormenausschuR Textil und Textilmaschinen im DIN
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Seite 2 DIN 4197

Tabelle der genormten Siebgewebe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. Relative freie
MaSChe;""e'te R Chemiedraht- Siebfliche Flachen-
Durchmesser (Sieboffnungs- gewicht Faserart
Hal_JDt- Neben- d grad) fir PA 2)
reihe reihe a
0
mm mm mm % kg/m2 PA PES PE PP PVD | PTF
0,025 0,032 19 0,030 X X
0,036 17 0,036 X X
0,028 0,032 22 0,029
0,036 19 0,034 X X
0,04 17 0,043 X X
0,032 0,032 25 0,028
0,036 22 0,033 X X
0,04 20 0,041 X X
0,036 0,032 28 0,027
0,036 25 0,032 X X
0,04 22 0,039 X X
0,04 0,032 31 0,026
0,036 28 0,030
0,04 25 0,037 X X
0,045 22 0,047 X X
0,045 0,032 34 0,025
0,036 31 0,029
0,04 28 0,035 X X
0,045 25 0,044 X X
0,05 0,032 37 0,024
0,036 34 0,028
0,04 31 0,033 X X
0,045 28 0,041 X X
0,056 0,036 37 0,027
0,04 34 0,031 X
0,045 31 0,038 X X
0,05 28 0,044 X
0,063 0,036 40 0,025
0,04 37 0,029 X
0,045 34 0,035 X X
0,05 31 0,041 X
0,071 0,04 41 0,026
0,045 37 0,032 X X
0,05 34 0,038 X
0,056 31 0,045 X
0,08 0,045 41 0,030
0,05 38 0,035 X
0,056 35 0,042 X
0,071 28 0,061 X X
0,09 0,045 44 0,028
0,05 41 0,032 X
0,056 38 0,039 X
0,071 31 0,058 X X
0,1 0,05 44 0,030
0,056 41 0,036
0,071 34 0,054 X X
0,08 31 0,065 X X
0,112 0,056 44 0,034
0,071 37 0,051
0,08 34 0,061 X X
0,1 28 0,086 x | x X

1) und 2) siehe Seite 6
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