DK 648.326 : 621.313.13 DEUTSCHE NORM August 1988

Motoren fur Haushalt-Wascheschleudern DIN
AnbaumaBe mit Kegel 1:10 und Drehrichtung 42 011
Motors for household spin dryers; standard dimensions Ersatz fir DIN 42011 Teil 1/04.68

with cone 1: 10, direction of rotation

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Malle in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Tabelle 2. .
Durchgangsiocher vorgesehen
unter fur
72° 5-Punkt-Aufhangung
90° 4-Punkt-Aufhangung
120° 3-Punkt-Aufhangung

Bezeichnung der Anbaumale eines Motors Form A, vondgy = 12 mm (1), mit 5 Durchgangslochern:

Motor DIN 42011 — A1 —5

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafle

Frihere Ausgaben
DIN 42011 Teil 1: 04.68

Anderungen

Gegeniiber DIN 42011 T 1/04.68 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) GroBe 1 und GroBe 2 in Form A und Form B umbenannt

b) Form C mit Auflengewinde aufgenommen

c) Anzahl der Durchgangslocher in Bezeichnung einbezogen

d) DIN 42011 Teil 1 geandert in DIN 42011

e) Norm redaktionell iberarbeitet

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 311.1.1 , Klein- und Kleinstmotoren” im Unterkomitee 311.1 , Elek-
trische Maschinen, Leistungen und Abmessungen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation

D 06 F 49/00
H 02 K 5/26
J 06 F 58/04

1;) Wenn ein Flansch fiir mehrere Aufhingungsarten vorgesehen ist, sind die Durchgangsidcher auf der Unterseite des
Flansches mit der Zah! der Aufhangungspunkte (3, 4 oder 5) zu kennzeichnen. Der gemeinsame Ausgangspunkt ist
mit 0 zu kennzeichnen. In der Normbezeichnung ist dann die Summe der Durchgangsiocher anzugeben.
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