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Earthing conductor terminals for small motors; requirements, tests, design examples

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schutzleiteranschlisse an Kleinmoto-
ren,vorzugsweise fiir Schutzleiteranschliisse im innern von
elektrischen Gerdten nach DIN VDE 0700 Teil 1. Sie gilt
nicht fiir den SchutzleiteranschluB der NetzanschluBleitung
und von anderen duBeren Leitungen.

2 Anforderungen

Alle Teile des Schutzleiteranschlusses miissen so gewahit
werden, daB keine Korrosionsgefahr zwischen den sich
beriihrenden Teilen besteht.

Der Korper der Schutzleiterklemme muB aus einer Kupfer- -

Zink-Legierung (Messing) oder einem anderen, nicht weni-
ger korrosionsbesténdigen Metall sein, es seidenn, eristein
Teil eines Metallrahmens oder Gehauses; dann muf die
Schraube oder Mutter aus Kupfer-Zink-Legierung (Mes-
sing), oberflachengeschiitztem Stahl oder einem anderen,
nicht weniger korrosionsbestéandigen Metall bestehen.

Wenn der Korper der Schutzleiterklemme ein Teil eines
Rahmens oder Gehduses aus Aluminium oder einer Alumi-
niumlegierung ist, so miissen Vorkehrungen getroffen wer-
den, um die Gefahr einer Korrosion, verursacht durch die
Beriihrung zwischen Kupfer und Aluminium oder seiner
Legierungen zu vermeiden, z.B. Zwischenlage einer
Scheibe aus oberflachengeschiitzter Kupfer-Zink-Legie-
rung (Messing) oder oberflichengeschiitztem Stahl.

Schutzleiteranschliisse miissen angemessen gegen zufalli-
ges Lockern gesichert sein.

Bei Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN ISO 898
Teil 1 oder besser darf beim Einsatz als Sperrzahnschrau-
ben oder gewindefurchenden Schrauben auf die Siche-
rungsscheibe fiir die Schraubverbindung verzichtet wer-
den. Ebenso darf bei Wahl einer Schraubendehnlédnge gro-
Ber 5X d und einer Vorspannung von 80% der Streck-
grenze die Sicherungsscheibe entfalien.

Fiir Schutzleiterverbindungen konnen neben einer
Schraube mit metrischem Gewinde verwendet werden:

eine Gewinde-Schneidschraube nach DIN 7513 oder
nach DIN 7516

oder

eine gewindefurchende Schraube
oder

zwei Blechschrauben

nach DIN 7500 Teil 1

nach DIN 7971,

DIN 7972, DIN 7973,
DIN 7976 sowie

DIN 7981, DIN 7982
und DIN 7983.

Schrauben zum mechanischen Verbinden verschiedener
Teile eines Motors miissen gegen Lockern gesichert sein,
falls sie auch der elektrischen Verbindung dienen.
Federnd wirkende Konstruktionsteile gelten als geeignete
Mittel zum Verhindern des Lockerns.

Flachstecker Form A nach DIN 46 244 sind als Schutzleiter-
anschlisse in den GroBen 2,8, 4,8 und 6,3 unter der Voraus-
setzung zulassig, daB Flachstecker und Steckhilsen glei-
cher NenngroBe verwendet werden.

Die Flachsteckverbindung—Flachstecker und Steckhiilse —
einschiieBlich vorhandener Crimpverbindung muB die
Anforderungen nach DIN 46 249 Teil 1 erfillen.

Fiir andere Steckverbindungen, fiir die noch keine Normen
existieren, sind diese Anforderungen sinngemas anzuwen-
den.

Abhingig von den Einsatzbedingungen (siehe DIN 46 249
Teil 1) dirfen als Werkstoff fiir Stecker

Kupfer-Zink-Legierung (Messing) Oberflache blank,
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) Oberflache verzinnt,
Stahl (als Band) vernickelt oder

Stahl (als Band) verzinnt

vorgesehen werden.

Die Schnittkanten brauchen nicht mit einem Oberflachen-
schutz versehen zu werden.

Alle nicht geschraubten oder genieteten Verbindungen
miissen den Ausziehkraften nach DIN 46 249 Teil 1/09.80,
Tabelle 2, entsprechen unter Beriicksichtigung des jeweils
verwendeten Leiterquerschnittes.

SchutzleiteranschluBstellen nach dieser Norm brauchen
nicht nach DIN 40 011 gekennzeichnet zu sein, sofern sie
nur im Inneren von Geraten gebraucht werden.
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3 Priifungen
3.1 Schraubanschliisse

Priifung nach DIN VDE 0700 Teil 1/02.81, Abschnitt 28.
Drehmomente nach folgender Tabelle.

Tabelle. Nennstrom des Motors, SchraubengréBe und erforderliches Schraubendrehmoment

Nennstrom des Motors

Kleinster Nenndurchmesser
des Gewindes

Drehmoment der Schraubverbindung in Nm
bei Festigkeitsklasse der Schraube

A mm <88 > 88
bis 10 35 (3" 08 (06) 1,3 (1,0)
Uber 10 bis 16 4 1,2 1.9
Uber 16 bis 25 5 2,0 3,2

1} Gewinde bei Kopfschraube mindestens M 3,5; bei ortsveranderlichen Geraten auch M 3.

3.2 Steckanschliisse

Priufung nach DIN 46 249 Teil 1 und je nach Anwendungsfall nach der speziellen Geratenorm der Reihe DIN VDE 0700. -

3.3 Weitere AnschluBarten

Priifung der nicht geschraubten und genieteten Verbindungen mitden Ausziehkréftennach DIN 46 249Teil 1/09.80,Tabelle 2.
Die Priifung erfolgt gegen die Steckrichtung.

3.4 Widerstand

Priifung nach DIN VDE 0700 Teil 1/02.81, Abschnitt 27.5.

3.5 Rostschutz

Priifung nach DIN VDE 0700 Teil 1/02.81, Abschnitt 31.1.
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4 Ausfiihrungsbeispiele

Anmerkung: Auch Kombinationen der nachstehend dargestellten Beispiele und sinngemaBe Anwendung anderer Losungen
sind moglich. Sokann z. B.in den Bildern 19 und 22 die Leitung auch angelétet oder angeschweiBt sein. Die Bilder 3bis9

und 24 zeigen die Modglichkeiten der Verwendung einer Dehnschraube. Die Bilder 25 und 26 zeigen die Moglichkeiten
der Verwendung einer Sperrzahnschraube oder eines zusatzlichen Sicherungselementes.

Bild 4. Bild 5. Bild 6.

Bild 9.

Documents
Document Sharing Hub
Full document details: DIN 42014:1987-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-42014-1987-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-42014-1987-06

