DK 621.65 : 64.06-83

DEUTSCHE NORM

Entleerungspumpen

fiur elektrische Haushaltgerate
Anbaumase und Priifung
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Drain pumps for use in electric domestic machines; connection dimensions and test

Diese Norm entspricht einer Vereinbarung des Comité de coordination des Constructeurs de Machines Tournantes
électriques du Marche Commun (COMEL), EWG-Zusammenarbeit der Fachverbande der Hersteller von Elektrischen

Maschinen.
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Q 1 Zweck 4.3 Foérderhohe
38 Zweck dieser Norm sind einheitliche Festlegungen iiber ~ Die Nennfdrderhhe betragt 1 m.
] . .
2 AnbaumaRe und Priifung, um vergleichbare Kennwerte .
g von Entleerungspumpen fiir elektrische Haushaltsgerste ~ 4.4 Vorzugsdrehsinn
§ ermitteln zu kénnen. Linkslauf, in Richtung Motor-Pumpe gesehen.
s Diese Festlegungen enthalten keine Priifungen, die die )
iy Sicherheit betreffen. Die hierfiir erforderlichen Prifun- 4.5 Elektrischer Anschiuf§

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

gen sind in DIN 57700 Teil 1/VDE 0700 Teil 1 und
VDE 0730 Teil 1 aufgefiihrt. Sie kdnnen meist nur zu-
sammen mit dem Gerat durchgefiihrt werden, in das die
Pumpe eingebaut wird.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 24 260 Kreiselpumpen und Kreiselpumpen-
anlagen; Begriffe, Zeichen, Einheiten
Sicherheit elektrischer Gerate fir
den Hausgebrauch und a&hnliche
Zwecke; Allgemeine Anforderungen,
[VDE-Bestimmung] 1EC 335-1 mo-
difiziert

Bestimmungen fiir Gerdte mit elek-
tromotorischem Antrieb fiir den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke;
Aligemeine Bestimmungen

DIN 57700 Teil 1/
VDE 0700 Teil 1

VDE 0730 Teil 1

3 Begriffe
Begriffe, Zeichen, Einheiten nach DIN 24 260.

4 Anbaumalie, Forderhohe,
Vorzugsdrehsinn und elektrischer Anschluf
4.1 AuBendurchmesser der Stutzen

AuRendurchmesser fiir den Eintrittsstutzen 24 mm und
fir den Austrittsstutzen 24 mm oder fir den Eintritts-
stutzen 27 mm und fiir den Austrittsstutzen 22 mm,

4.2 Befestigungsart
Zwei Gewindeldcher M 6 mit Mittenabstand 24 mm,

Flachstecker A 6,3—0,8 nach DIN 46 244, vorzugsweise
an der Spule befestigt.

5 Priifung

5.1 Forderh6éhe und Forderstrom

Die Forderhdhe und der Forderstrom sind bei betriebs-
warmem Zustand der Pumpe zu messen. Beim Messen
mit nichtseifenhaltigem Wasser soll die Wassertemperatur
{20 £ 5)°C betragen. Die Kennlinie Férderstrom — For-
derhohe ist entsprechend dem Vorstehenden zu ermit-
teln. Eine weitere Kennlinie bei 0,85facher Nennspan-
nung kann erforderlich sein.

Die unterschiedlichen Héhenlagen der beiden MeR-
stellen sind im MeRBergebnis zu beriicksichtigen.

Im MeRergebnis ist eine Abweichung von = 10 % zuléssig.
Darin sind mégliche MeBunsicherheiten und Fabrikations-
abweichungen beriicksichtigt.

Linge der Schlauchfiihrung am Austrittsstutzen: min-
destens 20 mm.

5.2 Leistungsaufnahme bei Nennlast

Die Leistungsaufnahme bei Nennlast ist unter den im
Abschnitt 5.1 genannten Bedingungen gemessen.

5.3 Erwidrmung

Die Erwdrmung im Gerat ist entsprechend den Bestim-
mungen VDE 0730 Teil 1, Abschnitt ,Erwdrmung” zu
priifen.

Zur Bestimmung der Leistungsfahigkeit des Motors hin-
sichtlich seiner Belastungsdauer wird die Entleerungs-
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pumpe bei 1,06facher Nennspannung und bei Nennforder-
héhe betrieben.
Die Zeitspanne bis zum Erreichen der zuldssigen Erwar-
mung der Wicklung entsprechend ihrer Isolationsklasse
wird angegeben.

Betriebszeiten sind:
Kurzzeitiger Betrieb (KB) 10 Minutén und Dauerbetrieb
(DB). Andere Betriebszeiten sind zulassig.

5.4 Anlauf

Der Anlauf des Motors von Entleerungspumpen ist bei
einer Spannung von 0,85 Uy und bei Nennforderhéhe
zu priifen.

MeRanordnung:

5.5 Verhalten des Motors bei festgebremstem Léaufer
Die Entleerungspumpe wird blockiert und der Motor an
Nennspannung angeschlossen. Es wird die Zeitspanne ge-
messen, bis die Wicklung sich auf die zuldssige Tempera-
turzunahme nach VDE 0730 Teil 1, Abschnitt ,,Unsach-
gemiRer Gebrauch (Anomaler Betrieb)” erwdrmt hat.
Die so gemessene Blockierungsdauer wird in Minuten
angegeben.

6 Bezeichnung

Bezeichnung einer Entleerungspumpe mit einem AulRen-
durchmesser fiir den Eintrittsstutzen von 24 mm und fir
den Austrittsstutzen von 24 mm:

Pumpe DIN 42028 — 24 — 24

Regler-
ventil

Weitere Normen

Druck-
mefgerat

Durchflufi-
mefigerat

Entleerungspumpe

DIN 1944 Abnahmeversuche an Kreiselpumpen (VDI-Kreiselpumpenregeln)

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 311.1.1 ,,Klein- und Kleinstmotoren” im UK 311.1 ,,Elektrische Maschinen,

Leistungen und Abmessungen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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