DK 621.313.13-133.3 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1976

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN
42 021

Teil 1

Schrittmotoren
AnbaumaRe, Typschild, elektrische Anschliisse

Step motors; mounting dimensions, type plate, electrical connection

Diese Norm entspricht einer Vereinbarung des Comité de coordination des Constructeurs de Machines Tournantes
Electriques du Marché Commun (COMEL), EWG-Zusammenarbeit der Fachverbinde der Hersteller von elektrischen

Maschinen.

MaBle in mm
Nicht angegebene MaBe sind zweckentsprechend zu wihlen.
1 Anbaumafe

Form A
Flansch in Aniehnung an Bauformen B 10/B 5
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Form B
Flansch in Anlehnung an Bauform B 14
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Auf die AnbaumaBe einschlieSlich des Typschildes und der Kennzeichnung der elektrischen Anschliisse eines Schritt-
motors, z. B. Form A, Grofe 18 und d = 4 mm, kann wie folgt verwiesen werden:

Schrittmotor A — 18 — 4 DIN 42 021

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 42021 Teil 1

Tabelle 1 S~
Befestigungsflansch Wellenende
Grofle Zentrier- Lochkreis- 5 Zentrier- | Schrauben- d ig
1) | durchmesser | durchmesser Form A Form B rand 16cher- js6
b, 2) ey Durchgangsloch| Gewinde f1 Anzahl Vorzugs- Neben-
n6 Form A| Form B min. reihe reihe
10 2,2 M1,6 1,6 2 (4) 1,2 1,5 10
8 8 14 2,2 M1,6 1,5 2 (4) 1,56 o2 10
10 10 16 2,2 M2 1,5 4(2) 2 2,5 14
14 14 22 3,2 M3 1,5 4(2) 3 - 18
18 18 28 3,2 M3 2,5 4(2) 4 - 20
22 22 32 3,2 M3 2,5 4 5 4 20
25 '25 %) 36 4,3 M4 2,5 4 6 5 20
28 28 40 5,3 M5 2,5 4 8 6 25
32 32 45 5,3 M5 2,5 4 9 7(10) | 25
36 36 50 5,3 M5 2,5 4 9 7(10) | 25
40 40 55 6,4 M6 2,5 4 11 9(10) | 32
45 45 63 6,4 M6 2,5 4 14 11 36 N
Eingeklammerte Werte bei Neukonstruktionen vermeiden.
1) Reihe entspricht DIN 42 016 bis Grof3e 40
2) Nach Vereinbarung kann auch das Toleranzfeld h10 oder ein unbearbeiteter Zentrierdurchmesser geliefert werden.
3) Fiir das Ma8 e; der Form A liegen noch nicht geniigend Erfahrungen vor. Eine Erginzung ist vorgesehen.

Weitere Mafle sind nach DIN 42 939 Teil 2 zu bezeichnen.

2 Typschild

Das Typschild muf3 mindestens folgende Angaben enthalten:
Feld 1 Hersteller oder Firmenzeichen

Feld 2 Typbezeichnung (Modell- oder Listennummer)

Feld 3 Seriennummer (Herstelldatum)

Feld 4 Schutzart nach DIN 40 050

Feld 5 Isolierstoffklasse nach VDE 0530

3 Leistungsschild ,
Der Hersteller kann ein zusiitzliches Leistungsschild anbringen. Angaben in Anlehnung an DIN 42 961.
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