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t ente fir Kleinmotoren —_—
Magnetsegmen 42 026

Angaben zur BemaBung Teil 1

Permanent magnet segments; directives for selection of dimensions

Diese Angaben zur BemaBung gelten fur einen Lauferdurchmesser des Motors = 30 mm.

Form A Form B
Segmentenden am AuBenradius Segmentenden am AuBen- und Innenradius
geschliffen geschliffen

Magnetische Vorzugsrichtung
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2 b Magnetbreite
§ d; Maximaler Innendurchmesser des RiickschluBjoches, Mittelpunkt ist Systemmittelpunkt
z
d
e; Mittelpunktversatz von r; gegeniiber dem Systemmittelpunkt ey =r, +£; — ?1
d
e, Mittelpunktversatz von r, gegeniiber dem Systemmittelpunkt e, = ry + 55 + 11 — El

h Magnethdhe
I Magnetlange

r; Minimaler AuBenradius des Magneten, Mittelpunktist vom Systemmittelpunkt versetzt, Radius gilt nur fiir den Winkel «,
Radius gegen Magnetende entsprechend ¢, versetzt

ro» Minimaler Innenradius des Magneten, Mittelpunktversatz gegeniiber Systemmittelpunkt ist von ry, £> und s3 abhéngig
r3 Maximal zulassiger Radius
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Seite 2 DIN 42 026 Teil 1

s; Maximale Magnetdicke

s, Minimale Magnetdicke in Magnetmitte

s3 Minimale Magnetdicke an den Polenden

t; Luftspalt zwischen RiickschluBjoch und Magnetsegment in Magnetmitte

t, Luftspalt zwischen RiickschluBjoch und Magnetsegment an den Polenden

« Winkel zwischen den Anlagepunkten des Magnetsegments am RiickschluBjoch

B Winkel zwischen den Ubergangspunkten zur tangentenférmigen Abflachung des Magnetsegments am Innenradius

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom AK 311.1.1 ,Klein- und Kleinstmotoren* im UK 311.1 ,Elektrische
Maschinen, Leistungen und Abmessungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Der Normung des BemaBungsprinzipes von Magnetsegmenten liegen folgende Uber-
legungen zugrunde:

1. Die BemaBung der Abmessungen mit Toleranzen sollte nicht iberbestimmt und trotz-
dem eindeutig sein. -

2. Der Magnetherstelier sollte in seinen Toleranzen nur so weit eingeengt werden, als es
die Funktionstiichtigkeit der Segmente beim Anwender verlangt.

3. Es sollen nur diese MaBe toleriert werden, die mit einfachen MeBmitteln und am bloBen
Segment einbauunabhéngig Uberpriift werden kdnnen.

Damit wird eine bessere Verstiandigung zwischen Hersteller und Anwender, eine Verbil-
ligung der Segmentherstellung und eine einfachere Priifmdglichkeit erreicht.
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