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Magnetsegmente fiur Kleinmotoren 42—02 6
Prinzip einer Vorrichtung zur MaBprufung Teil 2

Permanent magnet segments; measuring principle

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Mitgeltende Normen
DIN 42 026 Teil 1 Magnetsegmente fiir Kleinmotoren; Angaben zur BemaBung

2 Prinzip einer Vorrichtung zur MaBpriifung

Die in dieser Norm im Prinzip dargestellte Vorrichtung ist nur nach Vereinbarung zur Priifung der MaBe
nach DIN 42 026 Teil 1 zu verwenden.
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3 Prifvorgang -
Der Stempel A setzt vor dem Stempel B auf und zentriert das Magnetsegment in der Prifvorrichtung mit dem Radius 4.

Die MeBuhr 1 zeigt die Magnethdhe h an. Danach setzt der Stempel B auf. Der Stempel A bleibt in Arbeitsstellung.

Die MeBuhr 2 miBt die GroBe der minimalen Magnetdicke in Magnetmitte s, und den Luftspalt 4.

Die MeBuhr 3 zeigt den Luftspalt zwischen RiickschluBjoch und Magnetsegment in Magnetmitte ¢4 an.

Die MeBuhren 4 und 5 zeigen die GroBe des Luftspaltes zwischen RiickschluBjoch und Magnetsegment an den Polenden ¢,

an.

Die Magnetdicke s, kann aus den MeBwerten der MeBuhren 2 und 3 ermittelt werden.

s3 sowie b und [ sind auBerhalb der Priifvorrichtung getrennt zu messen.

4 Bezeichnung
Bezeichnung der Vorrichtung zur MaBprifung (1):

Vorrichtung DIN 42 026 - 1

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom AK 311.1.1 ,Klein- und Kleinstmotoren“ im UK 311.1 ,Elektrische
Maschinen, Leistungen und Abmessungen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE) in Zusammenarbeit mit der Untergruppe 4 des Ausschusses fur
Pulvermetallurgie, die sich auf der Herstellerseite mit der Normung von Dauermagnet-
werkstoffen befaBt, ausgearbeitet.

Weil die einfachere Durchschublehre bei bestimmten AbmaBen zum Klemmen des Prif-
lings fiihrt, wird eine etwas aufwendigere PreBlehre, die jedoch noch nicht in allen Fallen
angewendet wird, zur Normung empfohlien.
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