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Magnetsegmente fiir Kleinmotoren —
gne’sed 42 026

Grenzwerte sichtbarer Fehler

Teil 4

Permanent magnet segments; limiting values of visible faults

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen
oder internationalen Normen,

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fiir alle GréBen der Magnetsegmente, da die zulassigen Grenzwerte jeweils
in prozentualer Abhingigkeit der geometrischen GroBen wie Segmentbreite, Segment-
linge, Segmentdicke und Anlagezone im Motorgehause (Bild 1) angegeben sind.
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Bild 1. Magnetsegment

Sichtbare Fehler beziehen sich auf:
— Balligkeit

— Schleifbild

— Ausbriiche

— porose Stellen

— Risse

2 Balligkeit
Balligkeit der Stirn- und Seitenfidchen ist innerhalb der Zeichnungstoleranz zulassig.
Priifung: mit MeBschieber
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3 Schleifbild

3.1 Das Magnetsegment darf im AuBBenbogen auBerhalb
der Anlagezone und im Innenbogen ungeschliffen sein,
wenn das Magnetsegment im Lehrring mit den Malen
des Motorgehiuses ohne Kippen zur Anlage kommt und
maBlich mit der Bestellung iibereinstimmt.

3.2 Bei stellenweiser Unterschreitung der Dicke kénnen
die Magnetsegmente verwendet werden, wenn der Soll-
wert des Magnetflusses erfillt wird.

Priffung: Sichtpriifung und Priifring.

4 Ausbriiche (Absplitterungen)

Bild 2. Ausbriiche

4.1 Ausbriiche an Auflen- und Innenbogen (1} und (2)
sind zuldssig (auch wenn sie in die Stirnflichen hinein-
reichen), sofern sie folgende Werte nicht iiberschreiten:

axial 1/a der Segmentlinge
tangential /5 der Segmentbreite
radial /6 der Segmentdicke

Bei mehreren Ausbriichen darf die Summe der Adsbruch-
flachen je Segmentanteil diese Werte nicht iiberschreiten.

4.2 Ausbriiche an den Polecken (3) und (4) sind zulassig,
sofern sie folgende Werte nicht iiberschreiten:

axial /s der Segmentlange
tangential maximal 2 mm
radial /5 der Segmentdicke

Sie sind nicht zuléssig, wenn sie bei einer Befestigung der
Magnetsegmente im Motorgehduse mittels Federn zu
Montageschwierigkeiten fiilhren. Fehlerhafte Magnet-
segmente miissen gekennzeichnet und diirfen erst nach
Abstimmung mit dem Anwender ausgeliefert werden.

4.3 Ausbriiche an der axialen Kante des Innenbogens (5)
sind zulissig, sofern sie /5 der Segmentlinge nicht {iber-
schreiten.

4.4 Ausbriiche an der Kante der Polenden zwischen
AuBen- und Innenbogen (6) sind nur in der Mitte der
axialen Linge zulissig. Jeweils im Bereich von /3 der
Segmentlange von den Polenden diirfen keine Ausbriiche
auftreten,

45 Von den Ausbrichen dirfen bei sachgemaRer
Montage und beim Aufmagnetisieren keine weiteren
Absplitterungen ausgehen.

Priifung: Sichtpriifung.

4.6 Bei Grenzfillen ist eine Abstimmung mit dem
Anwender erforderlich.

5 Porose Stellen

Porése Stellen (7) sind zuldssig, wenn keine Gefahr
weiterer Absplitterung, z. B. durch Risse, besteht.

Prifung: Sichtprifung

Bild 3. Porose Stellen

6 Risse

6.1 Magnetsegmente mit klaffenden Rissen sind nicht
zulassig.
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Bild 4. Haarrisse

6.2 Offene Risse und Haarrisse innen und auflen an den
Polenden (8), (9), (11) und (12) sind zulassig, wenn sie
bei der Fallprobe nicht zu Bruch oder Abplatzungen
filhren. Bei der Fallprobe fallt das Magnetsegment aus
einer Héhe von 100 mm im freien Fall auf eine Stahl-
platte.

Anstelle der Faliprobe kann auch eine analoge Klopf-
probe gegen eine Stahiplatte angewendet werden,

6.3 Bei sich kreuzenden Rissen (10) wird auflerdem
mit gleicher Wucht auf die stirnseitigen Auflenflachen
der Polenden geschlagen.

6.4 Rissige Magnetsegmente dirfen vom Hersteller
gekiebt werden, Die Auslieferung ist mit dem Anwender
zu vereinbaren, und die Sendung ist zu kennzeichnen.

Prifung: Sichtpriifung.

7 Bezeichnung
Bezeichnung der Grenzwerte (G):

Grenzwerte DIN 42 026 — G
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