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Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Méirz 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen an die Mahlfeinheit.
b) Beriicksichtigung der europdischen Prifnormen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Anhydritbinder, die als Bindemittel ge-
magert oder ungemagert fur Putze und Estriche sowie flr
Bauteile (Steine und Fertigteilelemente flr den Innenaus-
bau) verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert und nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Ver-
weisungen gehoren spitere Anderungen oder Uberarbei-
tungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 1168-1
Baugipse - Teil 1: Begriff, Sorten und Verwendung,
Lieferung und Kennzeichnung
DIN 1168-2
Baugipse — Teil 2: Anforderungen, Priifung, Uberwa-
chung
DIN 18200
Uberwachung (Gutelberwachung) von Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundséatze
DIN 18555-2
Priifung von Mdrteln mit mineralischen Bindemitteln —
Teil 2: Frischmortel mit dichten Zuschldgen; Bestim-
mung der Konsistenz, der Rohdichte und des Luft-
gehalts
DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung; Normal-
klimate
DIN 52450
Prifung anorganischer nichtmetallischer Baustoffe;
Bestimmung des Schwindens und Quellens an kleinen
Probekérpern
DIN EN 196-1 ‘
Prufverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Fe-
stigkeit; Deutsche Fassung EN 196-1:1994
DIN EN 196-3 :
Prifverfahren fir Zement - Teil 3: Bestimmung der
Erstarrungszeiten und der Raumbesténdigkeit; Deut-
sche Fassung EN 196-3:1994
DIN EN 196-6
Prifverfahren fur Zement — Teil 6: Bestimmung der
Mahlfeinheit; Deutsche Fassung EN 196-6:1989
DIN EN 196-7
Prufverfahren fur Zement — Teil 7: Verfahren fir die Pro-
benahme und Probenauswahl von Zement; Deutsche
Fassung EN 196-7:1989
DIN EN 459-2
Baukalk - Teil 2: Prufverfahren; Deutsche Fassung
EN 459-2:1994
DIN 1SO 3310-1
Analysensiebe;  Anforderungen und  Prifungen;
Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe (Identisch mit
ISO 3310-1:1990)
Richtlinie des Bundesverbandes Gips- und Gipsbauplat-
tenindustrie “Chemische Analyse von Gips und gipshaltige
Stoffe (Erganzung zu DIN 1168 Teil 1 und Teil 2)”

3 Definitionen

3.1 Anhydritbinder: Anhydritbinder sind nichthydrau-
lische Bindemittel, bestehend aus Anhydrit und Anreger.

3.2 Anhydrit: Anhydrit ist wasserfreies Calciumsulfat,
das aus natlrlichen Vorkommen stammt (Naturanhydrit,
NAT) oder bei einem chemischen Arbeitsvorgang’) entsteht
(synthetischer Anhydrit, SYN).

3.3 Anreger: Anreger sind Abbindebeschleuniger. Als
Anreger dienen basische Stoffe, wie z. B. Baukalk, salz-
artige Stoffe, z. B. Sulfate, oder basische und salzartige
Stoffe gemeinsam (gemischte Anreger).

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Anhydritbinders der Festigkeitsklasse
AB 20 aus Naturanhydrit (NAT):

Anhydritbinder DIN 4208 — AB 20 NAT

Bezeichnung eines Anhydritbinders der Festigkeitsklasse
AB 20 aus synthetischem Anhydrit (SYN):

Anhydritbinder DIN 4208 — AB 20 SYN

5 Anforderungen
5.1 Zusammensetzung

5.1.1 Anhydrit
In gemahlenem Zustand nach Trocknung bei 40 °C bis zur
Massenkonstanz mussen folgende Bedingungen erfillt
sein:
a) Gehalt (ausgedrickt als Massenanteil in %) an
— Calciumsulfat >85,0%
- chemisch gebundenem Wasser < 3,0%
— Fremdstoffen (ohne Wasser) <12,0%
b) Der pH-Wert muB > 7,0 sein.

c) Die im Anhydrit enthaltenen Fremdstoffe dirfen die
{ibrigen geforderten Eigenschaften nicht nachteilig be-
einflussen.

5.1.2 Anregergehalt des Anhydritbinders

Der Gehalt des Anhydritbinders an Anregern, ausgedriickt
als Massenanteil in %, muB in Anhydritbindern nach Trock-
nung bei 40°C bei Verwendung von

—~ basischen Anregern <7,0%
— salzartigen Anregern <3,0%
— gemischten Anregern <5,0%

davon salzartig <3,0%

betragen.
Salzartige Anreger sind kristallwasserfrei zu berechnen.

5.2 Eigenschaften
5.2.1 Mabhlfeinheit

Anhydritbinder durfen auf dem Drahtsiebboden 0,09
nach DIN ISO 3310-1 einen Ruckstand, ausgedrickt als
Massenanteil in %, von hochstens 30 % haben; Prifung
nach 6.4.

5.2.2 Erstarren

Das Erstarren darf frithestens 25 Minuten nach dem Anma-
chen des Bindemittelbreies beginnen und muf spatestens
12 Stunden nach dem Anmachen beendet sein; Prifung
nach 6.5.

'} Das bei einem chemischen Arbeitsvorgang anfallende
wasserfreie Calciumsulfat ist nach der Neutralisation mit
Calciumhydroxid im UberschuB immer ein Anhydrit-
binder. ‘
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